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一 、 项 目 背 景 


1、 项 目 开展 背景 : 

本 项 目 为 新 建 沈 抚 输油管 线 东 段 〈 即 从 抚顺 石化 南 储 运 厂 至 阀门 室 部 分 ) 工程 ， 总 
长 约 11.376 公里 。 原 管线 从 抚顺 石化 老 一 厂 至 新 一 厂 的 厂 际 ， 建 设 至 今 已 有 近 30 年 ， 
由 辽宁 石油 实业 发 展 公司 建设 并 运营 .2017 年 底 , 由 于 沈 抚 输油管 线 东 段 服役 时 间 较 长 ， 
腐蚀 情况 较为 严重 , 且 不 具备 内 检测 条 件 等 情况 , 沈 抚 管线 东 段 已 不 满足 继续 输 油 要 求 ， 
根据 上 级 要 求 ， 已 暂停 输 油 ， 目 前 处 于 停 用 状态 。 

本 次 改造 沈 抚 输油管 线 的 目的 主要 基于 两 点 : 

一 是 下 通 抚顺 石化 公司 后 路 。 抚 顺 石 化 月 产销 能 力 40 万 吨 ， 当 前 总 输送 能 力 〈( 含 
铁路 运输 ) 只 有 30 万 吨 ， 约 10 万 吨 需要 靠 沈 抚 输油管 线 运输 ， 沈 抚 管线 是 保障 抚顺 石 
化 产销 量 最 大 化 的 必要 后 路 ， 管 线 停 输 将 使 抚顺 石化 面临 限 产 、 调 产 的 问题 ; 

二 是 沈 抚 管线 平均 年 输 油 量 约 100 万 吨 ， 占 比 中 石油 沈阳 成 品 油 年 销量 约 75%， 相 
比 公 路 、 铁 路 运输 ， 管 道 运 输 更 加 快捷 、 经 济 、 安 全 ， 沈 抚 管线 是 东 陵 油库 20 万 立 储 
备 最 佳 供应 方式 ,可 以 有 效 保障 沈阳 地 区 的 成 油 品 供应 ,管线 停 输 将 无 法 保证 沈阳 地 区 
油 品 的 稳定 供应 。 

沈 抚 输油管 道 以 沈 吉 高 速 北 侧 阀 室 为 分 界 点 , 分 为 抚顺 段 和 沈阳 段 ,。 由 于 多 种 原因 ， 
辽宁 石油 实业 发 展 有 限 公司 决定 停 用 原 沈 抚 输油管 道 抚顺 段 ， 由 辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 
公司 投资 建设 新 沈 抚 输 油管 道 抚 顺 段 。 经 辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 公司 决定 ， 放 弃 原 管道 
相关 设施 ,由 公司 新 建 两 条 输油管 线 (从 抚顺 石化 南 储 运 厂 至 G1212 沈 吉 高 速 公路 北 侧 
阀门 定 ， 两 条 管线 平行 铺设 )， 管 线 输送 能 力 为 汽油 87 万 UVa， 柴 油 144 万 t/a。 

2、 原 铺设 管道 背景 
原 抚 输油管 线 东 段 管线 由 辽宁 石油 实业 发 展 公司 建设 并 运营 , 管道 建成 时 间 为 1996 
年 ， 使 用 年 限 为 1996-2017 年 。 

由 于 原 抚 输油管 线 东 段 管线 服役 时 间 较 长 ， 埋 地 管线 没有 阴极 保护 系统 ， 腐 蚀 情况 
较为 严重 ， 且 管线 不 具备 内 检测 条 件 ， 已 不 满足 继续 输 油 要 求 ， 已 于 2017 年 底 停 输 ， 
需 重新 建设 ， 同 期 辽宁 石油 实业 发 展 公司 决定 不 再 参与 新 管线 建设 及 运营 工作 。 

原 抚 输油管 线 东 段 管线 线路 如 下 图 : 
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图 1 原 抚 输油管 线 东 段 管线 线路 示意 图 

本 项 目 开 展 的 同时 ， 原 抚 输油管 线 东 段 管线 废弃 使 用 。 为 避免 废弃 管线 内 的 油 品 ， 
因 管 线 腐蚀 破损 等 原因 泄露 污染 环境 ， 应 对 原 管线 进行 拆除 处 理 ， 并 由 辽宁 石油 实业 发 
展 公 司 另行 委托 有 资质 单位 开展 环境 影响 评价 工作 。 

3、 辽 宁 山 盟 建 设 工 程 有 限 公 司 背景 : 

辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 公司 成 立 于 2009 年 , 占 地 面积 10000 多 平方 米 , 办 公 楼 2000 
多 平方 米 ， 现 固定 资产 1.5 亿 元 ， 公 司 有 员工 220 人 ， 现 有 高 级 工程 师 、 工 程 师 30 人 ， 
大 中 专 院 校 生 50 人 ， 工 人 技师 100 人 ， 是 集 管道 建设 、 施 工 于 一 体 的 综合 型 企业 。 

4、 项 目 开 展 必要 性 : 

油 品 运输 的 主要 方式 为 罐车 运输 和 管道 运输 , 其 中 管道 运输 方式 在 运输 成 本 方面 具 
有 较 大 优势 。 原 沈 抚 输油管 线 东 段 服役 时 间 较 长 ， 腐 蚀 情况 较为 严重 ， 且 不 具备 内 检测 
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条 件 等 情况 ， 沈 抚 输 油管 道 东 段 抚顺 管线 已 不 满足 继续 输 油 要 求 ， 从 成 本 考虑 ， 新 建 管 
道 更 符合 实际 需求 。 

新 管线 建成 后 ， 可 以 大 大 提高 管道 得 油 能 力 ， 保 证 输 量 的 稳定 和 连续 ， 提 高 油 品 输 
送 的 安全 性 ， 抚 管线 是 保障 抚顺 石化 产销 量 最 大 化 的 必要 后 路 ， 对 抚顺 地 区 的 经 济 发 展 
提供 有 力 的 支持 。 

5、 项 目 建设 内 容 : 

本 项 目 建设 地 点 位 于 抚顺 石化 南 储 运 厂 至 G1212 沈 吉 高 速 公 路 北 侧 阀 门 室 之 间 。 本 
工程 管道 起 点 为 抚顺 石化 南 储 运 厂 , 终点 为 G1212 沈 吉 高 速 公 路 北 侧 阀 门 室 , 全线 采用 
定向 钼 和 直 埋 结合 的 方式 ， 平 行 敷 设 两 条 输油管 线 。 

二 、 环 境 影响 评价 工作 过 程 

根据 《环境 影响 评价 法 》 和 《建设 项 目 环境 保护 管理 条 例 》( 国 务 院 第 253 号 令 ) 
中 的 有 关 规 定 ， 受 辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 公司 委托 ， 我 公司 于 2019 年 3 月 承担 了 建设 
项 目的 环境 影响 评价 工作 。 公司 接受 委托 后 , 研究 国家 和 地 方 有 关 环 境 保护 的 法 律 法 规 、 
政策 、 标 准 及 相关 规划 等 ， 确 定 项 目 符合 国家 及 地 方 现 阶段 产业 政策 及 相关 法 律 法 规 的 
规定 。 

根据 《建设 项 目 环境 影响 评价 分 类 管理 名 录 》， 类 别 为 “四 十 九 、 交 通 运输 业 、 管 
道 运输 业 和 仓储 业 ” 中 176 项 “石油 、 天 然 气 、 页 岩 气 、 成 品 油管 线 〈 不 含 城市 天 然 气 
管线 )” 的 项 目 , 由 于 本 项 目 临近 多 处 村 庄 , 所 以 符合 关于 环境 影响 特别 敏感 区 域 : (三 
以 居住 、 医 疗 卫 生 、 文 化 教育 、 可 研 、 行 政 办 公 等 为 主要 功能 的 区 域 ， 以 及 文娱 保护 单 
位 。 故 区 项 目 属 编制 环境 影响 报告 书 范畴 。 

2019 年 3 月 ,我 公司 工作 人 员 在 建设 单位 及 相关 部 门 协助 下 开展 现场 踏勘 、 基 础 资 
料 收集 及 调研 等 工作 ， 在 报告 书 编制 过 程 中 ， 我 单位 对 项 目的 环境 影响 评价 工作 开展 情 
况 进行 了 网 站 公示 ， 并 以 发 放 公 众 参与 调查 表 的 形式 ， 对 周围 居民 进行 公众 意见 调查 ; 
在 上 述 工作 基础 上 ， 我 单位 根据 《环境 影响 评价 技术 导 则 》 及 相关 环境 保护 技术 规范 ， 
编制 完成 《 沈 抚 输油管 道 〈《 东 段 ) 重建 工程 环境 影响 报告 书 》。 

三 、 关 注 的 主要 环境 问题 

报告 书 主要 分 析 施工 期 设备 安装 噪声 ， 施 工人 员 生 活 污水 、 施 工 记 水、 施工 固体 废 
物 等 环境 影响 ， 运 营 期 主要 分 析 定 期 检修 、 生 态 保护 、 环 境 风 险 等 方面 问题 ， 并 提出 相 
应 的 保护 措施 。 
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四 、 环 境 影 响 报告 书 的 主要 结论 

综 上 所 述 ， 沈 抚 输油管 道 《 东 段 ) 重建 工程 符合 国家 产业 政策 ， 项 目 选 址 符合 环境 
保护 要 求 ; 项 目 建设 的 同时 会 对 沿线 环境 产生 不 同 程度 的 影响 ， 在 严格 落实 各 项 环保 措 
施 后 ， 废 气 、 废 水 、 噪 声 、 固 体 废物 均 能 实现 稳定 达标 排放 和 安全 处 置 ， 环境 影响 预测 
表明 本 项 目 建设 和 投入 运营 后 对 周围 环境 影响 较 小 ; 事故 防范 和 应 急 措 施 完善 可 行 ， 环 
境 风险 为 可 接受 水 平 。 因 此 ， 在 认真 落实 国家 和 辽宁 省 相应 环保 法 规 、 政 策 ， 落 实 本 报 
告 中 提出 的 各 项 环境 保护 措施 , 并 严格 执行 “三 同时 ”制度 的 前 提 下 , 从 环保 角度 分 析 ， 
本 项 目 建设 是 可 行 的 。 


1 总 则 
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1.1 编制 依据 


1.1.1 国家 有 关 环 保 法 律 、 法 规 


(1)《 中 华人 民 共 
次 会 议 修订 ，2015 年 1 月 1 有 日; 


和 国 环境 影响 评价 法 》， 
(3)《 中 华人 民 共 和 国 大 气 污染 防 治 法 》， 
(4)《 中 华人 民 ## 
月 1 日 ; 


和 国 环境 保护 法 》， 第 十 二 届 全 国人 民 代表 大 会 常务 委员 会 第 八 
(2)《 中 华人 民 共 


2018 年 12 月 29 日 ; 


2018 年 10 月 26 日 ; 
和 国 水 污染 防治 法 》， 中 华人 民 ## 


和 国 主席 令 第 87 号 ，2018 年 1 
(5)《 全 国人 民 代 表 大 会 常务 委员 会 关于 修改 < 中 华人 民 典 
防治 法 > 的 决定 》 中 华人 民 卉 


通过 ，2015 年 4 月 24 日 ; 


(7)《 中 华人 民 埋 
月 1 日 ; 


和 国 固体 废物 污染 环境 
和 国 第 十 二 届 全 国人 民 代表 大 会 常务 委员 会 第 十 四 次 会 议 
(6)《 中 华人 民 共 


和 国 环 境 品 声 污染 防 治 法 》，2018 年 12 月 29 日 ; 
共和 国 节约 能 源 法 》， 中 华人 民 志 


《8)《 和 危险 化 学 品 安全 
月 1 日 ; 


上 和 国 主 席 令 第 77 号 ，2008 年 4 
管理 条 例 》， 中 华人 民 志 


《9)《 关 于 进一步 加 强 环境 影响 评价 
号 )， 中 华人 民 共 和 国 环境 


加 


和 国 国务 院 第 591 号 令 ，2011 年 12 


管理 防范 环境 风险 的 通知 》( 环 发 【2012】77 
果 护 部 ，2012 年 7 月 3 日 ; 

(10)《 关 于 印发 〈 突 发 环境 号 

113 号 )， 中 华人 民 志 


事件 应 急 预 案 管理 
和 国 环境 保护 部 ，2010 年 9 月 28 日; 


LE 暂 行 办 法 〉 的 通知 》( 环 发 【2010】 
(11)《 关 于 开展 全 国 重 点 行业 企业 环境 风险 及 化 学 品 检查 工作 的 通知 》( 环 办 【2010】 
13 号 )， 中 华人 民 共 和 国 环境 保护 部 ，2010 年 2 月 9 日 ; 

(12)《 人 危险 废物 污染 防治 技术 政策 》( 环 发 【2001】199 号 )， 中 华人 民 共 和 国 环境 
保护 部 ，2001 年 12 月 17 日 ; 
《13)《 突 发 环境 事件 应 急 
年 6 月 5 日 ; 


I 踊 


办 法 》 中 华人 民 直 


和 国 环境 保护 部 令 第 34 号 ，2015 
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(14)《 关 于 切实 加 强风 险 防 范 严格 环境 影响 评价 管理 的 通知 》( 环 发 【2012】98 
号 )， 中 华人 民 共和 国 环境 保护 部 ，2012 年 8 月 8 日 ; 

(15)《 大 气 污染 防治 行动 计划 》( 国 发 【2013】37 号 )， 中 华人 民 共 和 国 国务 院 ， 
2013 年 9 月 10 日 ; 

(16)《 水 污染 防治 行动 计划 》( 国 发 【2015】17 号 ), 中 华人 民 共 和 国 国 务 院 ，2015 
年 4 月 2 日 ; 

(17)《 国 务 院 办 公 厅 转发 环境 保护 部 等 部 门 关 于 推进 大 气 污染 联防 联 控 工 作 改 善 
区 域 空气 质量 指导 意见 的 通知 》( 国 办 发 【2010】33 号 )， 国 务 院 办 公 厅 ，2010 年 5 月 
11 日 ; 

《18)《 建 设 项 目 主要 污染 物 排放 总 量 指标 审核 及 管理 暂行 办 法 》( 环 发 【2014】197 
号 )， 中 华人 民 共 和 国 环境 保护 部 ，2014 年 12 月 31 日 ; 

(19)《 国 家 发 展 改革 委 关 于 修改 < 产业 结构 调整 指导 目录 (2011 年 本 ) > 有 关 条 款 
的 决定 》 中 华人 民 共 和 国 国 家 发 展 改 革 委 员 会 第 21 写 令 ，2013 年 5 月 1 日 ; 

(20) 《建设 项 目 环 境 影响 评价 分 类 管理 名 录 》, 中 华人 民 共 和 国 环境 保护 部 令 第 33 
号 ，2015 年 6 月 1 日 ; 

(21)《 企 业 事业 单位 环境 信息 公开 办 法 》, 中 华人 民 共 和 国 环境 保护 部 第 31 号 令 ， 
2015 年 1 月 1 日 ; 

(22)《 土 壤 污 染 防 治 行动 计划 》 国 发 【2016】31 号 ，2016 年 5 月 28 日 。 


1.1.2 地 方 有 关 环 保 法 律 、 法 规 


(1)《 辽 宁 省 环境 保护 条 例 》(2006 年 修正 )， 辽 宁 省 人 大 ，2006 年 1 月 13 日 ; 

(2)《 辽 宁 省 环境 保护 厅 关 于 贯彻 执行 环保 部 建设 项 目 主要 污染 物 排放 总 量 指 标 审 
核 及 管理 暂行 办 法 的 通知 》( 辽 环 发 【2015】17 号 )， 辽 宁 省 环境 保护 厅 ，2015 年 3 月 
13 日 ; 

463)《 辽 宁 省 扬尘 污染 防治 管理 办 法 》 辽宁 省 人 民政 府 令 第 283 号 ，2013 年 7 月 
1 日 ; 

C4)《 辽 宁 省 产业 发 展 指导 目录 (2008 年 本 )》， 辽 经 产业 【2008】212 号， 辽宁 省 
经 济 委员 会 ，2008 年 1 月 1 日 ; 

(5)《 辽 宁 省 辽河 流域 水 污染 防治 条 例 》， 辽 宁 省 人 民 代 表 大 会 常务 委员 会 第 39 号 
公告 ，2011 年 4 月 1 日 ; 
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66)《 辽 宁 省 企 事 业 单 位 突 发 环境 事件 应 急 预 案 管理 暂行 办 法 》 辽 环 发 【2013】 


53 号 ，2013 年 7 月 18 日 ; 


《7)《 关 于 加 强 建设 项 目 环境 影响 评价 管理 和 环境 风险 防范 工作 的 通知 》( 辽 环 函 


【2012】346 号 )， 辽 宁 省 环境 保护 厅 ，2012 年 8 月 28 日; 
(8)《 辽 宁 省 石油 天 然 气管 道 设施 保护 条 例 》:，2001 年 1 月 1 日 ; 


1.1.3 国家 环境 影响 评价 技术 规定 


(1)《 环 境 影响 评价 技术 导 贝 
(2)《 环 境 影响 评价 技术 导 贝 
(3)《 环 境 影响 评价 技术 导 贝 
(4)《 环 境 影响 评价 技术 导 贝 
465)《 环 境 影 响 评 价 技术 导 则 。 声 环境 》(HJ2.4-2009 ); 

66)《 环 境 影 响 评 价 技术 导 则 。 生 态 影响 》(HJ19-2011 ); 

《7)《 环 境 影 响 评价 技术 导 则 土壤 环境 》(HJ964-2018); 

《8)《 固 体 废物 处 理 处 置 工程 技术 导 则 》(HJ2035-2013 ); 

《9)《 建 设 项 目 环境 风险 评价 技术 导 则 》(HJ/T169-2018 ); 

(10)《 制 定 地 方 大 气 污染 物 排放 标准 的 技术 方法 》(CGB/T3840-91)。 


1.1.4 编制 技术 依据 


(1)《 国 家 危险 废物 名 录 》，，2016 年 8 月 1 日 ; 
(2)《 第 一 次 全 国 污染 源 普 查 工业 污染 源 产 排污 系数 手册 》，2009 年 。 
(3)《 国 民 经 济 行 业 分 类 与 代码 》 2017 年 ; 


1.1.5 工程 建设 有 关 文 件 
(1) 建设 单位 提供 的 其 它 技术 资料 。 


1.2 评价 目的 及 指导 思想 


“ 总 纲 》(HJ2.1-2016); 

。 大气 环 境 》(HJ2.2-2018); 

。 地面 水 环境 》(HJ/T2.3-2018); 
。 地 下 水 环境 》(HJ610-2016); 


互 


互 


互 


互 


互 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


五 


互 


(1) 通过 工程 分 析 ， 确 定 项 目的 水 、 气 、 噪 声 、 固 体 废物 等 污染 源源 强 ， 提 出 治 


ea 


里 措施 并 分 析 其 合理 性 、 可 行 性 和 可 靠 性 ， 确 保 污染 物 达标 排放 ; 
《2) 从 单位 产品 原材料 消耗 、 能 源 消耗 、 公 用 工程 消耗 、 污 染 物 排放 


量 等 方面 ; 
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(3) 核定 项 目 建 成 后 污染 物 排 放 总 量 ， 在 污染 物 满足 排放 标准 的 前 提 下 ， 对 项 目 
的 总 量 控制 目标 提出 建议 值 ; 

(4) 开展 大 气 环境 、 地 表 水 环境 、 地 下 水 环境 、 声 环境 现状 监测 ， 并 进行 环境 质 
量 现状 评价 ， 预 测 工程 建成 后 对 评价 区 环境 的 影响 ; 

(5) 论述 本 项 目 与 国家 相关 产业 政策 的 相符 性 ， 论 述 广 址 选择 的 合理 性 及 与 抚顺 
市 总 体 规划 的 相 容 性 ， 从 环保 角度 明确 提出 本 工程 是 否 可 行 的 结论 ， 为 环境 保护 行政 主 
管 部 门 对 项 目的 管理 提供 科学 依据 ; 

环评 过 程 中 贯彻 “总 量 控制 和 “节能 减 排 ” 等 指导 思想 。 

本 次 评价 的 技术 路 线 如 下 图 所 示 。 
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依据 相关 规定 确定 环境 影响 评价 文件 类 型 


1 研究 相关 技术 文件 和 其 他 有 关 文 件 
2 进行 初步 工程 分 析 
3 开展 初步 的 环境 现状 调查 


1 环境 影响 识别 和 评价 因子 筛选 
2 明确 评价 重点 和 环境 保护 目标 
3 确定 工作 等 级 、 评 价 范围 和 评价 标准 


| 


制定 工作 方案 


未 肥 11 对 


= 


环境 现状 调查 建设 项 目 
监测 与 评价 工程 分 析 


;2 


1 各 环境 要 素 环 境 影响 预测 与 评价 
2 各 专题 环境 影响 分 析 与 评价 


六 至 | 下 


| 


1 提出 环境 保护 措施 ， 进 行 技 术 经 济 论证 
2 给 出 污染 物 排放 清单 
3 给 出 建设 项 目 环境 影响 评价 结论 


编制 环境 影响 报告 书 ( 表 ) 


图 1-1 本 项 目 评价 技术 路 线 
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1.3 评价 工作 原则 

(1) 要 确保 本 工程 的 建设 符合 国家 产业 政策 的 要 求 、 符 合 城镇 总 体 规划 的 要 求 ; 

(2) 评价 将 认真 贯彻 执行 “污染 源 达标 排放 ”、“ 污 染 物 排放 总 量 控制 ”等 环境 保 
护 政策 、 法 规 及 规定 ， 确 保 项 目 建成 投产 后 主要 污染 物 排放 总 量 符合 政府 环保 主管 部 门 
即将 下 达 的 排污 总 量 控制 指标 的 要 求 ; 

(3) 环境 影响 评价 要 坚持 为 工程 建设 的 决策 服务 ， 为 环境 管理 服务 ， 注 重 环 评 工 
作 的 政策 性 、 针 对 性 、 公 正 性 及 实用 性 ; 

(4) 评价 内 容 要 重点 突出 、 结 论 明确 、 对 策 可 行 ; 

(5) 在 保证 评价 工作 质量 的 前 提 下 ， 尽 可 能 利用 该 地 区 近 几 年 的 有 关 环 境 现状 监 
测 资料 ， 不 足 部 分 进行 现场 测试 补充 ， 进 行 环境 现状 评价 。 


1.4 环境 保护 目标 
1.4.1 污染 控制 目标 


结合 本 项 目 污染 物产 生 情况 ， 并 根据 环境 功能 区 划 的 要 求 ， 确 定 本 项 目 污染 控制 的 
目标 。 即 :做 到 全 过 程 最 大 限度 地 减少 污染 物 排放 ， 确 保 项 目 实施 后 污染 物 浓度 达标 排 
放 和 污染 物 总 量 控制 指标 “ 双 达 标 ”， 采取 有 效 的 事故 安全 防范 及 应 急 措施 ， 使 本 工程 
的 环境 风险 降低 至 最 小 。 具 体 目标 如 下 : 

(1) 固体 废物 控制 目标 ， 采 取 有 效 的 回收 措施 ， 最 大 限度 地 减少 排放 量 ， 使 国体 
废物 达到 最 有 效 的 回收 再 利用 ， 同 时 做 好 固体 废物 的 无 害 化 处 理工 作 。 

(2) 环境 风险 污染 控制 目标 ， 采 取 有 效 的 事故 预防 及 应 急 措施 ， 力 争 将 事故 风险 
降低 至 最 小 ， 杜 绝 污染 水 体 及 损害 周围 居民 的 事故 性 跑 漏 等 事故 发 生 ， 使 事故 风险 做 到 
可 控 。 


1.4.2 环境 保护 目标 


本 项 目 建设 地 点 位 于 抚顺 石化 南 储 运 三 至 G1212 沈 吉 高 速 公路 北 侧 阀 门 室 之 间 。 本 
工程 管道 起 点 为 抚顺 石化 南 储 运 三, 终点 为 G1212 沈 吉 高 速 公路 北 侧 阀 门 室 , 全 线 新 建 
2 条 输油管 线 。 沿 线 两 侧 多 为 耕地 、 山 地 ， 部 分 管线 临近 村 镇 居民 住宅 。 
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本 次 评价 选择 沿线 穿越 的 村 镇 作为 环境 空气 、 声 环境 和 地 下 水 环境 保护 目标 ， 具 有 
了 类 以 上 的 大 中 型 河流 作为 地 表 水 主要 保护 目标 ; 由 于 项 目 沿线 无 地 下 水 饮用 水 水 源 地 
及 集中 水 源 井 ， 所 以 。 根 据 现 场 勘 查 情况 ， 确 定 沿线 主要 环境 保护 目标 如 下 表 


表 1-1 沿线 主要 环境 保护 目标 


坐标 
环境 要 素 和 | 人 数 | 方位 | 距离 Cm) | 蕊 8 
X Y 
古城 子 河 ( 石 2 
1072.42 | 1926. 95 | 文 -河口 ) / 穿越 / 类 
地 表 水 环境 浑 河 市 区 段 
-361. 89 | 4395. 04 | ( 门 进 河 -七 / 穿越 / IV 类 
间 房 ) 
610. 38 | 1112. 48 演武 2000 S 500 
978.03 | 1530.95 | 青年 新 村 800 S 500 
611.13 | 2490. 03 | 格林 水 奢 苑 2000 W 300 
空气 环境 265. 58 | 3048. 14 浑 河 雅 居 2000 W 300 二 级 
103. 7 3394. 39 香水 湾 1000 W 200 
-467. 54 | 4804.97 | 滴 台 颖 村 200 穿越 / 
-1948.71 | 6782. 29 东 华 村 1000 穿越 / 
610. 38 | 1112. 48 演武 2000 S 500 
978.03 | 1530.95 | 青年 新 村 800 N 2000 
611. 13 | 2490. 03 | 格林 水 奢 苑 2000 W 300 
声 环 培 265. 58 | 3048. 14 浑 河 雅 居 2000 W 300 2 类 
103.7 3394. 39 香水 湾 1000 W 200 
-467. 54 | 4804.97 | 滴 台 颖 村 200 穿越 / 
-1948.71 | 6782. 29 东 华 村 1000 穿越 / 
注 : 


1、 坐 标 以 项 目 南 侧 起 点 为 基准 点 ; 
2、 本 项 目 周 边 村 庄 为 滴 台 颖 村 和 东 华 村 ， 经 现场 调查 ,目前 两 村 庄 均 已 由 供水 管 网 供水 ; 但 是 量 村 庄 仍 有 地 下 
水 井 留 存 ， 其 中 部 分 地 下 水 井 用 于 农田 灌溉 。 
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图 1-3 本 项 目 环境 保护 目标 图 〈1) 
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未 命名 地 图 


5) 念 的 地 图 添加 悦 明 。 


A Fushun Var Crminal 
认 园 项 1 
5 她 国 项 2 


图 1-4 本 项 目 环境 保护 目标 图 (2) 
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Dm 


QO Fushun War Crminais Managemert 丫 从 
地 图 项 1 
地 图 项 2 


图 1-5 本 项 目 环境 保护 目标 图 (3) 
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1-6 本 项 目 环境 保护 目标 图 《4) 


图 例 

e 7? 

A Fushun Var Cnminals Man 
治 轩 项 ; 
族 毅 项 2 
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人 和 
1-7 本 项 目 环境 保护 目标 图 (5) 
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图 1-8 本 项 目 环境 保护 目标 图 〈 沉 台 颖 村 距离 最 近 敏 感 目标 图 ) 


14 


沈 抚 输油管 道 〈 东 段 ) 重建 工程 环境 影响 报告 书 


Yh 


图 1-9 本 项 目 环 境 保护 目标 图 〈 东 华 村 距离 最 近 敏 感 目标 图 1) 
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图 1-10 本 项 目 环境 保护 目标 图 〈 滴 台 颖 村 地 下 水 井 图 1) 
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图 1-11 本 项 目 环境 保护 目标 图 〈 滴 台 缝 村 地 下 水 井 图 2) 
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1 


。 Ns ‘ 
所 - AS 


» Na 


- Re 和 ] 
~ ， 
图 1-12 本 项 目 环境 保护 目标 图 〈 东 华 村 地 下 水 井 图 1 ) 
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Dy 


图 1-13 本 项 目 环境 保护 目标 图 〈 东 华 村 地 下 水 井 图 2 ) 
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1.5 环境 影响 识别 及 评价 因子 
1.5.1 环境 影响 识别 


本 项 目 具体 环境 要 素 识 别 见 下 表 。 


安 12_ 环 境 影 中 要 素 训 和 作 


建筑 施工 外 排 废气 外 排 臣 三界 噪声 


注 ; Se 胃 / 短 A 国 /@@: 长 期 / 宕 期 的 不 利 影响 。 数 字 1、2、3 分 别 为 影响 程度 等 级 ，1 级 影响 
程度 最 小 或 可 能 没 影响 ，2 级 肯定 有 影响 ，3 级 影响 明显 。 


由 表 可 见 , 本 项 目 施 工期 影响 是 短暂 的 , 且 影响 较 小 ; 由 于 管线 采用 无 颖 焊接 作业 ， 
所 以 营运 期 影响 主要 为 维护 管线 产生 的 固 废 。 


1.5.2 环境 影响 评价 因子 


根据 环境 影响 识别 ， 筛 选 出 本 项 目 评价 因子 见 下 表 。 


表 1-3 本 项 目 主要 评价 因子 


评价 /预测 


等 效 连续 A 声 级 Ledq 
49、COD、BOD、 和 i 了 


四 十 五 项 基本 因子 ; 
扬尘 〈TSP) 、 汽 车 尾气 


pH 值 、COD、 氨 毛 


品 泓 


SS 


| 
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土壤 石油 烃 
1.6 环境 质量 功能 区 划 及 评价 标准 
1.6.1 环境 质量 功能 区 划 
本 项 目 为 管线 项 目 ， 项 目 经 过 抚顺 市 的 望花 区 、 新 抚 区 、 顺 城区 三 个 辖区 。 


1.6.1.1 环境 空气 功能 区 划 

根据 《环境 空气 质量 标准 》(GB3095-2012) 中 环境 空气 质量 功能 区 划 ， 本 评价 区 域 
内 为 环境 空气 质量 二 类 功能 区 ， 执 行 环境 空气 质量 二 级 标准 。 
1.6.1.2 地 表 水 环境 功能 区 划 

根据 抚 政 办 发 (2016) 32 号 《抚顺 市 人 民政 府 办 公 厅 关于 调整 抚顺 市 地 表 水 环境 功 
能 区 划 的 通知 》， 管 线 穿 越 的 两 条 河流 功能 区 划 类 别 分 别 为 : 古城 子 河 〈 石 文 -河口 ) IV 
浑 河 《〈《 门 进 河 -七 间 房 ， 古 城 河 河口 ) 区 类 。 
1.6.1.3 地 下 水 环境 功能 区 划 

本 项 目 新 建 两 条 输油管 线 ， 根 据 《 地 下 水 质量 标准 》(GB/T14848-2017) 地 下 水 质 
量 划分 依据 ， 本 项 目地 下 水 环境 功能 区 为 II 类 区 。 
1.6.1.4 声 环境 功能 区 划 
由 于 项 目 周围 多 为 耕地 、 林 地 和 村 庄 ， 部 分 管线 沿 河流 建设 并 穿越 公路 ， 根 据 《 声 
环境 质量 标准 》(GB3096-2008) 中 声 环境 功能 区 划 标 准 ， 声 环境 属于 2 类 、4a 类 功能 
区 (临近 公路 部 分 )。 
1.6.2 环境 质量 标准 
1.6.2.1 环境 空气 质量 标准 


环境 空气 质量 常规 污染 物 执 行 《环境 空气 质量 标准 光 GB3095-2012) 中 的 三 级 标准 ， 
详 见 下 表 。 


表 1-4 环境 空气 质量 标准 


项 目 单位 24h 平均 lh 平均 引用 来 源 


SO, pgm 150 500 


《环境 空气 质量 标准 》 
(GB3095-2012) 


NO, hg/ 80 200 


PMio Hg/ 150 / 
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1.6.2.2 地 表 水 环境 质量 标准 


本 项 目 无 生产 废水 排放 ， 项 目 穿 越 古 城 河 、 浑 河 , 水 质 执行 《地 表 水 环境 质量 标准 》 
(GB3838-2002) 中 区 类 标准 ， 有 具体 见 下 表 。 


表 1-5 地 表 水 环境 质量 标准 _ 单 位; mg/L 


项 目 pH 值 COD BOD; NH3-N 石油 类 挥发 酚 
IV 类 标准 6~9 <30 <6 <1.5 <0.5 <0.01 
1.6.2.3 地 下 水 质量 标准 


评价 区 地 下 水 属 [I 类 水 体 ， 其 水 质 执行 


II 类 水 质 标 准 ， 见 下 表 。 


表 1-6 地 下 水 环境 质量 标准 单位 :mg/L 


《地 下 水 质量 标准 》(GB/T14848-2017) 中 


序号 项 目 标准 限 值 mg/I 标准 来 源 
i pH 6.5°8.5 
2 耗 氧 量 <3.0 
3 总 硬度 <450 
4 溶解 性 总 固体 1000 
5 氮气 <0. 50 GB/T14848-93III 类 
6 S042- 0. 02 
下 Cl- <250 
8 硝酸 盐 ( 以 N 计 ) <20.0 
9 亚 硝酸 盐 ( 以 N 计 ) <1.00 
1.6.2.4 声 环 境 质量 标准 
本 项 目 管线 起 点 为 抚顺 石化 南 储 运 厂 , 终点 为 G1212 沈 吉 高 速 公路 北 侧 阀 门 室 , 新 
建 两 条 输油管 线 。 沿 线 两 侧 多 为 耕地 、 山 地 、 村 镇 ， 部 分 管线 沿 古 城 河 建设 。 根 据 抚顺 
市 环境 噪声 功能 区 划 ， 噪 声 评价 标准 执行 《 声 环境 质量 标准 》 (GB3096-2008) 中 的 2 
类 标准 ， 见 下 表 。 
表 1-7 声 环 境 质量 标准 ”单位 :dB (A) 
项 目 昼 间 人 夜 间 
2 类 60 50 
1.6.2.5 土壤 环境 质量 标准 
本 项 目 为 输油管 线 项 目 ， 项 目 占 地 为 第 二 类 用 地 ， 应 符合 《土壤 环境 质量 建设 用 
地 土壤 污染 风险 管控 标准 》(GB36600-2018) 中 第 二 类 用 地 标准 。 
表 1-8 ”建设 用 地 土壤 污染 风险 筛选 值 和 管制 值 ”单位 ，mg/kg 
ee 筛选 值 管制 值 
和 全 们 山上 第 一 类 用 地 | 第 三 基 用 地 | 第 一 类 用 地 | 第 三 类 用 地 
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重金 属 和 无 机 物 
1 砷 20 60 120 140 
2 锅 20 65 47 172 
3 铬 〈 六 价 ) 3 5.7 30 78 
4 铜 2000 18000 8000 36000 
5 浴 400 800 800 2500 
6 求 8 38 33 82 
7 镍 150 900 600 2000 
挥发 性 有 机 物 
8 四 氧化 碳 0.9 2.8 9 36 
9 氧 仿 0.9 0.9 5 10 
10 氧 甲 烷 12 37 21 120 
11 1, 1- 二 氧 乙 烷 3 9 20 100 
12 1, 2- 二 氧 乙 烷 0. 52 5 6 21 
13 1, 1- 二 氧 乙烯 12 66 40 200 
14 顺 -1, 2- 二 氯 乙烯 66 596 200 2000 
15 反 -1, 2- 二 氯 乙烯 10 54 31 163 
16 二 氧 甲 烷 94 616 300 2000 
17 1 2- 二 握 丙 烷 1 5 5 47 
18 1, 1, 1, 2- 四 氧 乙 烷 2.6 10 26 100 
19 1, 1, 2, 2- 四 氧 乙 烷 1.6 6.8 14 50 
20 四 氧 乙 烯 11 53 34 183 
21 1 1 1- 三 氧 乙 烷 701 840 840 840 
22 1, 1, 2- 三 氯 乙 烷 0.6 2.8 5 15 
23 三 握 乙 烯 0.7 2.8 7 20 
24 1, 2, 3- 三 氯 丙烷 0. 05 0.5 0.5 5 
25 氧 乙烯 0. 12 0. 43 1. 2 4.3 
26 茶 1 4 10 40 
27 毛茶 68 270 200 1000 
28 1, 2- 二 握 茶 560 560 560 560 
29 1, 4- 二 握 茶 5.6 20 56 200 
30 乙 茶 7.2 28 72 280 
31 茶 乙 烯 1290 1290 1290 1290 
32 甲苯 1200 1200 1200 1200 
33 间 二 甲 茶 + 对 二 甲 茶 163 570 500 570 
34 邻 二 甲 茶 222 640 640 640 
挥发 性 有 机 物 
35 硝 基 茶 34 76 190 760 
36 苯胺 92 260 211 633 
37 2- 氧 酚 250 2256 500 4500 
38 杀 并 [aj] 蕊 5.5 15 55 151 
39 了 叉 并 [aj] 臣 0. 55 1.5 5. 5 15 
40 莱 并 [pb] 菊 区 5.5 15 55 151 
41 茶 并 [kj 荧 葛 55 151 550 1500 
42 其 490 1293 4900 12900 
43 二 茶 并 [a, hj] 功 0. 55 1.5 5.5 15 
44 节 并 [1, 2, 3-cd] 花 5.5 15 55 151 
45 蔡 25 70 255 700 
油 烃 类 
46 石油 烃 (C10-C40) 826 4500 5000 9000 
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1.6.3 排放 标准 


1.6.3.1 大 气 污 染 物 排放 标准 


本 项 目 施 工期 废气 执行 《施工 及 堆 料 场地 扬尘 排放 标准 》(DB21/2642-2016) 中 扬 
侍 排 放 浓 度 限 值 ， 执 行 具体 见 下 表 。 


表 1-9 扬尘 排放 浓度 限 值 ”单位 mg/m3 


监测 项 目 区 域 浓度 限 值 〈 连 续 5min 平均 浓度 ) 
颗粒 物 (TSP) 城镇 建成 区 0.8 
本 项 目 由 于 采用 无 颖 焊接 技术 ， 营 运 期 管线 无 废气 排放 。 
1.6.3.2 废水 排放 标准 


施工 期 废水 排放 执行 《辽宁 省 污水 综合 排放 标准 》(DB21/1627-2008) 表 2 中 排 入 污 
水 处 理 厂 的 水 污染 物 最 高 允许 排放 浓度 (pH 执行 《污水 整合 排放 标准 》GB8978-1996)， 
标准 值 见 下 表 。 


表 1-10 废水 排放 标准 单位 mg/L_ (pH 除外 ) 


项 目 pH CODe: 氨氮 石油 类 SS 


DB21/1627-2008 表 2/ 


一 < < < < 
ed 6~9 300 30 20 300 


1.6.3.3 噪声 排放 标准 


施工 期 场 界 噪声 执行 《建筑 施工 场 界 环境 噪声 排放 标准 》GB12523-2011), 见 下 表 。 


表 1-11 建筑 施工 场 界 噪声 排放 限 值 dB〈A) 


入 间 夜间 


70 55 


1.6.3.4 固 废 标准 

(1) 一般 固体 废物 处 理 处 置 执行 《一 般 工业 固体 废物 贮存 、 人 处 置 场 污染 控制 标准 》 
(GB18599-2001 )。 

《2)《 固 体 废物 鉴别 标准 通则 》 (GB34330-2017)。 

《3) 和 危险 固体 废物 处 理 处 置 执 行 《 危 险 废物 贮存 污染 控制 标准 》(GB 18597-2001)。 

《4)《 关 于 发 布 < 一 般 工 业 固体 废物 贮存 、 处 置 场 污染 控制 标准 >(GB18599- 2001 ) 
等 3 项 国家 污染 物 控制 标准 修改 单 的 公告 》( 环 境 保护 部 公告 公告 2013 年 第 36 号)。 


1.7 评价 等 级 及 评价 范围 
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1.7.1 评价 等 级 
1.7.1.1 大 和 气 环境 影响 评价 工作 等 级 

本 工程 为 沈 抚 输油管 道 〈 东 段 ) 重建 工程 ， 新 建 两 条 输油管 线 ， 管 线 采 取 无 颖 焊接 
方式 ， 运 营 期 无 废气 污染 源 。 评 价 等 级 应 为 三 级 。 

施工 期 废气 主要 来 源 为 施工 机 械 和 车辆 尾气 和 施工 扬尘 ， 因 施工 期 短 ， 且 距离 周转 
环境 敏感 点 影响 较 小 ， 故 仅 简要 分 析 。 
1.7.1.2 地 表 水 环境 影响 评价 工作 等 级 

本 工程 为 沈 抚 输油管 道 〈 东 段 ) 重建 工程 ， 工 程 共 穿越 两 端 河流 ， 分 别 为 古城 子 河 
( 石 文 -河口 ) 和 浑 河 市 区 段 〈 门 进 河 -七 间 房 )， 分 别 计算 工程 垂直 投影 面 及 外 扩 范 围 分 
别 为 0.0022km2 和 0.0018 km2, 根据 《环境 影响 评价 技术 导 则 地 表 水 环境 XHJ2.3-2018) 
中 “水 文 要 素 影响 型 建设 项 目 评 价 等 级 判定 ”的 规定 ， 本 项 目 评 价 等 级 为 三 级 。 

施工 期 废水 主要 来 源 为 施工 人 员 在 施工 作业 中 产生 的 生活 污水 及 管道 安装 完 后 清 
管 、 试 压 中 排放 的 废水 。 因 施工 期 短 ， 且 试 压 废 水 回收 处 理 ， 距 离 周围 地 表 水 较 远 ， 故 
仅 简 要 分 析 。 
1.7.1.3 地 下 水 环境 影响 评价 工作 等 级 


按照 《环境 影响 评价 技术 导 则 -地 下 水 》(HJ610-2016) 中 建设 项 目 分 类 标准 评价 工 
作 等 级 划分 原则 ， 结 合 本 项 目 情 况 和 地 下 水 环境 特点 ， 确 定 本 项 目地 下 水 环境 影响 评价 
工作 等 级 。 

(1) 建设 项 目 类 别 : 根据 《环境 影响 评价 技术 导 则 -地 下 水 》(HJ610-2016) 地 下 水 
环境 影响 评价 行业 分 类 表 ， 本 项 目 为 了 石油、 天 然 气 中 “41、 石 油 、 天 然 气 、 成 品 油管 
线 〈 不 含 城市 天 然 气管 线 )” 由 于 输送 物质 为 汽油 和 柴油 ， 地 下 水 环境 影响 评价 项 目 类 
别 为 I 类 。 

(2) 建设 项 目地 下 水 环境 敏感 程度 
建设 项 目 周边 影响 区 没有 地 下 水 开采 水 源 地 等 国家 及 地 方 设 定 的 地 下 水 资源 保护 
区 ， 无 特殊 地 下 水 资源 (如 热 水 、 矿 泉水 、 温 泉 等 ) 保护 区 ， 项 目 场地 地 下 水 径流 排泄 
不 在 居民 集中 式 饮用 水 水 源 井 补给 区 内 ， 且 项 目 建设 区 不 包含 分 散 式 居民 饮用 水 源 ( 临 
近 村 庄 的 水 井 均 不 作为 饮用 水 源 使 用 )。 因 此 ， 地 下 水 环境 敏感 程度 为 不 敏感 区 。 
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对 照 《 环 境 影 响 评价 技术 导 则 。 地 下 水 环境 》(HJ610-2016)， 本 建设 项 目的 地 下 水 
环境 影响 评价 等 级 为 三 级 ， 见 下 表 。 


表 1-12 本 项 目地 下 水 影响 评价 工作 等 级 判定 


评价 等 级 建设 项 目 类 别 地 下 水 环境 敏感 程度 
三 级 了 [类 不 敏感 


1.7.1.4 声 环境 影响 评价 工作 等 级 
施工 期 噪声 主要 来 源 为 施工 机 械 和 和 车辆， 因 施 工期 短 ， 故 仅 简要 分 析 。 本 项 目 营运 


期 无 噪声 。 
1.7.1.5 土壤 环境 影响 评价 工作 等 级 


(1) 生态 型 土壤 环境 影响 评价 工作 等 级 判定 

本 项 目 为 输油管 线 项 目 ， 为 生态 影响 型 项 目 ， 根 据 地 勘 资料 分 析 ， 本 项 目 生 态 影响 
型 敏感 程度 分 级 为 “不 敏感 ”(5.5<PH<8. 5)。 

本 项 目 为 输油管 线 项 目 ， 根 据 《 环 境 影 响 评价 导 则 土壤 环境 》 附 录 A 中 分 类 ， 土 
培 环境 影 响 评 价 项 目 类 别 为 “交通 运输 仓储 邮政 业 ” 中 开 类 项 目 。 

根据 以 上 综合 判断 本 项 目 生态 型 土壤 环境 影响 评价 工作 等 级 为 三 级 。 

(2) 污染 型 土壤 环境 影响 评价 工作 等 级 判定 

本 项 目 为 输油管 线 项 目 ， 共 设置 1 个 地 埋 式 阀 间 (5*5m )， 位 于 滴 台 颖 村 (为 了 安 
置 阀 间 ， 购 买 村 民房 屋 1 处 ， 建 筑 面积 51.23m*， 占 地 面积 297.2m，， 详 情 见 附件 〉 永 
久 占 地 约 297.2m”， 根 据 《 环 境 影响 评价 导 则 土壤 环境 》6.2.2.1 中 规定 ， 占 地 规模 为 小 
型 。 

根据 《环境 影响 评价 导 则 土壤 环境 》 表 4 中 分 类 ， 敏 感 程度 为 敏感 ， 

本 项 目 为 输油管 线 项 目 ， 根 据 《 环 境 影 响 评价 导 则 土壤 环境 》 附 录 A 中 分 类 ， 土 
培 环境 影响 评价 项 目 类 别 为 “交通 运输 仓储 邮政 业 ” 中 开 类 项 目 。 

根据 以 上 综合 判断 本 项 目 污染 型 土壤 环境 影响 评价 工作 等 级 为 二 级 。 
1.7.1.6 生态 环境 影响 评价 工作 等 级 

本 项 目 为 输油管 线 项 目 , 为 生态 影响 型 项 目 , 管线 长 度 11376m, 工程 占 地 约 0.2km”， 
管线 影响 区 域 无 自然 保护 区 、 风 景 名 胜 区 等 特殊 生态 敏感 区 ， 生 态 敏 感性 为 一 般 区 域 ， 
根据 《环境 影响 评价 导 则 生态 影响 》(HJ19-2011) 本 项 目 生态 环境 影响 评价 工作 等 级 为 
三 级 ; 污染 型 环境 影响 评价 工作 等 级 为 二 级 〈 阀 井 )。 
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1.7.1.7 环境 风险 评价 工作 等 级 


分 如 下 : 


根据 《建设 项 目 环 境 风 险 评价 技术 导 则 》(HJT169-2018) 规 定 ， 风 险 评价 的 级 别 划 
(1) 和 危 


险 物 质 及 工艺 分 析 和 危险 性 (P1) 分 级 


在 线 量 约 为 汽油 1233.5t 和 柴油 1439.1t， 根 据 根 据 《 建 设 项 目 环境 风险 评价 技术 导 则 》 
(HJ169-2018) 附录 B 中 规定 ， 


me 


日 于 拟 建 项 目 存在 涉及 到 可 燃 、 易 燃 危 险 物 质 的 汽油 和 柴油 ， 新 项 目 管道 输送 油 品 


分 析 危 险 性 分 级 为 P4。 


“ 油 类 物质 ”临界 量 为 2500t (1 二 Q 三 10); 行业 及 生产 
工艺 (M) 为 “油气 管线 ”，M=10 (M3: 5 二 M 夺 10)， 所 以 根据 本 项 目 危 险 物质 及 工艺 
(2) 大 气 环境 敏 感度 


目 
为 


[| 


根据 本 项 目 特征 和 项 目 周边 敏感 目标 情况 ， 可 判断 本 项 目 为 油气 输送 管线 项 目 ， 项 
3 


(3) 地 表 水 环境 敏感 程度 
日 


管道 周边 200m 范围 内 ， 每 干 米 管 段 人 口 数 小 于 100 人 ; 所 以 本 项 目 大 气 环境 敏感 度 


于 本 项 目 营运 期 无 废水 外 排 , 所 以 本 项 目地 表 水 功能 敏感 性 分 区 为 “ 低 敏感 F3” 
环境 敏感 目标 分 级 为 S3; 即 本 项 目地 表 水 环境 敏感 程度 分 级 为 E3。 
C4) 地 下 水 环境 敏感 程度 


A 
己 
户 1 


道 〈《 东 段 ) 重建 工程 宕 土工 程 勘察 报告 本 项 目 包 气 带 防 污 性 能 分 级 为 D3; 即 本 项 
地 下 水 环境 敏感 程度 分 级 为 E3。 


根据 本 项 目 特 点 ， 本 项 目地 下 水 功能 敏感 性 分 区 为 “不 敏感 G3” 根据 《 沈 抚 输 油 


综 上 所 述 ， 本 文 项 目 环境 情况 为 “中 度 危害 P3” 和 “环境 低 度 敏感 区 E3”， 环 境 风 
险 潜 势 判断 为 工 级 ， 评 价 工作 等 级 为 三 级 。 
1.7.2 评价 范围 


(1) 大 气 环 境 影 响 评价 范围 


围 。 
(2) 地表 水 环境 影 


尿 和 


啊 评 价 范围 


《环境 影响 评价 技术 导 则 。 大 气 环境 》(HJ2.2-2018) 中 “第 5.4.3 条 : 三 级 评价 项 
目 不 需 设置 大 气 环境 影响 评价 范 


对 于 管道 沿线 经 过 的 重要 地 表 水 体 ， 调 查 范 围 为 穿越 点 上 游 500m、 下 游 至 
游 河流 处 河 段 。 


(3) 地 下 水 环境 影响 评价 范围 


[入 下 
本 项 目 评 价 范围 为 以 本 项 目 为 中 心 ， 面 积 覆 盖 周 边 20km 位置。 
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-is 


(4) 声 
本 项 目 
(5) 土壤 环境 影响 评价 范 
项 目 周围 1km 范围 内 。 

《6) 生态 环境 影 
本 项 目 生 态 环境 影响 评价 范 
(7) 环境 风险 评价 范围 


Ey 


环境 影 于 


A 
三 请 
[| 


响 评价 范 


em 


运 期 无 噪声 产生 ， 无 需 设置 评价 范围 。 


响 评价 范围 
围 为 管线 两 侧 200m 区 域 。 


大 气 环境 风险 评价 范围 为 管道 中 心 线 两 侧 200m。 
本 项 目 评价 范围 详 见 下 表 。 
表 1-13 评价 范围 
项 评价 范围 
大 气 环 境 无 需 设置 
地 表 水 环境 上 游 500m、 下 游 至 汇 入 下 游 河流 处 河 段 
地 下 水 环境 以 本 项 目 为 中 心 ， 面 积 覆 盖 周 边 20km 位置 
声 环境 本 项 目 营 运 期 无 噪声 产生 ， 无 需 设置 评价 范围 
土壤 环境 项 目 lkm 范围 内 
生态 环境 管道 中 心 线 两 侧 200m 
环境 风险 管道 中 心 线 两 侧 100m 
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2 建设 项 目 概况 
2.1 项 目 概况 


项 目 名 称 : 沈 抚 输油管 道 〈《 东 段 ) 重建 工程 ; 
建设 单位 : 辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 公 司 ; 
建设 地 点 : 从 抚顺 石化 南 储 运 厂 至 G1212 沈 吉 高 速 公 路 北 侧 阀 门 室 ， 起 点 也 
123.824,N41.824， 终 点 E 123.7954,N41.8977 

项 目 性 质 : 新 建 ; 
建设 内 容 : 新 建 两 条 输油管 线 ， 从 抚顺 石化 南 储 运 厂 至 G1212 沈 吉 高 速 公 路 北 侧 阔 
门 室 ， 两 条 管线 平行 铺设 ， 其 中 输送 能 力 为 汽油 87 万 a， 柴油 144 万 t/a。 

项 目 总 投资 : 9785 万 元 ， 其 中 环保 投资 200 万 元 ， 占 总 投资 的 2%; 

劳动 定员 : 依托 原 有 作业 人 员 ， 无 新 增 作业 人 员 ; 
建设 周期 : 210 天 。 

政策 相符 性 : 根据 《产业 结构 调整 指导 目录 (2011 年 本 )》(2013 年 修正 )， 本 项 目 
属于 《产业 结构 调整 指导 目录 (2011 年 本 )》(2013 年 修正 ) 鼓励 类 “七 、 石 油 、 天 然 
气 ” 中 第 3 条 “原油 、 天 然 气 、 液 化 天 然 气 、 成 品 油 的 储 运 和 管道 输送 设施 及 网 络 建设 ”。 
因此 ， 本 项 目 建 设 符合 产业 政策 。 


2.2 建设 规模 


本 工程 为 沈 抚 输油管 道 ( 东 段 ) 重建 工程 ; 从 抚顺 石化 南 储 运 厂 至 G1212 沈 吉 高 速 
公路 北 侧 阀 门 室 ， 全 程 管线 采用 20# 无 颖 钢管 ， 规 格 为 : D219X7 和 D273X7， 长 度 为 
11376m; 管道 敷设 采用 定向 钻 穿 越 与 直 埋 相 结合 的 方式 ,定向 钻 段 平均 覆土 厚度 在 7m， 
直 埋 段 覆 土 厚度 则 不 小 于 2m， 与 架空 管线 并 行 段 ， 除 局 部 与 架空 管线 有 交叉 及 不 足 Sm 

(水 平 投影 距离 ) 以 外 〈 深 度 在 6m 以 下 )， 其 余 管 线 位 于 原 有 架空 管线 5 米 以 外 ， 不 涉 
及 居民 拆迁 :设计 输送 压力 为 4.0MPa; 最 大 输送 能 力 汽油 87 万 UVa、 柴 油 144 万 t/a。 
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主要 工程 内 容 见 下 表 。 
表 2-1 项 目 组 成 一 览 表 
名 称 项 日 主要 建设 内 容 
汽油 管线 : 项 目 长 度 : 11.376km, 管线 规格 : B219x7, 长 度 12m， 
共计 使 用 956 根 ， 约 为 418.43t。 管 材 : 20#， 设 计 压 力 4.0MPa， 
口 Ss: 潜 于 晤 、 大 设计 输 量 87 万 t/a。 
0 过 工程 | 线路 用 管 柴油 管线 : 项 目 长 度 : 11. 376km, 管线 规格 : P273X7, 长 度 12m， 
共计 使 用 958 根 ， 约 为 532. 42t。 和 管材: 20#， 设 计 压 力 4. 0MPa， 
设计 输 量 144 万 t/a。 
线路 用 管 均 采 用 加 强 3PE 防腐 ， 由 防腐 管 厂 统一 防腐 ， 现 场 焊接 
防腐 与 保温 管道 时 使 用 辐射 交 联 聚 乙烯 热 收缩 带 对 焊接 的 管 接头 处 进行 防 
腐 。 
本 项 目的 输油管 道 油 品 切换 工艺 采用 常温 密闭 顺序 输 油 工 艺 ， 
辅助 工程 SCADA 系统 (数据 采集 与 监视 控制 系统 ) 控制 油 品 切换 。 (该 系 
统 归 属 东 陵 库 ， 不 在 本 次 评价 范围 内 ) 显示 在 东 陵 ; 1 库 仪 表 控 
自动 控制 制 室 设置 的 PLC 自控 系统 及 数据 采集 计算 机 上 ， 东 陵 油 库 仪表 控 
制 室 配 有 自控 系统 上 位 机 ， 用 于 显示 全 线 数据 ， 并 进行 必要 的 控 
制 。 数 据 传送 到 首 末 站 〈 储 运 厂 、 演 武 库 、 东 陵 油 库 ) 的 控制 系 
统 。 
工程 占 地 永久 占 地 本 项 目 采用 定向 钻 和 直 埋 方式 施工 ， 无 需 永久 占 地 。 
ee 临时 占 地 临时 占 地 面积 10000m? 
; 四 施工 队伍 的 吃 住 一 般 租用 当地 民房 ， 生 活 污 水 处 理 可 依托 当地 设 
环保 工程 防 渗 旱 而 施 。 
仓储 工程 管道 存储 线路 用 管 存放 在 专门 仓库 中 ， 使 用 时 运输 至 现场 ， 不 在 现场 临时 
存放 。 
2.3 原 辅 材料 消耗 、 能 源 消 耗 
2.3.1 原 辅 材料 消耗 
建设 项 目 主要 原 辅 材料 消耗 情况 见 下 表 : 
表 2-2 建设 项 目 原 辅 材料 消耗 一 览 表 (1) 
管 径 | 管材 总 长 管材 总 重量 材质 单 管 长 公称 直径 壁 厚 转弯 处 壁 厚 
中 219 11.465km 418.43t 20# 钢 12m 219mm 7Zmm 8mm 
中 273 11.494km 532.42t 20# 钢 11m 273mm 7Zmm 8mm 
表 2-3 建设 项 目 原 辅 材料 消耗 一 览 表 (2) 
序号 材料 名 称 数量 运输 方式 处 理 方 式 
采用 加 强 3PE 防 | $219: 11.465km; 局 ee 
1 府 A 防腐 管 三 统一 防腐 | 外 购 已 防腐 管材 ， 无 需 处 理 
a 施工 完毕 后 ， 利 用 钢 车 转运 
硼 、 伐 装 / 侍 
2 膀 润 土 300t 袋 装 /货运 至 现场 至 其 他 工程 使 用 
3 人 70ke 伐 装 /货运 至 现场 | 现场 对 焊接 管 接头 防腐 使 用 
4 液化 气 镀 2 铅 灌 装 作为 防腐 材料 烘 烤 的 热源 
2.3.2 油 品 主要 参数 
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本 项 目 油 品 的 质量 指标 和 主要 物性 参数 见 下 表 : 
表 2-4 油 品 主要 物性 参数 


序号 | 品种 | 密度 t/m3 毒性 闪 点 (°C) 爆炸 极限 
1 汽油 | ”0.72 LD50>7000mg/kg (小 鼠 经 口 ) — 58~10'C 1.4% ~7.6% 
2 柴油 | 0.84 LD50>5000mg/kg (大 鼠 经 口 ) 38'C 0.6%~6.5% 


2.4 平面 布置 


本 项 目 新 建 两 条 输油管 线 , 线路 从 抚顺 石化 南 储 运 三 至 G1212 沈 吉 高 速 公 路 北 侧 阔 


图 2-1 新 建 管线 示意 图 
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3 工程 分 析 
3.1 管道 线路 工程 
3.1.1 线路 走 辐 方 案 


本 工程 管道 起 点 为 抚顺 石化 南 储 运 三 , 终点 为 G1212 沈 吉 高 速 公路 北 侧 阀 门 室 , 途 
经 抚顺 市 望花 区 、 新 抚 区 、 顺 城区 。 


3.1.2 管道 敷设 
3.1.2.1 管道 敷设 方式 


全 程 管线 采用 20# 无 颖 钢管 ， 规 格 为 : D219X7 和 D273X7， 长 度 为 11376m; 管道 
敷设 采用 定向 钼 穿越 与 直 埋 相 结合 的 方式 ， 定 向 钻 段 平 均 履 土 厚 度 在 7m， 直 埋 段 覆土 
厚度 则 不 小 于 1.2m， 与 架空 管线 并 行 段 ， 除 局 部 与 架空 管线 有 交叉 及 不 足 Sm 以 外 深 
度 在 6m 以 下 )， 其 余 管线 位 于 原 有 架空 管线 5 米 以 外 ; 设计 输送 压力 为 4.0MPa; 最 大 
输送 能 力 汽 油 87 万 Va、 柴油 144 万 t/a。 

根据 《输油管 道 设计 规范 》GB50253-2014， 埋 地 输油管 道 同 地 面 建 ( 构 ) 筑 物 的 最 
小 间距 应 符合 下 列 规 定 : 原油 、 成 品 油管 道 与 城镇 居民 点 或 重要 公共 建筑 的 距离 不 应 小 
于 Sm。 


3.1.2.2 施工 作业 带 


本 项 目 使 用 定向 外 和 直 埋 方式 结合 施工 。 定 向 钼 施工 节点 共计 20 处 (设置 场地 ， 
安装 定向 钻机 组 )。 直 埋 施 工段 临时 占 地 宽度 约 6m。 


3.1.2.3 管道 焊接 


焊接 方式 为 半自动 焊接 ， 焊 接 材料 根据 焊接 工艺 评定 确 
范 工业 管道 第 4 部 分 : 制作 与 安装 》GB/T 20801.4-2006。 

本 工程 管道 焊接 检验 执行 标准 《压力 管道 规范 工业 管道 第 5 部 分 :检验 与 试验 》GBMT 
20801.5-2006。 

本 工程 管道 焊 缝 应 先进 行 目 视 检 查 ， 在 目 视 检查 合格 后 方 可 进行 无 损 检 测 。 

本 工程 管道 所 有 环 向 焊 缝 均 采用 100% 射 线 检测 ,本 级 为 合格 ; 碰 死 口 焊 颖 采用 100% 
射线 和 100% 超 声波 检测 ， 开 级 为 合格 。 


定 ， 执 行 标准 《压力 


天 
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3.1.2.4 管道 穿越 


(1) 水 域 穿越 

本 工程 管道 河流 跨越 2 处 ， 古 城 河 跨越 1 处 和 浑 河 1 处 ， 均 使 用 定向 钻 方 式 穿越 。 

(2) 公路 穿 跨 越 

本 工程 所 有 道路 采用 定向 钴 方式 跨越 。 

(3) 与 已 建 埋 地 管道 、 电 ( 光 ) 缆 的 交叉 

本 工程 管道 采用 定向 外 和 直 埋 ， 不 存在 与 已 建 埋 地 管道 、 电 《〈 光 ) 绕 存在 交叉 的 情 
况 ， 管 道 施 工时 ， 注 意 保护 施工 作业 带 范围 内 的 埋 地 管道 、 电 《〈 光 ) 缆 设 置 的 地 上 线路 
标识 ， 避 免 损 坏 上 述 设施 。 

本 项 目 管线 与 辽河 油田 油气 集 输 公司 管线 顺 城 区 河北 乡里 仁 村 〈 沈 吉 高 速 南 侧 ) 交 
又 , 两 条 管线 垂直 距离 16m, 符合 输油管 线 铺设 的 相关 技术 要 求 , 并 已 签订 施工 协议 ( 见 
附件 )。 

根据 《输油管 道 设计 规范 》GB 50253-2014 第 4.2.11 条 文 要 求 ， 当 埋 地 输油管 道 同 
其 他 埋 地 管道 或 金属 构筑 物 交 叉 时 , 其 垂直 净 距 不 应 小 于 0.3m, 两 条 管道 的 交叉 角 不 宣 
小 于 30”; 管道 与 电力 、 通 信 电 缆 交 叉 时 ， 其 垂直 净 距 不 应 小 于 0.5m。 本 项 目 管线 与 
周边 污水 管线 和 燃气 管线 的 垂直 净 距 在 Sm 以 上 ， 符 合 规范 要 求 。 


3.1.2.5 线路 主要 工程 量 


本 工程 管道 主要 工程 量 见 下 表 : 


表 3-1 主要 工程 量 表 


序号 名 称 工艺 管 径 长 度 
1 储 运 厂 场 内 管线 管 架 219 104. 49 
2 储 运 三 出 广 墙 外 直 埋 直 埋 219 194. 89 
3 储 运 三 墙 外 定向 钼 219 203. 22 
4 三 厂 墙 外 219 直 埋 直 埋 219 434. 86 
5 三 厂 场 内 定 问 钻 定向 钻 273 201. 13 
6 三 厂 墙 外 273 直 埋 直 埋 273 280. 33 
7 管 廊 带 下 坡 直 埋 219/273 148. 35 
8 管 廊 带 下 坡 - 小 桥 菜 地 定向 销 219/273 306.95 
9 管 廊 带 小 桥 菜 地 -热电 厂 定向 销 219/273 561.62 
10 管 廊 带 热电 三 - 管 廊 带 转角 定向 销 219/273 134.34 
11 管 廊 带 转角 - 管 廊 带 最 北 侧 定向 钼 219/273 356.56 
12 古城 子 河 - 管 廊 带 最 北 定向 钻 219/273 741. 29 
13 抚 矿 铁路 桥 北 -新 生 桥 南 定向 销 219/273 125. 58 
14 新 生 桥 南 -老头 房子 定向 销 219+273 301. 49 
15 老头 房子 - 管 廊 带 尽头 定向 外 219+273 480. 62 
16 海 城 桥 南 - 管 廊 带 尽头 定向 外 219/273 457. 82 
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17 月 牙 岛 滩地 - 海 城 桥 南 定向 钻 219/273 1124. 59 
18 月 牙 岛 滩地 - 滴 台 玉米 地 定向 钻 219/273 687. 28 
19 滴 台 玉米 地 直 埋 直 埋 219/273 111.4 
20 水 塘 南 - 李 某 定向 钻 219/273 247. 95 
21 二 层 楼 过 水 塘 南 小 路 定向 钻 219/273 41. 33 
22 二 层 楼 至 三 角 玉 米 地 定向 钻 219/273 176. 42 
23 李 伟 空 地 至 玉米 地 定向 钻 219/273 114. 56 
24 李 伟 空 地 至 东 华 玉米 地 定向 钻 219/273 310.4 
25 东 华 玉米 地 里 直 埋 直 埋 219/273 312. 04 
26 绝缘 室 向 东 定向 钻 219/273 428. 96 
27 至 绝缘 室 直 埋 219/273 260. 74 
28 稻田 地 至 高 山路 定向 钻 219/273 135. 89 
29 过 高 山路 至 敬老 院 定向 钻 219/273 408. 15 
30 敬老 院 东 直 埋 直 埋 219/273 147. 13 
31 邓 伟 至 敬老 院 定向 钻 219/273 989. 38 
32 邓 伟 至 沈 吉 高 速 南 定向 钻 219/273 239. 75 
33 南 向 北 过 沈 吉 高 速 定向 钻 219/273 213. 49 
表 3-1 施工 占 地 明细 表 
序号 区 域 类 别 永久 占 地 (mr) 临时 占 地 (mr) 
1 折 抚 区 城市 用 地 (国有) 0 500 
其 他 草地 (国有 ) 400 
2 时 化 区 其 他 草地 (集体 ) 9 200 
采矿 用 地 100 
旱地 50 
ua 水 浇 地 0 50 
3 顺 城区 = 
顺 城 其 他 草地 600 
村 民房 屋 297.2 0 
合计 297.2 1900 
3.1.3 输 油 工艺 


工程 管道 设计 输 量 汽油 87 万 ya、 柴 油 144 万 ya， 首 站 工艺 设施 依托 抚顺 石化 南 储 
运 厂 原 设施 ， 完 全 满足 生产 需要 ， 工 艺 输送 设备 不 需要 进一步 改造 ， 不 增加 二 次 投资 。 


3.1.4 线路 用 管 
3.1.4.1 管材 选择 


涵 


按照 《输油管 道 工程 设计 规范 》(GB50253-2003) 的 有 关 规 定 ， 本 项 目 输油管 道 设 
计 压 力 为 4.0MPa, 管 径 为 汽油 219、 柴油 8273, 计算 壁 厚 为 6mm, 选用 壁 厚 为 7mm， 
管材 为 20# 矶 钢 。 结 合 本 项 目 管道 路 由 环境 ， 为 了 保证 管道 安全 运行 ， 本 项 目 输 油 
全 线 采用 无 颖 钢管 ， 一 般 地 段 管道 壁 厚 7mm， 热 爆 弯 管制 作用 管 壁 厚 8mm。 


道 


天 
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3.1.4.2 管道 防腐 、 保 温 


本 项 目 采购 钢管 均 采 用 加 强 3PE 防腐 处 理 ， 由 防腐 管 厂 统一 防腐 ; 现场 焊接 的 管 接 
头 使 用 辐射 交 联 聚 乙 烯 热 收 缩 带 进行 防腐 。 

(1) 3PE 防腐 技术 

主要 适用 材料 : 钢管 、 环 氧 粉 末 涂 料 、 胶 粘 剂 、 聚 乙烯 

作业 标准 : 符合 《 埋 地 钢 质 管 道 聚 乙烯 防腐 层 》GBMT 23257 一 2017 标准 

使 用 年 限 : 50 年 。 


工艺 流程 图 : 
— Wl cD et 
上 管 中 频 预 热 抛 丸 除 锋 管内 了 吹 扫 管 段 贴纸 } 
feeding up hn Impeller blasting clearing and swoeping Sticking 
= = == 项 -~ 一 项- 
粘 剂 涂 数 、 
4 xx 这 光 并 十 交 陆 涂 中 频 加 执 微 尘 处 理 
ding with polyethyle pray coating 
oo 
“3 
映 口 打磨 涂 层 检测 唤 标 包装 入 库 
pipe ends grinding Coating INspection marking packing and warehousing 


图 3-1 ”3PE 防腐 技术 工艺 流程 图 

主要 操作 方式 : 聚 乙烯 三 层 结构 防护 层 又 称 三 层 PE， 是 近 几 年 从 国外 引进 的 先进 
的 防腐 技术 。 它 的 全 称 为 熔 结 环 氧 / 挤 塑 聚 乙烯 结构 防护 层 ,结构 由 以 下 三 层 组 成 : 底层 
为 熔 结 环 氧 (60 一 80 nm); 中 间 层 为 胶粘剂 (170 一 250 un m); 面 层 为 挤 塑 聚 乙烯 ( 约 2mm)。 
防护 层 总 厚度 大 于 2.2 一 2.9mm。 

在 三 层 结构 中 ， 环 氧 底 漆 的 主要 作用 是 : 形成 连续 的 涂 膜 ， 与 钢管 表面 直接 粘 结 ， 
具有 很 好 的 耐 化 学 腐蚀 性 和 抗 阴 极 剥 离 性 能 ; 与 中 间 层 胶粘剂 的 活性 基 团 反应 形成 化 学 
粘 结 ， 保 证 整体 防腐 层 在 较 高 温度 下 具有 良好 的 粘 结 性 。 中 间 层 通常 为 共聚 物 粘 结 剂 ， 
其 主要 成 分 是 聚 烯烃 ， 目 前 广泛 采用 的 是 乙烯 基 共 聚 物 胶粘剂 。 共 聚 物 胶粘剂 的 极 性 部 
分 官能 团 与 环 氧 底 漆 的 环 氧 基 团 可 以 反应 生成 氧 键 或 化 学 键 , 使 中 间 层 与 底层 形成 良好 
的 粘 结 ; 而 非 极 性 的 乙烯 部 分 与 面 层 聚 乙烯 具有 很 好 的 亲 合 作用 ， 所 以 中 间 层 与 面 层 也 
有 具有 很 好 的 粘 结 性 能 
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聚 乙烯 面 层 的 主要 作用 是 起 机 械 保护 与 防腐 作用 , 与 传统 的 二 层 结构 聚 乙烯 防腐 层 
具有 同样 的 作用 。 三 层 结 构 聚 乙烯 防腐 层 综合 了 环 氧 涂 层 和 挤 压 聚 乙烯 两 种 防腐 层 的 优 
民 性 质 ， 将 环 氧 涂 层 的 界面 特性 和 耐 化 学 特性 ， 与 挤 压 聚 乙烯 防腐 层 的 机 械 保护 特性 等 
优点 结合 起 来 ， 从 而 显著 改善 了 各 自 的 性 能 

因此 作为 埋 地 管线 的 外 防护 层 是 非常 优越 的 。 据 有 关 资 料 介 绍 ， 三 层 PE 可 使 埋 地 
管道 的 寿命 达到 50 年 ， 目 前， 在 国际 上 被 认为 是 最 先进 的 管道 外 防腐 技术 。 

(2) 现场 管 接 头 防 腐 技术 

本 项 目 管道 防腐 工作 管 身 部 分 于 盘锦 市 防腐 工厂 内 完成 , 仅 接头 部 位 采用 热 收 缩 套 
防腐 于 场地 施工 ， 工 程 量 较 小 。 

热 缩 套 系 是 为 埋 地 及 架空 钢 质 管道 焊 口 的 防腐 和 保温 管道 的 保温 补 口 而 设计 的 一 
种 热 缩 防腐 材料 ， 也 可 用 于 管道 法 兰 连接 部 位 的 密封 防腐 。 它 是 由 辐射 交 联 聚 烯烃 基 材 
和 特种 密封 热 熔 胶 复合 而 成 ， 特 种 密封 热 熔 胶 与 聚 烯烃 基 材 、 钢 管 表面 及 固体 环 氧 涂 层 
可 形成 展 好 的 粘 接 。 热 收缩 套 在 加 热 安 装 时 ， 基 材 在 径 向 收缩 的 同时 ， 内 部 复合 胶 层 熔 

， 紧 紧 地 包 禾 在 补 口 处 ,与 基 材 一 起 在 管道 外 形成 了 一 个 牢固 的 防腐 体 ， 具 有 优异 的 
耐 磨损 、 耐 腐蚀 、 抗 冲击 及 良好 的 抗 紫外 线 和 光 老 化 性 能 。 

现场 施工 时 使 用 丙烷 火焰 加 热 器 对 热 缩 套 进 行 加热 ， 丙 烷 燃 烧 后 产物 为 二 氧化 碳 和 
水 。 

(3) 定向 钻 穿 管 破损 判别 

a、 工 程 措 施 ， 根 据 地 质 情 况 和 施工 情况 ， 扩 孔 完 成 之 后 增加 清 孔 次 数 ， 使 孔 壁 尽 
量 光 请 ， 降 低 划 伤 防腐 层 的 概率 。 

b、 可 以 根据 回 拖 过 程 中 的 回 拖 速度 和 回 拖拉 力 评估 防腐 层 受 损 概率 。 

c、 管 道 回 拖 完成 之 后 通过 检查 出 土 点 的 管道 防腐 增 受 损 情况 来 评估 整 条 管道 防腐 
受 损 情况 (出 土 点 管道 是 整 条 管道 受 损 最 严重 的 部 分 )。 

d、 管 道 投 运 后 ， 特 检 院 定期 进行 外 检测 (多 频 管 中 电流 法 )， 使 用 专业 设备 测试 外 
防腐 层 受 损 情况 。 

多 频 管 中 电流 法 的 原理 
管道 的 防腐 层 和 大 地 之 间 存 在 着 分 布 电容 耦合 效应 ， 且 防腐 层 本 身 也 存在 着 弱 而 稳 
定 的 导电 性 ， 使 信号 电流 在 管道 和 外 防腐 层 完好 时 的 传播 过 程 中 呈 指 数 衰 减 规律 。 当 管 
道 防腐 层 破损 后 管 中 电 流 便 由 破损 点 流向 大 地 ， 管 中 电流 会 明显 衰减 ， 引 发 地 面 的 磁场 
强度 急剧 减 小 ， 由 此 可 对 防腐 层 破损 进行 定位 。 


加 
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3.1.5 阀 室 


本 项 目 管道 全 长 约 11.3km， 从 储 运 厂 出 发 后 沿 北 侧 廊 架 带 下 敷设 〈 底 架 带 处 于 雨季 
泄洪 沟 内 )， 至 抚 矿 铁路 处 向 北 转 入 古城 子 河 河 道内 敷设 ， 穿 越 浑 河 ， 在 浑 河 北 侧 滴 台 
颖 村 设置 一 个 阀门 井 ， 阀 门 井 至 储 运 广 段 管道 长 约 7.2km。 

根据 《输油管 道 设计 规范 》GB 50253-2014， 规 范 内 第 4.4.3 条 : 输送 液化 石油 气 

道 线路 截断 阀 的 最 大 间距 应 符合 下 表 规 定 : 
表 3-1 液化 石油 气管 道 线路 截断 阀 的 最 大 间距 表 


节 


地 区 等 级 线路 截断 阀 的 最 大 间距 (km) 


32 


24 


16 


8 


示 需 目 商 丰 下 至 他 云 厂 距离 约 为 7.2km， 满 足 规范 要 求 。 

规范 4.4.4 条 埋 地 输油管 道 沿 线 在 河流 大 型 穿 跨越 及 饮用 水 水 源 保 护 区 两 端 应 设置 
线路 截断 阀 。 

规范 4.4.5 条 截断 阀 应 设置 在 交通 便利 、 地 形 开阔 、 地 势 较 高 、 检 修 方便 ， 且 不 易 
受 地 质 灾害 及 洪水 影响 的 地 方 。 
浑 河南 侧 管 道路 由 位 于 古城 子 河 河道 及 亡 架 带 泄 洪 沟 内 ， 且 该 段 长 度 满足 规 范 限 值 ， 
综合 考虑 规范 要 求 与 项 目 实际 情况 ， 利 用 储 运 厂 输 油 闸 阀 为 截断 阀 ， 浑 河南 侧 管 道路 由 
内 不 再 另行 设置 阀门 。 


3.1.6 清 管 试 压 


施工 规范 : 《油气 长 输 管道 工程 施工 及 验收 规范 》GB50369-2014; 

《输送 石油 天 然 气 及 高 挥发 性 液体 钢 质 管道 压力 试验 》GB/T16805-2017 

主要 内 容 : 定向 钻 施 工 前 , 组 织 分 段 试 压 ， 对 焊 终 进行 100% 射 线 无 损 探 伤 检测 (过 
河 过 路 以 及 合 口 焊 口 加 100% 超 声 检 测 )。 试 压 中 如 有 泄漏 ， 应 泄 压 后 修补 ,修补 合格 后 
应 重新 试 压 。 
定向 钴 穿越 施工 完毕 后 ， 首 先 用 清 管 球 进行 清 管 ， 铝 质 测 径 板 测 径 ， 合 格 则 表示 完 
工 管 径 、 曲 率 半 径 符合 规范 要 求 。 

再 进行 管道 强度 试验 、 严 密 性 试验 ， 合 格 则 证 明 无 破损 。 试 压 介 质 采 用 无 腐蚀 性 洁 
净 水 ， 试 压 时 环境 温度 不 宜 小 于 5'C， 否 则 采取 防冻 措 j 
强度 试验 压力 为 1.5 倍 设计 压力 ， 稳 压 4 小 时 ， 管 道 无 异常 变形 ， 无 渗 漏 为 合格 。 


天 


车 
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严密 性 试验 压力 为 1.0 倍 设计 压力 ， 稳 压 24 小 时 ， 稳 压 时 间 内 压 降 不 大 于 1% 的 试 
验 压 力 且 不 大 于 0.1MPa 为 合格 。 

试 压 水 来 自 管 线 南 侧 的 抚顺 石化 公司 储 运 厂 、 抚 顺 石化 公司 石油 三 三 演武 油库 ， 由 
此 两 处 各 自 注 水 疝 滴 台 缝 方向 打压 。 

用 水 量 1115m*， 试 压 分 段 ， 以 滴 台 颖 为 南北 分 界 ， 分 南北 两 段 试 压 。 

试 压 完成 后 试 压 水 ， 沿 管线 返回 抚顺 石化 公司 储 运 厂 、 抚 顺 石化 公司 石油 三 厂 的 废 
水 池 ， 由 此 两 家 各 自 集中 循环 使 用 、 处 理 。 

两 家 公司 废水 池 情 况 如 下 : 

抚顺 石化 公司 储 运 广 废水 池 位 于 广内 储 运 广西 南 角 位 置 ， 废 水 池 规 格 约 为 
25m*10m*3m， 容 积 750m ; 

抚顺 石化 公司 石油 三 厂 油 库 车 间 废 水 池 位 于 厂 西 北角 , 废水 池 规 格 为 25m*15m*3m,， 
容积 1125m; 

回 到 以 上 两 个 废水 池内 的 打压 用 水 ， 水 内 仅 有 焊 酒 、 铁 导 等 杂 物 ， 无 其 他 污染 ， 废 
水 沉淀 后 经 过 管道 输送 至 石油 三 厂 污水 处 理 车 间 ， 由 车 间 统 一 处 理 后 二 次 利用 。 


3.2 控制 工程 
制 部 分 包括 自控 系统 、 仪 表 系统 和 近视、 监控。 
3.2.1 自控 系统 


本 项 目的 输油管 道 油 品 切 换 工艺 采用 常温 密闭 顺序 输 油 工 艺 ， 由 SCADA 系统 〈 数 
据 采 集 与 监视 控制 系统 ) 控制 油 品 切换 。( 该 系统 归属 东 陵 油库 , 不 在 本 次 评价 范围 内 ) 
显示 在 东 陵 油库 仪表 控制 室 设置 的 PLC 自控 系统 及 数据 采集 计算 机 上 ， 东 陵 油 库 仪表 
空 制 室 配 有 自控 系统 上 位 机 ， 用 于 显示 全 线 数据 ， 并 进行 必要 的 控制 。 数 据 传送 到 首 末 
站 《 储 运 三、 演武 库 、 东 陵 油 库 ) 的 控制 系统 。 

本 项 目 自控 系统 为 管线 泄漏 检测 系统 ,在 管道 沿线 设置 监测 点 。 监 测 点 显示 在 东 陵 
油库 仪表 控制 室 设置 的 PLC 自控 系统 (该 系统 归属 东 陵 油库 ， 不 在 本 次 评价 范围 内 ) 
及 泄漏 数据 采集 计算 机 上 ， 东 陵 油 库 仪 表 控 制 室 配 有 自控 系统 上 位 机 ， 用 于 显示 全 线 数 
据 ， 并 进行 必要 的 控制 。 数据 传送 到 首 末 站 ( 储 运 三 、 演武 库 、 东 陵 油 库 ) 的 控制 系统 。 

自控 系统 主要 功能 包括 : 工艺 参数 的 监视 ， 主 要 参数 趋势 曲线 显示 、 报 警 、 报 表 ; 
电动 间 开 关 和 泵 的 启 停 控 制 ， 控 制 系统 对 电动 痢 、 泵 状态 的 监视 ， 工 艺 流程 的 切换 。 


谍 


i 
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泄漏 检测 系统 主要 功能 : 


3.2.2 仪表 系统 


ara 
性 
| 


仪表 控制 依托 东 陵 油库 的 仪表 控 


执行 器 、 流 量 测量 仪表 和 安全 栅 组 成 。 


流量 检定 流程 : 抚顺 石化 公司 储 运 三、 石 


分 站 内 设 流 : 


wz 于 | 
笃 市 | 


t 计 计 i 


2 


-3 


计 计量 ， 流 量 计 精度 为 0.1， 流 


由 三 厂 油 品 泵 


线 泄 漏 检 测 、 泄 漏 报警 、 泄 漏 定 位 、 泄 漏 量 提 示 。 


判 室 。 仪 表 系 统 有 温度 测量 仪表 、 压 力 测量 仪表 、 


房 成 品 油 输送 泵 出 口 管道 部 


r， 流 量 计 精 度 为 0.1， 流 量 计量 并 累计 ， 信 号 源 传 到 储 运 三 、 三 三 


络 传 至 抚顺 石化 公司 、 
3.2.3 巡视 、 监 控 


并 通过 网 络 传 至 抚顺 石化 公司 及 东 陵 油库 ; 东 陵 油 
量 计量 并 累计 ， 信 号 源 传 到 东 陵 油库 控制 室 ， 
三 三 及 东 陵 油库 。 


库 入 口 管道 进 油库 内 设 流量 
并 通过 网 


为 了 切实 保障 人 员 密集 区 安全 ,加 强 巡 线 , 对 人 员 密 集 区 每 天 徒步 巡 线 不 少 于 4 次 ， 


增加 夜间 这 线 。 


与 铁塔 公司 及 网 络 运 营 商 合作 ， 安 装 高 清 视频 装置 ， 并 安排 专人 对 视频 画面 值守 看 


覆盖 。 并 将 影像 信息 传输 到 监控 室 ， 实 现 对 高 后 果 区 管道 异 


纠正 。 


3.3 施工 期 工程 分 析 
3.3.1 施工 期 工艺 流程 


3.3.1.1 工程 概况 


管 ， 发 现 问题 及 时 报告 ， 按 相关 要 求 在 高 后 果 区 设置 高 清 摄像 装置 、 满 足 高 后 果 区 域 全 


常 和 违法 作业 的 及 时 发 现 并 


本 项 目 施 工期 约 为 210 天 ， 施 工人 数 88 人 。 施 工 情况 如 下 : 
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图 3-2 施工 期 工艺 流程 及 产 污 环节 示意 图 


本 项 目 管线 起 点 为 抚顺 石化 公司 储 运 厂 〈 汽 油 入 石油 三 三 演武 油库 《上 某 油 )， 经 望 


花 区 、 新 抚 区 、 顺 城区 ， 终 到 沈 吉 高 速 北 侧 原 阀 门 室 西 人 出， 与 原 有 管线 对 接 。 


全 程 管线 采用 20# 无 颖 钢管 ， 规 格 为 : 汽油 $219X7mm 和 柴油 84273X7mm,， 管道 
总 


长 度 约 为 11376m; 管道 敷设 采用 定向 钻 穿越 与 直 埋 相 结合 的 方式 ， 其 中 24 段 定向 钻 


长 约 为 8988.77m， 直 埋 段 总 长 约 为 2387.23m。 


3.3.1.2 施工 重点 


(1) 普通 段 定向 钻 施工 


普通 段 定向 钼 施工， 需要 注意 排查 地 下 障碍 物 ， 控 制 深度 在 Sm 以 下 ， 避 免 将 地 下 


天 


道 及 管线 损坏 ， 影 响 施工 质量 。 


钻机 场地 尺寸 为 : 入 钻 场地 长 20mX 宽 10m， 出 钻 场地 长 20mX 宽 10m， 钻 机 场地 
需要 进行 平整 并 压 实 ， 钻 机 和 其 它 车 辆 设备 进 场 方便 。 施 工 出 入 钻 场 地 采用 全 封闭 式 施 


工 ， 出 入 钻 点 围 挡 整 齐 并 牢固 ， 出 入 外 点 围 挡 尺寸 为 22m (长 )*12m( 宽 ) *2m (高 


)。 


出 入 钼 点 泥浆 坑 控 掘 : 泥浆 坑 尺 寸 均 为 3m (长 》*3m〔 宽 ) *2m ( 深 )， 泥 浆 池 坑 


挖 完 后 铺垫 彩 条 编织 布 ， 防 止 泥浆 渗透 入 地 层 。 


施工 中 ， 泥 浆 采 用 泥浆 净化 设备 ， 将 使 用 过 的 泥浆 进行 分 离 处 理 ， 将 分 离 后 的 泥 


重复 利用 ， 最 后 将 泥浆 运输 至 其 他 施工 工地 重复 利用 ; 完工 后 ， 清 理 施工 场地 ， 处 理 


泥 
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《2) 河道 段 定向 钻 施工 


河道 段 定向 钻 施 工 主 要 为 月 牙 岛 滩地 - 海 城 桥 两 处 ， 定 向 钼 长度 约 为 1125. 44m， 


向 钻 深度 约 为 16m， 具 体 施工 情况 如 下 图 所 示 : 


人 


夺 


工 轩 刘 


月 下 与 六 二 -海关 本 话 -一 穿 癌 闪 


图 3-3 ”河道 段 定向 钻 工程 示意 图 
直面 > 
后 
Tl 
图 3-4 ”河道 段 定向 销 施 工 横 截面 示意 图 


(3) 拆除 房屋 处 定向 钻 施 工 
施工 期 共计 拆除 房屋 1 处 ,定向 钻 施工 长 度 约 为 176. 51m, 定 向 钻 深度 约 为 0. 945m， 
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具体 施工 情况 如 下 图 所 示 : 


定向 芭蕉 年 ; 176.51 m 


一 层 楼 至 三 作 玉 来 如 一 拆除 遍 层 内 


图 3-5 ”拆除 房屋 处 定向 钻 工程 示意 图 


地 面 


OO 


折合 记 大 类 新 而 四 


图 3-6 拆除 房屋 处 定向 钻 施工 横 截 面 示意 图 
(4) 直 埋 施工 
本 项 目 直 埋 施 工 主要 位 于 三 厂 墙 外 、 滴 台 颖 村 玉米 地 以 及 东 华 村 玉米 地 中 ， 施 工 长 
度 约 为 1481. 87m， 有 具体 施工 情况 如 下 图 所 示 : 
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细 填 


细 砂 


原 土 


3000 


三 实 系数 >0.95 


时 实 系数 0.90~0.93 


i 人 

219| 500 1273 
1000 

不 


(5) 
(6) 
两 管 染 


(7) 
钻 进 过 
施工 


图 3-7 直 埋 施工 横 截 面 示意 图 
在 管 亡 架 劳 施 工时 ， 保 证 线路 与 架空 管线 有 Sm 以 上 的 安全 距离 。 
线路 与 管 架 有 交叉 位 置 ， 严 格 控制 定向 钻 穿 越 深度 ， 保 证 管 架 不 受 影响 ， 在 
之 间 运 输 管 材 、 机 械 、 设 备 时 ， 特 别 注意 ， 不 要 碰 触 到 管 架 及 标志 桩 。 
穿越 铁路 、 公 路 、 高 速 公路 段 施工 注意 事项 
和 十 程 中 应 定时 检测 泥浆 配 比 浓度 ， 做 好 护 辟 措施， 避免 孔 壁 夫 塌 。 
中 应 随时 检查 回 漆 情 况 ， 对 钻 进 土 层 进行 判别 ， 并 以 此 作为 依据 ， 控 制 钻 进 压 


严格 
在 定 

蛋 整 方案 
(8) 
在 河道 


将 管道 连 


| 


在 河道 


护 接地 和 


空 制 钻 进 方向 , 钻 进 过 程 中 根据 导向 系统 及 时 修正 钻 进 方向 , 避免 产生 大 误差 。 
向 钻 施工 至 构筑 物 下 方 时 ， 加 密 监 测 ， 监 测 数值 出 现 大 范围 波动 时 停止 施工 ， 
后 再 继续 施工 。 铁路 下 方 施工 , 火车 经 过 时 , 暂停 施工 , 做 出 避让 , 减 小 扰动 。 
河道 段 施工 注意 事项 

首 施 工 , 由 于 河道 地 势 较 低 水 位 较 高 , 在 管道 连 头 施工 时 , 需要 进行 降水 处 理 ， 
头 的 作业 坑 水 位 保持 在 施工 作业 面 1 米 以 下 。 
组 队 焊 接 作业 前 检查 焊接 设备 和 工具 ， 焊 钳 和 焊接 电缆 的 绝缘 ， 焊 机 外 壳 保 
各 种 接线 点 ， 做 好 焊接 工具 及 材料 的 防 湿 、 防 潮 工作 ， 以 免 漏 电 伤 人 。 
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在 河道 施工 时 ， 需 要 保护 河道 生态 环境 ， 减 少 占 地 面积 ， 施 工 中 产生 的 废物 、 废 泥 
浆 及 时 的 运 到 指定 地 点 ， 施 工 过 程 中 控制 定向 钻 深度 ， 使 泥浆 不 在 地 颖 中 渗 漏 。 


3.3.2 施工 期 污染 源 分 析 


本 项 目 施 工期 对 环境 产生 的 污染 主要 是 扬尘 、 刻 水、 噪声 和 固体 废物 ， 其 中 扬尘 和 
噪声 是 主要 环境 影响 因素 。 本 项 目 施 工期 210 天 。 


3.3.2.1 施工 期 废气 


管道 敷设 施工 期 间 的 废气 主要 来 自 〈1) 施工 机 械 和 运输 车 辆 尾气 ， 场 地 平整 、 地 
面 开 挖 及 车 辆 带 起 的 扬尘 ; 管道 焊接 烟尘 等 。 

(1) 施工 扬尘 

扬尘 产生 的 几率 与 土方 的 含水 率 、 气 象 条 件 〈 风 向 、 风 速 等 ) 以 及 土方 回填 的 时 间 
密切 相关 。 根 据 有 关 资 料 介绍 当 灰 尘 含水 率 为 0.5% 时 ， 其 启动 风速 为 4.0m/s， 鉴 于 管 
线 经 过 地 区 地 下 水 位 较 高 ， 填 挖 的 土方 含水 率 均 大 于 0.5%， 且 土方 粒度 较 大 ， 经 类 比 
调查 结果 ， 其 启动 风速 可 达 6.0m/s， 出 现 扬尘 的 风速 将 达到 10m/s。 由 气象 资料 可 知 ， 
抚顺 年 平均 风速 为 2.7m/s 左右 , 可 见 正 常情 况 下 施工 期 开 挖 土方 产生 显著 扬尘 的 几率 较 
小 ， 不 会 对 周围 环境 产生 较 大 的 影响 。 

如 遇 干旱 无 雨季 节 ， 在 大 风 的 天 气 条 件 下 ， 扬 尘 将 显著 增加 。 根 据 有 关 调 查 资料 介 
绍 ， 场 地 、 道 路 在 自然 风 作 用 下 产生 的 扬尘 一 般 影响 范围 在 100m 以 内 。 因 此 ， 如 在 干 
旱 无 十 大风 的 气候 条 件 下 ， 必 须 采 取 措 施 抑 制 扬尘 的 产生 。 

在 施工 现场 抑制 扬尘 有 效 的 措施 为 酒水 , 每 天 酒水 4~5 次 , 可 使 扬尘 量 减少 70% 左 
右 。 


(2) 机 械 及 车 辆 尾气 

施工 机 械 、 运 输 车 辆 作业 产生 的 尾气 ， 主 要 含有 氮 氧 化 物 、 一 氧化 碳 和 碳 氧化 合 物 
等 ， 由 于 这 部 分 的 污染 物 排放 强度 较 小 ， 持 续 时 间 较 短 ， 且 排放 点 分 散 ， 有 利于 废气 稀 
释 、 扩 散 等 ， 对 周围 大 气 环境 的 影响 不 明显 。 

(3) 焊接 烟尘 

本 工程 管道 采用 国内 应 用 技术 较 成 熟 的 半自动 焊 进 行 焊接 工艺 ， 焊 条 用 量 为 
70kg/km， 根 据 类 比 资料 分 析 ， 焊 条 产生 的 焊 烟 量 约 8g/kg， 管 线 总 长 度 为 22.6km， 则 
估算 本 工程 焊接 烟尘 产生 量 约 为 12.656kg。 由 于 管道 分 标 段 施工 ， 局 部 地 段 的 施工 周 
期 较 短 ， 且 施工 机 械 具 有 流动 性 和 分 散 性 ， 因 此 环境 影响 较 小 ， 且 影响 是 暂时 的 。 
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3.3.2.2 施工 期 废水 

施工 期 废水 主要 来 自 施 工人 员 在 施工 作业 中 产生 的 生活 污水 及 管道 安 ; 
试 压 中 排放 的 废水 。 

(1) 生活 污水 

本 工程 管道 施工 ， 选 用 当地 施工 队 ， 施 工 现场 不 安排 住宿 ， 施 工人 员 生 活 污水 处 理 
可 依托 附近 设施 。 根 据 《 建 筑 给 水 排水 设计 规范 》， 施 工人 员 生 活用 水 量 定额 为 100L/ 
人 日 ， 排 水 量 按 80%， 排 水 量 为 80L/ 人 :日 。 由 于 生活 污水 局 部 排放 量 很 小 且 不 排 入 地 
表 水 体 ， 因 此 施工 期 生活 污水 对 地 表 水 环境 影响 很 小 。 

本 工程 施工 期 为 210 天 ， 施 工人 员 约 88 人 。 由 此 估算 ， 施 工期 间 生活 废水 产生 量 
为 1478.4t, COD、SS 、 氨 氮 排 放 浓 度 分 别 取 300mg/L、200mg/L、20mg/L , 则 CODc0.44t 
SS0.665t， 氮 氮 0.044t。 施 工人 员 生 活 排 水 依托 周围 居民 区 现 有 排水 设施 ， 对 地 表 水 影 


响 较 小 。 
(2) 管道 清 管 、 试 压 废 水 


管道 铺设 完 后 ， 需 通 入 清水 进行 管道 清扫 和 试 压 ， 将 产生 试 压 废水 。 试 压 一 般 采 用 
无 腐蚀 性 的 清洁 水 ， 试 压 时 需 用 水 充满 整个 管道 ， 因 此 ， 试 压 用 水 至 少 等 于 管道 体积 。 
由 于 本 项 目 使 用 分 段 试 压 ， 并 且 试 压 用 水 可 重复 利用 ， 单 次 管道 试 压 水 约 为 600m ， 试 
压 水 取 自 就 近 水 源 。 废 水 中 除 含 少量 的 铁锈 等 悬浮 物 外 ， 无 其 它 污染 物 。 试 压 完 成 后 试 
压 水 ， 沿 管线 返回 抚顺 石化 公司 储 运 厂 、 抚 顺 石化 公司 石油 三 厂 刻 水池， 由 此 两 家 各 自 
集中 循环 使 用 、 处 理 。 
3.3.2.3 施工 期 噪声 

噪声 主要 来 自 施 工作 业 机 械 和 运输 车 辆 。 噪 声 源 主要 有 挖掘 机 、 运 输 车 辆 、 切 割 机 、 
推土机 等 ， 类 比 陕 京 输 气 管道 施工 现场 测试 值 ， 噪 声 值 范 围 在 90-100dB (A)。 由 于 管 
道 分 标 段 施 工 ， 局 部 地 段 的 施工 周期 较 短 ， 因 此 ， 施 工 产生 的 噪声 只 短 时 对 局 部 环境 ; 
成 影响 。 

目前 我 国 管道 建设 施工 中 使 用 的 机 械 、 设 备 和 运输 车 辆 主要 有 : 挖掘 机 、 推 土 机 、 
轮 式 装载 车 、 电 焊 机 、 吊 管 机 、 定 向 钻 、 柴 油 发 电机 组 等 。 


六 
dt 
Hl 
及 
呢 


ly 


表 3-2 主要 施工 机 械 噪声 什 单位 : dB (A) 


序号 机 械 、 车 辆 类 型 测 点 位 置 (m) 噪声 值 dB (A) 
1 裕 据 机 5 84 
2 推土机 5 86 
3 电焊 机 1 87 
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4 轮 式 装载 车 5 90 

5 吊 管 机 5 81 

6 定向 钻 1 87 

了 柴油 发 电机 组 1 95 

由 于 管道 属于 线性 工程 ， 局 部 地 段 的 施工 周期 较 短 ， 因 此 ， 施 工 产 生 的 噪声 具有 和 暂 
时 性 。 
3.3.2.4 施工 期 固 废 


割 废料 等 )。 
(1) 生活 垃圾 


参照 有 关 规 范 和 经 验 ， 生 活 垃圾 产生 量 按 0.6kg/ 人 *d 计 。 施 工人 数 总 


施工 期 210 天 ， 由 此 估算 ， 管 


道 歼 设 施工 期 间 产 生 的 生活 垃圾 量 
产生 的 生活 垃圾 集中 收集 后 ， 送 至 附近 的 垃圾 转运 站 ， 


(2) 建筑 垃圾 及 管道 切割 废料 


管道 施工 过 程 中 因 切 割 产 生 少 量 废料 ， 由 于 管道 


管道 敷设 施工 期 间 产生 的 固体 废物 主要 有 生活 垃圾 和 施工 垃圾 〈 建 


筑 垃 圾 、 管 道 切 


\ 计 约 88 人 ， 


EE 约 为 11.09t。 施 工人 员 


不 会 对 周围 环境 带 来 较 大 影响 。 


首 均 为 20# 无 颖 钢管， 


所 以 管道 废料 


经 收集 后 可 作为 废品 出 售 给 废弃 物 回收 企业 ， 不 会 对 周围 环境 带 来 较 大 影响 。 


3.4 营运 期 工程 分 析 


全 


昌 于 本 项 目 为 输油管 线 工程 ， 管 线条 用 20# 矶 钢 的 无 缝 钢管， 


中 间 无 阀门 、 检 验 孔 等 设施 ， 所 以 在 营运 期 管道 无 废气 、 废 水 产生 。 
本 工程 管道 的 维 抢修 均 依托 维 抢修 依托 原 管道 已 有 的 维 抢修 机 构 和 力量 ,本 次 设计 
不 再 新 增 维 抢修 机 构 、 人 员 和 设备 。 所 以 项 目 营运 期 因 维 、 抢 修 产生 的 废物 由 原 管道 维 


抢修 机 构 负责 处 理 ， 不 会 对 周 


8 


围 环 境 产 生 较 大 影响 。 


使 用 焊接 工艺 ， 


天 


道 
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4 环境 现状 调查 与 评价 
4.1 建设 项 目 周围 地 区 环境 状况 
4.1.1 地 理 位 置 


本 项 目 建设 地 点 位 于 抚顺 石化 南 储 运 厂 至 G1212 沈 吉 高 速 公路 北 侧 阀 门 室 之 间 。 本 
工程 管道 起 点 为 抚顺 石化 南 储 运 厂 , 终点 为 G1212 沈 吉 高 速 公路 北 侧 阀 门 室 , 新建 两 条 


型 


输油管 线 。 


4.1.2 自然 环境 


4.1.2.1 地 形 、 地 貌 及 地 质 特征 


抚顺 市 地 貌 属 于 辽东 丘陵 的 一 部 分 , 长 白山 向 西南 延伸 的 吉林 哈达 岭 和 龙岗 山脉 的 
低 山 、 丘 陵 为 全 市 的 地 形 骨 架 ， 地 势 东 高 西 低 ， 坡 降 为 干 分 之 一 ， 平 均 海拔 65~99m， 
城市 沿 河 两 岩 呈 带 状 布局 ， 东 西 长 30 公里 ， 南 北 宽 6~8km， 地 震 裂 度 小 于 七 度 。 境 内 
三 面 环 山 ， 中 部 是 浑 河谷 地 。 东 部 的 钢 山 主 峰 海拔 1346.7m， 为 省 内 最 高 峰 。 西 部 的 刘 
尔 屯 降 至 海拔 57m， 为 全 市 最 低 点 。 地 貌 类 型 主要 为 山地 、 平 原 和 水 域 ， 山 地 是 地 貌 的 
主体 ， 面 积 约 占 土地 总 面积 的 80%， 平原 面积 约 占 土地 总 面积 的 5%， 水 域 面积 约 占 土 
地 面积 的 3%。 

抚顺 地 区 及 周围 太古 界 鞍 山 群 部 分 遭受 混和 岩 化 和 花岗岩 化 作用 ， 多 呈 残 体 保留 ， 
主要 分 布 在 张 甸子 以 南 、 碾 盘 、 龙 凤 沟 、 将 军 堡 、 高 尔 山 、 鸭 鸡 沟 及 新 地 号 等 地 ， 岩 性 
有 灰色 混和 质 黑 云 变 粒 岩 、 含 石榴 黑 云 角 闪 变 粒 岩 和 和 斜 长 角 闪 岩 夹 浅 粒 岩 。 
管线 走 同 方 癌 与 古城 子 河 近 于 平行 ， 在 古城 子 河 与 浑 河 交 汇 处 ， 穿 越 浑 河 癌 北 偏 西 
方 同 延 伸 ， 地 貌 主要 是 古城 子 河 及 浑 河 的 河床 及 河 漫 滩 。 该 地 段 主 要 地 层 结 构 自 上 而 下 
依次 描述 如 下 : 

中 〈 粗 ) 砂 : 黄 褐色 ， 湿 ~~ 饱 和 ， 松 散 一 稍 密 ， 由 长 石 、 石 英 矿物 颗粒 组 成 ， 粒 
径 大 于 0.25 (0.5) mm 颗粒 占 全 质 50% 以 上 , 颗粒 形状 以 亚 圆 形 为 主 , 均 粒 。 厚度 约 1 一 
3 米 。 

@ 圆 砾 : 黄 褐色 ， 一 般 粒 径 2 一 20mm， 最 大 粒 径 100mm， 粒 径 大 于 20mm 的 颗粒 
含量 占 全 质 15 一 30%， 颗 粒 磨 圆 度 较 好 ， 形 状 以 亚 圆 形 为 主 ， 骨 架 颗 粒 多 由 结晶 岩石 组 
成 ， 中 等 风化 ， 孔 院 由 中 、 粗 砂 充填 ， 稍 密 一 中 密 状 态 。 厚 度 约 2 一 4 米 。 
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@ 风 化 岩 ， 以 花 岗 混合 岩 为 主 ， 埋 深 约 4 一 10 米 。 
4.1.2.2 水 文 特 征 

抚顺 水 储量 充足 ， 年 均 降 水 量 在 750-850 毫米 之 间 。 境 内 河流 众多 ， 主 要 河流 有 浑 
河 、 太 子 河 、 清 河 、 柴 河 、 富 尔 江 和 柳河 等 12 条 ， 小 流域 1 万 多 个 。 有 大 型 水 库 1 座 ， 
中 型 以 上 水 库 63 座 ， 可 利用 的 水 域 面积 达 6667 公顷 。 全 市 水 资源 总 量 约 39.82 亿 立 方 
米 ， 其 中 ， 地 表 水 约 32.32 亿 立 方 米 ， 地 下 水 约 7.5 亿 立 方 米 ， 总 供水 量 约 16.5 亿 立 方 
米 ; 水 资源 人 均 占有 量 为 1530 立方 米 ， 仅 次 于 本 溪 、 丹 东 两 市 ， 居 全 省 第 三 位 。 抚 顺 
市 最 大 的 河流 是 浑 河 ， 最 大 的 水 库 是 大 伙房 水 库 〈 最 大 设计 蕾 水 量 为 21 亿 立 方 米 ， 居 
全 省 第 一 )。 每 年 为 沈阳 和 抚顺 及 辽宁 中 部 城市 群 提供 水 26 亿 立 方 米 。 

项 目 穿越 河流 为 古城 子 河 、 浑 河 。 

根据 场 区 的 环境 地 质 条 件 分 析 , 场 区 内 地 下 水 与 河水 (古城 子 河 、 浑 河 ) 联系 密切 ， 
为 孔隙 潜水 ， 含 水 层 为 中 〈 粗 ) 砂 及 圆 砾 层 ， 水 量 丰 富 ， 主 要 接受 河水 〈 古 城子 河 、 浑 
河 )、 大 气 降水 补给 ， 以 蒸发 排泄 及 向 临 区 地 下 到 流 排 泄 为 主要 排泄 方式 ， 地 下 水 位 变 
化 与 河水 〈 古 城子 河 、 浑 河 ) 基本 一 致 。 
4.1.2.3 地 下 水 特征 


根据 本 次 勘察 采取 水 样 进 行 水 质 分 析 的 结果 ， 按 《 兰 土 工程 勘察 规范 》 
(GB50021-2001) 〈2009 年 版 ) 有 关 标 准 进行 评价 ， 有 具体 评价 结果 见 下 表 。 


表 4-1 地 下 水 对 建筑 材料 的 腐蚀 性 评价 表 


We SR 汪 评定 标准 环境 本 
评价 类 型 腐蚀 介质 测试 值 关 型 为 I 关 腐蚀 等 级 评价 结果 
S07 (mg/L) 40. 64~43. 18 S0 =300 筑 
110. ed 人 
Mg” (mg/ L) 站 =2000 筑 
环境 类 型 水 对 
混凝土 结构 NH: (mg/ L) 0.1 <500 伪 
OH i <43000 对 混凝土 结构 
总 矿 化 度 (mg/ LD) : 一 20000 筑 有 微 腐蚀 性 
366. 95 
PH 值 7.05~7. 10 >6.5 微 
地 层 渗透 性 水 | 侵蚀 性 C0，(mg/ 2 入 
Y= 4 
对 混凝土 结构 L) 
HCO: (mmol/ L) 1.99~2. 02 >1.0 筑 
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奏 结 构 中 的 钢 本 二 对 雁 中 钢筋 有 
S$ 量 1 .64~41.74 1<1 E 2 
篇 Cl 含量 (mg/1) | 39.6 7 C 00 微 微 腐蚀 性 
备注 按 (GB50021-2001) (2009 年 版 )12. 2 条 评价 


按 环境 类 型 地 下 水 对 混凝土 结构 有 微 腐蚀 性 ; 按 地 层 渗透 性 地 下 水 对 混凝土 结构 有 
微 腐蚀 性 ， 对 钢筋 混凝土 结构 中 的 钢筋 有 微 腐蚀 性 。 
4.1.2.4 气候 特征 

本 地 区 气候 属 温带 半 湿 润 的 季风 型 大 陆 气 候 ， 受 东亚 季风 及 地 形 影 响 ， 春 季 温 暧 而 
多 风 ， 夏 季 炎 热 而 多 雨 ， 秋 季 凉 亚 而 短暂 ， 冬 季 塞 冷 而 漫长 。 地 区 长 年 主导 风向 为 东北 
风 , 最 高 气温 36'C ,最 低 气温 -35°C ,年 平均 气温 7'C ,年 最 大 风速 21m/s, 平均 风速 2.2ms， 
风 频 为 37.4%， 年 平均 降水 量 826.8mm， 年 降雨 平均 日 数 为 100 天 ， 年 降雪 平均 日 数 为 
24 天 ， 年 均 花 发 量 1450mm， 年 均 相 对 温度 68%， 年 平均 雾 日 为 25 天 ， 最 多 41 天 , 多 
发 生 在 1 一 2 月 份 ， 对 大 气 污染 影响 较 大 的 道 温 层 多 发 生 在 冬季 。 


4.1.2.5 沿线 地 震 情 况 


参考 已 建 大 连 -沈阳 输 气管 道 工 程 抚顺 支 干 线 相关 资料 ， 管 道 改造 所 经 地 区 的 抗震 
设防 烈度 W 度 ， 设 计 基本 地 震 加 速度 值 010g。 


4.1.2.6 文物 、 上 古迹 等 
评价 范围 内 无 各 级 政府 部 门 批准 的 自然 保护 区 、 人 文 遗迹 等 。 
4.1.2.7 生物 多 样 性 


抚顺 市 属 长 白 植物 区 系 ， 兼 有 华北 植物 群落 。 植 物种 类 较为 丰富 ， 有 木 本 植物 43 
科 、95 属 、266 种 ， 野 生 草 本 植物 90 科 、35 属 、712 种 ， 其 中 经 济 价值 较 高 的 野生 植 
物 近 300 种 ， 珍 稀 、 濒 危 、 渐 危 、 受 威胁 的 植物 共 24 种 。 区 系 植物 主要 乔木 代表 种 有 
红 松 、 沙 松 冷 杉 、 长 白 落 叶 松 、 胡 桃 杰 、 紫 极 、 水 曲 柳 、 山 杨 、 白 桦 、 黄 桦 、 色 木 械 等 。 
灌木 代表 种 有 胡 棱 子 、 胡 枝子 、 假 色 械 、 刺 五 加 、 长 白 忍 冬 等 。 草本 代表 种 有 羊 胡 营 草 、 
粗 茎 鳞 毛 蕨 、 山 茹 子 、 木 贼 等 ， 主 要 植被 群 系 类 型 有 长 白 落叶 松林 、 日 本 落叶 松林 、 红 
松林 、 红 松 阔 叶 混 交 林 、 蒙 古 栎 林 、 辽 东 栎 林 、 白 桦 林 、 山 杨 林 、 色 木林 、 杂 木林 等 。 
有 路 生 野 生动 物 226 种 ， 其 中 兽 类 33 种 、 鸟 类 170 种 、 有 扑 行 类 13 种 、 两 栖 类 10 种 。 

本 项 目 位 于 抚顺 市 中 部 ， 管 线 沿线 农业 耕地 主要 作物 为 玉米 、 小 麦 等 ， 依 靠 降水 耕 
作 。 
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4.2 环境 质量 现状 调查 与 评价 
本 项 目 开 展 了 声 环境 、 地 下 水 环境 、 土 壤 环境 质量 检测 ; 
量 数据 来 源 于 《抚顺 市 环境 质量 报告 书 》(2017 年 ) 


环境 空气 和 地 表 水 环境 质 
。 监 测 点 位 如 下 图 所 示 : 


4-1 AR 
4.2.1 环境 空气 质量 现状 


4.2.1.1 区 域 环 境 质量 达标 情况 


本 项 目 所 在 区 域 达标 判定 ， 采 用 《抚顺 市 环境 质量 报告 书 2018 年 》 中 的 数据 和 
论 。 本 项 目地 路 望花 区 、 新 抚 区 、 顺 城区 三 个 行政 区 。 采 用 环境 质量 报告 书 中 的 望花 区 、 
新 抚 区 、 顺 城区 的 相关 数据 和 结论 。 区 域 的 空气 质量 现状 见 下 表 。 
表 4-2 望花 区 区 域 的 空气 质量 现状 评价 表 
-aa 
FRR | | mW | oo | as 
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PMio 年 平均 质量 浓度 82 70 J 超标 
年 下 艾 质 量 浓度 

百 分 位 数 8 小 

平均 浓度 


百 分 位 数目 达标 
§ 1.7 4 0. 43 
均 浓度 全 


表 4-3 新 抚 区 区 域 的 空气 质量 现状 评价 表 


年 评价 指标 。 | 现状 浓度 (g/m3) | 标准 值 (hg/m) | 到 


所 时 一 FF 
二 


于 浓度 > 区 I 

» 一 上 9 lx 
百 分 位 数 日 平 一 
、 1.5 4 0. 38 达标 
均 浓度 标 


170 160 1. 06 超标 


现状 浓度 (ug/m3) | 标准 值 (ng/m’) i 
| 
3 | 0 | 098 | 达标 _ 
1 
| 


均 浓度 

《2) 区 域 空气 质量 现状 达标 判定 

通过 上 表 可 以 看 出 ， 项 目 所 在 区 域 SO;、NO:、CO 满足 《环境 空气 质量 标准 》 
《GB3095-2012) 中 的 二 级 标准 。 三 个 区 域 均 有 超标 情况 。 因 此 ， 判 定 项 目 所 在 评价 区 
域 为 不 达标 区 。 
4.2.1.2 各 污染 物 的 环境 质量 现状 评价 

项 目 评 价 范围 内 的 环境 质量 评价 因子 有 PMio、SO，、NOs,。 本 项 目 中 基本 污染 物 监 
测 因子 为 PMio、SO>*、NO:，。 
基本 污染 物 环 境 质量 现状 : 

采用 《抚顺 市 环境 质量 报告 书 2018 年 》 中 的 望花 区 、 新 抚 区 和 顺 城 区 环境 空气 质 
量 现状 监测 数据 。 评 价 区 环境 空气 质量 现状 监测 见 下 表 。 
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表 4-5 评价 区 基本 污染 物 环 境 空气 质量 现状 监测 
点 位 | 监测 点 坐标 /m | 污染 物 | 年 评价 指标 。 | 评价 标 | 现状 浓 | 度 二 
尔 准 /ug/m | 度 /ugmm 率 


| 326 | 60 04 
平均 质量 浓度 | 36 | 40 | 090 | 


生平 区 质量 汽 度 | 19 | 60 | 0a0 | 
| | NO, | 年 区 质量 浓度 
下 区 质量 清 度 超标 


多 | | | NO，| 年 平均 质量 浓度 
”| | | PMi。| 年 平均 质量 浓度 
通过 上 表 可 以 看 出 ， 项 目 所 在 评价 范围 内 SO。、NO, 满足 《环境 空气 质量 标准 》 


(GB3095-2012) 中 的 二 级 标准 要 求 ， 其 中 SO; 占 标 率 较 低 ， 环 境 容 量 较 大 ;PMio 则 超 
标 ， 超 标 倍数 为 1.17 倍 、1.04 倍 、1.17 倍 。 


4.2.2 地 表 水 环境 质量 现状 


项 目 临 近 古 城子 河和 浑 河 ， 引 用 古城 子 河口 断面 (管线 穿越 浑 河 位 置 位 于 古城 河 河 
口 处 〉 监 测 数 据 如 下 : 


表 4-6 穿越 河口 断面 2018 年 水 质 监 测 结果 


和 Fr 六 
年 均 浓度 
水 质 类 别 


超标 这 
从 上 表 结 果 可 以 看 出 ， 古 城 河 断 面 均 有 因子 超标 。 分 析 原 因 主 要 为 古城 河上 游 居 民 


和 企业 的 废水 排 入 造成 水 质 超 标 。 
4.2.3 声 环境 质量 现状 
4.2.3.1 监测 时 间 和 频率 


监测 时 间 为 2019 年 5 月 6~7 日 ， 监 测 频 率 为 连续 监测 2 天 ， 昼 夜 各 1 次。 
监测 仪器 : 使 用 符合 IEC 标准 的 统计 声 级 计 进 行 测量 。 


4.2.3.2 监测 点 位 


共 设 置 5 个 监测 点 位 ， 在 滴 台 颖 村 、 东 沟 村 、 方 晓 东 村 以 及 线路 起 点 和 终点 各 设 1 


个 监测 点 位 。 
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声 环境 质量 
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现状 监测 结果 ， 


见 下 表 。 


表 4-7 声 环 境 质量 现状 统计 结果 dB (A) 


检测 因子 /检测 结果 检测 因子 /检测 结果 
ee Led[dB(A)] Led[dB(A)] 
检测 到位 2019.5.6 2019.5.7 
屋 间 夜间 县 间 夜间 
线路 起 点 45.1 35.8 45.1 35.9 
滴 台 颖 村 46.0 36.4 46.2 36.7 
东 沟 村 46.6 36.7 45.7 36.4 
方 晓 东 村 46.5 35.9 46.2 36.3 
线路 终点 45.2 35.3 45.0 35.5 


通过 监测 结果 可 以 看 出 项 目 沿 线 环境 噪声 质量 
《 声 环 境 质 量 


4.2.4 地 下 水 环境 质量 现状 


4.2.4.1 监测 时 间 和 频率 


监测 时 间 为 2019 年 5 


4.2.4.2 监测 点 位 


目 终 点 ( 孤 家 子 村 ) 各 设 1 个 监测 点 位 。 


4.2.4.3 监测 结果 及 评价 


现状 较 好 , 各 监测 点 位 噪声 值 均 符合 
标准 》(GB3096-2008) 中 的 2 类 标准 ， 表 明 该 区 域 声 环境 质量 


EE 现状 较 好 。 


昌 6~7 日 ， 监 测 频率 为 连续 监测 2 天， 每 天 1 次 。 


共 设 置 5 个 监测 点 位 ， 在 滴 台 颖 村 、 东 沟 村 、 方 晓 东 村 、 


项 目 起 点 “演武 村 )、 项 


地 下 水 环境 质量 现状 监测 结果 ， 见 下 表 。 
表 4-8 地 下 水 监测 结果 
采样 日 期 监测 项 目 计量 单位 演武 村 滴 台 颖 村 东 沟 村 方 晓 东 村 孤 家 子 村 
p 六 7 12 7.07 7.04 7.02 7.06 
耗 氧 量 mg/L 0. 444 0. 306 0. 452 0. 29 0. 322 
总 硬度 mg/L 371 317 408 314 413 
溶解 性 总 固体 mg/L 548 508 845 500 847 
氨氮 mg/L 0.11 0. 088 0. 107 0.011 0. 071 
S042- mg/L 61.1 64.3 83.6 74.6 91.4 
C1- mg/ 144 85. 4 183 54. 4 204 
硝酸 盐 ( 以 N 计 ) mg/ 7. 09 4.87 13.2 5. 12 14.4 
亚 硝酸 盐 (以 N 计 ) mg/L ND ND ND ND ND 
C032- mg/L ND ND ND ND ND 
HC03- mg/L 145 192 215 164 216 
石油 类 mg/ 0. 012 0. 008 0. 026 0. 018 0. 023 
5.7 pH / 7.15 7. 09 7.08 7.06 7. 13 
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耗 氧 量 mg/L 0. 468 0. 322 0. 468 0. 322 0. 339 
总 硬度 mg/L 374 319 410 318 416 
溶解 性 总 固体 mg/L 552 512 847 504 879 
氨氮 mg/L 0. 115 0. 09 0. 115 0. 016 0. 077 
S042- mg/L 61.8 64.7 84.3 75 91.7 
C1- mg/L 145 86.2 184 55.3 206 
硝酸 盐 ( 以 N 计 ) mg/L 6. 81 5.01 13.3 4.97 14.5 
亚 硝酸 盐 (以 N 计 ) mg/L ND ND ND ND ND 
C032- mg/L ND ND ND ND ND 
HC03- mg/L 154 198 225 171 229 
石油 类 mg/L 0. 014 0. 01 0. 027 0. 021 0. 024 
评价 结果 表明 ，5 个 监测 点 位 中 ， 因 子 均 符 合 《 地 下 水 环境 质量 标准 》 


(GB/T14848-2017)〉 中 3 类 标准 。 


4.2.5 土壤 环境 质量 现状 
4.2.5.1 监测 时 间 和 频率 

监测 时 间 为 2019 年 3 
4.2.5.2 监测 点 位 


共 设 置 3 个 监测 点 位 ， 管 道 


) 3 个 表层 土 样 。 


TI 


4.2.5.3 监测 结果 及 评价 


首 上 方 1 个 表层 士 相 


t 东 
pe 
路 
请 
二 < 


日 5 日 ， 监 测 频 率 为 连续 监测 1 天 ， 每 天 ] 次 。 


范围 外 滴 台 颖 村 、 东 沟 村 附 


壤 环 境 质 量 现状 监测 结果 ， 见 下 表 。 
表 4-9 土壤 监测 结果 
检测 日 期 2019.03.05 
监测 项 目 计量 单位 管道 上 方 滴 台 颖 村 管道 附近 | ” 东 沟 村 管道 附近 
pH / 6.09 6.42 6.25 
石油 烃 mg/kg 10.3 15 7.7 
铂 mg/kg 41 32 37 
包 mg/kg 0.26 0.23 0.28 
未 mg/kg 0.299 0.301 0.221 
砷 mg/kg 4.06 5.26 4.48 
铅 mg/kg 46.7 28.4 33.2 
六 价 铬 mg/kg ND ND ND 
名 mg/kg 53 42 56 
备注 ND= 未 检 出 。 
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根据 监测 取 点 , 管道 上 方 和 东 沟 村 管道 附近 取 点 不 属于 农用 地 , 根据 上 表 监 测 数据 ， 
各 点 位 的 监测 值 均 符合 《建设 用 地 土壤 污染 风险 管控 标准 》(GB36600-2018) 中 的 第 2 
类 用 地 的 筛选 值 标准 。 

根据 监测 取 点 ， 滴 台 颖 村 管道 附近 取 点 属于 农用 地 ， 经 现场 调查 主要 作物 为 玉米 ; 
根据 上 表 监 测 数据 ， 监 测 值 均 符合 《农用 地 土壤 污染 风险 管控 标准 》(GB15618-2018) 
中 “其 他 ”类 别 中 ,“5.5<PH<6.53” 对 应 的 风险 筛选 值 标准 。 
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5 环境 影响 分 析 及 评价 
5.1 施工 期 环境 影响 分 析 与 评价 


5.1.1 施工 期 废气 
施工 期 对 大 气 环境 质量 的 影响 主要 来 自 机 动车 辆 排放 的 尾气 、 运 输 车 辆 道路 扬尘 和 
施工 产生 的 扬尘 等 。 


(1) 运输 车 辆 废气 

施工 期 间 , 使 用 机 动车 运送 设备 , 会 排放 一 定量 的 CO、NOx 以 及 未 完全 燃烧 的 THC 
等 ， 但 其 排放 量 小 ， 且 属 间 断 性 无 组 织 排放 ， 施 工场 地 开阔 ， 扩 散 条 件 良好 ， 不 会 对 环 
境 产 生 不 良 影响 。 

鉴于 上 述 情况 ,在 施工 过 程 中 施工 方 应 保证 施工 运输 车 辆 运行 状态 的 良好 。 在 车 辆 
运转 状况 良好 的 条 件 下 ,产生 的 上 述 污染 物质 浓度 较 低 ， 不 会 对 环境 空气 质量 产生 较 明 
显 的 影响 ， 并 且 施 工期 在 一 般 情 况 下 相对 运营 期 较 短 ， 随 施工 期 的 结束 而 消失 ， 不 会 对 
当地 的 环境 空气 质量 带 来 长 久 的 影响 。 

(2) 施工 扬尘 

施工 期 间 产 生 的 扬尘 主要 影响 项 目 所 在 地 块 的 周围 ， 扬 尘 的 影响 范围 较 广 ， 主 要 表 
现 为 空气 中 的 总 悬浮 颗粒 浓度 增 大 ， 尤 其 在 天 气 干燥 、 风 速 较 大 时 影响 更 显著 。 施 工期 
间 产 生 的 扬尘 主要 集中 在 土建 施工 阶段 ， 按 起 侍 原因 可 分 为 风力 扬尘 和 动力 扬尘 。 

a) 风 力 扬尘 及 其 防治 

风力 扬尘 主要 是 露天 堆放 的 建材 (如 黄 沙 、 水 泥 等 ) 及 裸露 的 施工 区 表层 浮 土 由 于 
天 气 干燥 及 大 风 ， 产 生 风 力 扬 和 尘 。 由 于 施工 的 需要 ， 一 些 建材 露天 堆放 ， 一 些 施工 点 表 
层 土 壤 需 人 工 开 挖 、 堆 放 ， 在 气候 干燥 又 有 风 的 情况 下 ， 产 生 扬尘 。 为 减少 风力 扬尘 ， 
施工 单位 应 减少 建材 的 露天 堆放 ， 尽 可 能 堆放 在 室内 或 置 于 围 护 结构 内 ; 经 常 对 施工 现 
场 及 车 辆 进出 道路 进行 酒水， 以 减少 扬尘 。 

b) 动力 起 尘 及 其 防治 

动力 起 尘 主要 为 车 辆 行驶 产生 的 扬尘 。 车 辆 行驶 时 产生 的 扬尘 约 占 总 扬尘 的 60% 以 
上 ， 不 同 路 面 清洁 程度 和 行驶 速度 直接 影响 着 扬尘 的 产生 量 。 限 速 行 驶 及 保持 路 面 的 清 
洁 是 减少 汽车 扬尘 的 有 效 方法 。 故 本 环评 要 求 建设 单位 在 施工 期 间 要 对 车 辆 行驶 的 路 面 
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实施 洒水 抑 侍 ， 每 天 应 酒水 4 一 5 次 ， 这 样 可 使 扬尘 减少 70% 左 右 ， 有 效 的 控制 施工 扬 
侍 ， 并 将 TSP 的 污染 距离 缩小 到 20~50m 范围 内 。 

本 评价 根据 施工 现场 扬尘 实测 资料 ， 对 其 进行 综合 分 析 。 下 表 列 出 了 北京 环 科 院 对 
不 同 施工 场地 扬尘 情况 的 实测 数据 。 


表 5-1 某 建筑 施工 工地 扬尘 监测 结果 单位 ，mg/m” 
SA 工地 上 风向 2 工地 下 风向 yi 
监测 位 置 50m 工地 内 50m 100m 150m 备注 
后 车 0.303 一 0.409~ 0.434~ 0.356~ 0.309~ a 
范围 什 0.328 0.759 0.538 0.465 0.336 
均值 0.317 0.596 0.487 0.39 0.322 ER 
表 5-2 某 施工 现场 扬尘 监测 结果 单位 ，mg/m 
忠 工地 距 10 20 30 40 50 100 备注 
册 (m) 
场地 未 酒 
可 1.75 1.3 0.78 0.365 0.345 0.33 春季 测量 
场地 洒水 0.437 0.35 0.31 0.265 0.25 0.238 
由 上 表 可 以 看 出 ， 距 离 施工 场地 越 近 ， 空 气 中 扬尘 浓度 越 大 ， 当 风力 条 件 在 2.5Smy/s 


时 ，150m 以 外 的 环境 受 影响 程度 较 低 。 同 时 也 可 以 看 出 ， 施 工 现场 采取 场地 洒水 措施 
后 ， 可 以 明显 地 降低 施工 场地 周围 环境 空气 的 粉尘 浓度 。 经 过 采取 措施 后 ， 项 目 施工 期 
产生 的 废气 对 项 目 周边 保护 目标 等 影响 较 小 ， 且 是 暂时 的 ， 随 着 施工 期 的 结束 而 结束 。 

(3) 焊接 烟尘 

项 目 施工 期 产生 焊接 烟尘 20kg， 由 于 管道 分 标 段 施工 ， 局 部 地 段 的 施工 周期 较 短 ， 
且 施工 机 械 具有 流动 性 和 分 散 性 ， 因 此 环境 影响 较 小 ， 且 影响 是 暂时 的 ， 随 着 施工 期 的 
结束 而 结束 。 

综 上 所 诉 ， 施 工期 产生 的 各 类 废气 量 较 小 ， 具 有 临时 性 和 短 时 性 ， 并 且 由 于 项 目 涉 
及 范围 较 广 ， 所 以 在 施工 结束 后 ， 所 产生 的 不 利 影响 将 消除 。 
5.1.2 施工 期 废水 

(1) 生活 污水 

本 项 目 施工 队伍 的 吃 住 租用 当地 民房 ， 生 活 污水 处 理 可 依托 当地 设施 。 本 管道 工程 
线 较 短 ， 若 无 现 有 处 理 设 施 可 依托 ， 则 采用 防 渗 旱 厕 进行 处 理 ， 统 一 收集 后 用 于 施肥 。 
于 生活 污水 局 部 排放 量 很 小 且 不 排 入 地 表 水 体 , 因此 施工 期 生活 污水 对 地 表 水 环境 影 
很 小 。 

(2) 试 压 水 


全 


瑟 
= 
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管道 工程 试 压 一 般 采 用 无 腐蚀 性 的 清洁 水 进行 分 段 试 压 。 试 压 废水 中 的 主要 污染 物 
为 悬浮 物 ， 试 压 完 成 后 试 压 水 ， 沿 管线 返回 抚顺 石化 公司 储 运 三 、 抚 顺 石 化 公司 石油 三 
三 废水 池 ， 由 此 两 家 各 自 集中 循环 使 用 、 处 理 。 


5.1.3 施工 期 噪声 


施工 期 噪声 对 环境 的 影响 主要 来 自 管线 的 施工 建设 中 。 
(1) 施工 期 主要 噪声 源 
本 次 管道 施工 设备 主要 有 机 械 噪 声 、 车 辆 噪声 ， 机 械 噪 声 有 挖掘 机 、 推 土 机 、 轮 式 
装载 机 、 吊 管 机 、 电 焊 机 、 柴 油 发 电机 组 等 ， 各 机 械 、 设 备 和 车 辆 等 ， 其 噪声 级 在 84 一 
98dB(A) 范 围 内 。 
(2) 施工 噪声 预测 模式 
施工 噪声 可 近似 视 为 点 声 源 处 理 ， 其 衰减 模式 如 下 : 
Lp=Lpo-20lg(rro) 一 AL 
式 中 : Lp 一 一 距 声 源 r 米 处 的 施工 噪声 预测 值 ，dB(A); 
Lpo 一 一 距 声 源 ro 米 处 的 参考 声 级 ，dB(A); 
ro 一 一 Leo 噪 声 的 测 点 距离 〈5 米 或 1 米 )，m。 
AL 一 一 采取 各 种 措施 后 的 噪声 衰减 量 ，dB(A)。 
(3) 施工 期 预测 方法 及 预测 结果 


采用 点 声 源 衰 减 模式 预测 管道 施工 噪声 对 环境 的 影响。 预测 结果 见 下 表 。 
表 5-3 施工 机 械 产 品 值 一 览 表 单位 : dB(A) 
测 点 距 le 页 测 结 果 dB(A 
称 en dB(A) 10m 20m 50m 100m 120m 140m 
挖掘 机 5 84 64 58 50 44 42 41 
推土机 5 86 66 60 52 46 44 43 
电焊 机 1 87 67 61 53 47 45 44 
5 90 70 64 58 50 48 47 
载 机 
是 管 机 5 81 61 55 49 41 39 38 
y 中 
本 到 1 87 67 61 53 47 45 44 
机 
柴油 发 
1 95 75 69 61 55 53 52 
电机 组 
昼 间 超标 值 70 dB(A) 5 0 0 0 0 0 
夜间 超标 值 55 dB(A) 6 一 20 3~14 3~6 0 0 0 


本 项 目 施 工 工作 量 不 大 ， 市 且 机 械 化 程度 不 高 ， 由 此 而 产生 的 噪声 对 周围 区 域 环境 
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有 较 少 的 影响 。 且 这 种 影响 是 短期 的 、 暂 时 的 ， 而 且 具 有 局 部 特性 。 根 据 《 建 筑 施 工场 
界 环境 噪声 排放 标准 X(GB12523-2011), 不 同 施工 阶段 作业 噪声 限 值 为 : 昼 间 70-75dB(A)， 
夜间 55dB(A) 。 从 上 表 可 知 ， 施 工 机 械 昼 间 噪 声 在 距 施 工场 地 20m 处 和 夜间 噪声 距 施 工场 
地 100m 处 符合 标准 限 值 。 因 此 ， 项 目 施 工 对 周围 居民 有 一 定 影 响 ， 经 采取 措施 后 ， 品 
声 值 将 低 于 70dB〈A)， 本 项 目 工程 量 较 小 ， 施 工 周期 较 短 ， 故 施工 产生 的 噪声 ， 只 短 时 
对 局 部 环境 造成 影响 ， 一 旦 施工 活动 结束 ， 施 工 噪声 影响 也 就 随 之 结束 ， 故 对 周围 环境 
的 影响 可 被 接受 。 


5.1.4 施工 期 固体 废物 


本 项 目 施 工期 产生 的 固体 废弃 物 主要 有 建筑 垃圾 以 及 施工 、 管 理 人 员 生 活 垃 圾 。 
建设 项 目 在 施工 过 程 中 会 产生 少量 建筑 垃圾 等 固体 废物 ， 应 及 时 妥善 地 处 置 ， 禁 
胡乱 堆放 ， 应 运输 到 建筑 垃圾 场 处 理 ， 因 此 ， 在 本 项 目 建设 期 间 必 须 加 强 对 建筑 垃圾 的 
环境 管理 ， 避 免 其 对 环境 造成 的 不 恨 影响 。 施 工人 员 产生 的 生活 垃圾 要 送 到 指定 的 环卫 
垃圾 箱 中 ， 由 环卫 部 门 统一 处 理 ， 避 免 生活 垃圾 污染 周边 环境 。 

施工 中 ， 泥 浆 采用 泥浆 净化 设备 ， 将 使 用 过 的 泥浆 进行 分 离 处 理 。 将 分 离 后 的 泥浆 
利用 封闭 式 泥 浆 缸 车 运送 至 沈阳 市 苏 家 屯 区 四 环 路 南 侧 穿越 沈 营 路 ， 用 于 “五 洲 城 - 沈 
营 路 穿越 工程 项 目 ”; 完工 后 ， 清 理 施工 场地 ， 处 理 泥浆 ， 恢 复 地 貌 。 

综 上 所 述 ,该 项 目 建设 期 间 采取 一 定 的 污染 防治 措施 后 对 周围 环境 影响 不 大 ,在 施 
工期 结束 后 将 一 并 消失 。 


5.1.5 施工 期 地 下 水 环境 影响 分 析 


管道 试 压 对 地 下 水 的 影响 分 析 

道 试 压 是 对 管道 强度 和 严密 性 进行 检验 的 重要 方法 ， 它 是 管道 投 用 和 管道 大 修 、 
更 新 管道 后 必须 进行 的 检验 项 目 。 根 据 可 研 ， 本 项 目 采 用 水 压 试验 。 试 压 过 程 中 ， 如 遇 
管道 密闭 性 不 好 、 管 道破 损 等 情况 ， 将 有 少量 试 压 水 渗 漏 到 下 方士 层 。 根 据 管道 铺设 的 
有 关 规 定 ， 试 压 用 水 不 允许 具有 腐蚀 性 ， 不 含 无 机 或 有 机 脏 物 ， 水 的 pH 为 5S 一 8， 水 中 有 
害 盐 类 (尤其 是 氧化 物 ) 的 浓度 应 低 于 1000mg/L。 经 类 比 同类 工程 试 压 废水 的 水 质 ， 管 
道 试 压 废水 中 除 含 有 因 管 道中 的 泥 沙 、 铁 导 等 导致 的 悬浮 物 外 , 一 般 不 含有 其 它 污染 物 ， 
本 身 水 质 较 好 。 因 此 ， 试 压 用 水 本 身 是 清洁 的 。 即 便 在 有 少量 试 压 水 外 泄 的 情况 下 ， 也 
不 会 对 当地 地 下 水 造成 影响 。 


天 
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5.2 营运 期 环境 影响 分 析 


5.2.1 大 气 环境 影响 预测 与 评价 


As 


We 
三 | 


本 工程 为 沈 抚 输油管 道 《 东 段 ) 重建 工程 ， 新 建 两 条 输 油 


线 ， 管 线 采取 无 颖 焊接 
方式 ， 运 营 期 无 废气 污染 源 ，Pmax 和 1%， 评 价 等 级 应 为 三 级 。 根 据 《环境 影响 评价 技 
术 导 则 大 和 气 环 境 》 要 求 ， 可 不 做 大 气 环境 影响 预测 预 评价 。 


5.2.2 地 表 水 环境 影响 预测 与 评价 


本 工程 为 沈 抚 输油管 道 《 东 段 ) 重建 工程 ， 新 建 两 条 输油管 
方式 ， 项 目 不 包 括 首 匀 
产生 影响 。 


二 


线 ， 管 线 采 取 无 颖 焊接 
f 和 转运 站 等 设施 ， 营 运 期 无 生产 废水 产生 ， 不 会 对 项 目 周 边 环 境 
5.2.3 地 下 水 环境 影响 预测 与 评价 
本 项 目地 下 水 评价 为 三 级 。 
5.2.3.1 预测 范围 及 时 段 


预测 范 


用 、 时 段 、 内 容 和 方法 均 应 根据 评价 等 级 、 工 程 特征 与 环境 特征 ， 结 
环境 功能 和 环保 要 求 胡 


合 当地 
角 定 。 为 了 很 好 的 预测 项 目的 建设 对 地 下 水 环境 的 不 利 影响 以 及 项 
目 运 营 过 程 中 污染 物质 的 扩散 运 移 情况 ， 本 1 


质 目 的 预测 时 段 分 为 100d、365d、1000d、 
7300d。 
5.2.3.2 预测 因子 
由 于 本 项 目 为 输油管 道 项 目 ， 正 常 运 行情 况 下 不 产生 废水 ,不 会 对 地 下 水 环境 造成 
有 影响， 所 以 仅 考 虑 非 正常 工 况 即 管线 破损 溢 油 时 ， 对 周边 地 下 水 环境 造成 的 有 影响， 选取 
污染 物 为 石油 类 。 
5.2.3.3 预测 方法 


本 项 目 属于 地 下 水 三 级 评价 ， 根 据 《 环 境 影 响 评 价 技术 导 则 地 下 水 环境 》 
(HJ610-2016) 要 求 ， 本 项 目 在 本 次 报告 中 选用 解析 法 对 地 下 水 环境 影响 进行 预测 。 
5.2.3.4 情景 设置 及 污染 源 强 


(1) 正常 工 况 地 下 水 环境 影响 分 析 
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由 于 使 用 20# 无 颖 钢管 ， 采 用 定向 钼 和 直 埋 方式 铺设 管道 ， 所 以 在 正常 工 况 下 ， 本 
项 目 不 会 产生 废水 ， 不 会 对 周边 地 下 水 环境 造成 影响 。 
(2) 非 正 常 工 况 地 下 水 环境 影响 分 析 
对 于 输油管 道 油 品 泄漏 ， 油 品 管道 针 孔 泄漏 不 易 发 现 ， 持 续 时 间 长 ， 为 连续 源 ， 管 
道破 裂 一 次 性 泄漏 量 大 ， 属 瞬间 源 ， 造 成 的 环境 影响 较 大 。 因 此 ， 泄 漏 时 ， 选 取 最 不 利 
情形 即 管道 断裂 进行 事故 源 强 进行 分 析 。 本 评价 参考 按 美国 矿业 管理 部 (MMS) 管道 油 
品 泄漏 量 估算 导 则 (MMS2002-033) 给 出 的 估算 模式 计算 原油 的 泄漏 量 ， 该 模式 由 两 部 
分 组 成 , 一 部 分 是 阀门 关闭 后 至 压力 平衡 前 的 泄漏 量 , 另 一 部 分 是 关闭 阀门 前 的 泄漏 量 ， 
两 项 之 和 即 为 总 泄漏 量 ， 计 算式 为 : 
Vrel=0.1781° Vpipe*frel*fGOR+Vpre-shut 
式 中 : ”Vrel ---- 原 油 泄漏 量 ，bbl (1 桶 =0.159 吨 ) 
Vpipe--- 管 段 体积 ，ft (1fC 二 0.0283m’); 
frel--- 最 大 泄漏 率 ， 取 0.2 
fGOR--- 压 力 衰 减 系数 ， 取 0.2 
Vpre-shut-- 截 断 阀 关闭 前 泄漏 量 ，bbl。 
Vie_sput = Q't 《其 中 Q- 管 道 流速 ，t- 关 闭 阀门 前 泄漏 时 间 ) 
根据 建设 单位 油 品 输送 工程 的 长 期 运行 经 验 在 发 生 管道 发 生 破裂 后 一 般 情况 下 ， 
站 场 内 的 输 油 泵 可 在 1 分 钟 内 关闭 ， 一 旦 出 现 泄露 事故 ， 在 15 分 钟 可 以 将 阀门 关闭 ， 
本 评价 按照 15min 作为 截 阀 关 闭 前 的 泄漏 时 间 。 管 道 断裂 处 柴油 继续 泄漏 ， 当 与 外 界 压 
力 平衡 时 ， 泄 漏 终 止 。 
经 计算 , 柴油 泄漏 量 为 约 210t， 由 于 柴油 具有 粘性 ， 且 发 现 柴油 泄露 后 采取 紧急 措 
施 减 少 污染 ， 预 计 有 0.01% 的 柴油 渗入 到 地 下 水 中 ， 并 随地 下 水 流 迁 移 扩 散 。 不 考虑 岩 
层 吸附 、 降 解 等 作用 ， 估 算 的 柴油 进入 地 下 水 量 为 21kg。 


5.2.3.5 地 质 与 水 文 条 件 


1) 地 形 地 貌 

冲 洪 积 平原 地 貌 ， 地 形 略 有 起 伏 ， 治 线 主要 为 旱田 。 地 层 岩 性 上 部 为 粉 质 番 士 ， 黄 
神色 ， 可 塑 一 硬 塑 状态 ， 无 摇 振 反应 ， 稍 有 光泽 ， 二 强度、 韧性 中 等 ， 局 部 揭露 为 秋 
土 ; 局 部 地 区 下 部 为 中 砂 ， 浅 黄色 一 灰色 ， 呈 稍 密 一 中 密 状 态 ， 很 湿 一 饱和 ， 夏 物 成 
分 以 石 贡 长 石 为 主 ， 含 少量 上 暗色 矿物 。 


个 


Nie 


由 


i 


可 
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剥蚀 丘陵 地 租 ， 地 形 有 起 伏 ， 沿 线 主 要 分 布 有 农田 : 地 层 岩 性 上 部 为 粉 质 黏 士 ， 黄 
褐色 ， 呈 硬 塑 一 坚硬 状态 ， 为 花岗岩 残 积 土 ， 局 部 含 中 粗 砂 、 角 砾 、 碎 石 ， 下 部 为 花 岗 
岩 , 全 风化 一 强风 化 ， 棕 红色 一 灰 褐 色 , 块 状 构造 ,结构 大 部 分 破坏 ， 风 化 裂隙 发 育 ， 
岩 体 破碎 。 

(2) 水 文 地 质 条 件 

中 地 下 水 的 形成 

地 貌 、 地 质 构 造 、 岩 性 等 地 质 条 件 是 区 域 地 下 水 形成 的 基础 。 

本 区 地 貌 主要 是 低 山 、 丘 陵 ， 面 积 约 占 全 区 的 90% 以 上 ， 地 势 陡 峭 ， 山 褒 起 估 ， 沟 
谷 纵横 , 基 岩 裸露 ,组 成 岩 性 主要 为 太古 界 鞍 山 群 侵入 岩 、 花 岗 岩 及 石英 岩 等 变质 岩 系 。 
由 于 基 岩 出 露 位 置 较 高 ， 风 化 裂隙 和 节理 裂隙 均 较 发 育 ， 有 利于 吸收 地 下 水 ， 使 基 岩 裂 
隙 处 于 积极 交替 的 水 文 地 质 环境 之 中 ， 但 水 量 不 大 ， 基 岩 分 布 区 ， 第 四 纪 厚 度 较 薄 且 颗 
粒 较 粗 ， 也 有 利于 降水 的 下 渗 ， 形 成 基 岩 裂隙 水 。 

其 次 ， 在 低 山 丘陵 区 尚 分 布 有 中 元 古 界 碳酸 盐 类 、 中 生 界 碎 眉 岩 、 火 山 碎 恬 岩 等 
赋 存 裂隙 岩溶 水 和 孔 际 裂隙 水 。 此 外 ， 在 本 区 中 部 分 布 有 第 三 系 粘土 岩 ， 碎 眉 岩 及 少 革 
火山 碎 丑 岩 ， 富 水 性 较 差 ， 亦 未 见 泉 水 出 露 。 

第 四 纪 地 层 主要 沿 浑 河 河谷 及 其 两 侧 支 谷 呈 带 状 展 布 ， 面 积 约 占 全 区 的 不 足 10%， 
组 成 河 漫 滩 和 阶地 及 山 间 河谷 平原 和 山 间 谷 地 。 岩 性 多 砂砾 卵石 屋 ， 孔 际 发 育 ， 厚 度 稳 
定 ， 利 于 地 下 水 的 赋 存 ， 其 中 浑 河 河谷 全 新 统 砂砾 石 层 富 水 性 较 好 ， 单 井 出 水 量 
1000 3000m /d， 最 大 可 达 6000m /d。 

在 浑 河 较 大 的 支流 河谷 中 《〈 章 党 河 、 东 洲 河 、 李 石河 、 社 河 ) 也 分 布 有 第 四 系 全 新 
统 冲 洪 积 堆积 层 ， 其 下 部 为 砂砾 石 含水 层 连续 性 较 好 ， 但 因 其 厚度 小 ， 故 富 水 性 较 差 ， 
单 井 出 水 量 300 500 m/d。 浑 河 两 岸 以 及 文 谷 沉积 有 第 四 系 上 更 新 统 堆积 物 ， 岩 性 主要 
为 粘 质 砂 土 和 粘土 ， 局 部 夹 砂砾 石 薄 层 或 透镜 体 ， 能 接受 大 气 降水 的 入 渗 和 低 山 丘陵 区 
地 下 运 流 的 侧 向 补给 ， 含 少量 的 孔隙 水 。 

区 内 历经 多 次 构造 变动 ， 以 浑 河 断 裂 为 主导 的 构造 断裂 十 分 发 育 ， 具 有 一 定 规模 的 
断层 20 余 组 ， 断 层 长 一 般 5km 一 10km， 最 长 几 十 公里 ， 宽 10m 20m， 最 宽 5km。 这 些 纵 
横 交 错 的 断裂 构造 ， 不 仅 产生 断层 破碎 带 ， 同 时 使 裂 险 、 节 理 成 束 状 密集 发 育 ， 形 成 网 
状 的 赋 存 地 下 水 的 空间 。 由 于 构造 的 切 制 ， 进 一 步 促 成 构造 裂 险 ， 基 岩 裂 除 和 风化 裂 阶 
的 连通 ， 构 成 了 孔 隐 含水 介质 ， 据 龙凤 矿 露 天 开 挖 面 统计 ， 第 三 系 凝 灰 岩 裂隙 率 达 30% 
以 上 ， 上 部 孔隙 水 和 大 气 降水 可 以 直接 渗入 节理 裂隙 和 破碎 带 内 ， 形 成 地 下 水 。 


ee 


-> 


I 
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包 地 下 水 的 运 移 规律 

地 下 水 的 运 移 规律 和 运 流 特 点 ， 以 地 形 坡 降 为 主导 ， 含 水 介质 结构 为 基础 ， 不 停顿 
地 从 山地 运 移 到 山 前 坡 划 ， 再 汇集 到 平原 河谷 ， 宏 观 流 向 由 东 到 西 。 区 内 大 面积 的 基 岩 
裂 际 水 ， 由 于 切割 强烈 ， 地 下 水 水 力 坡 度 较 大 ， 有 利于 地 下 水 的 运 移 。 此 外 ， 由 于 构造 
作用 强烈 ， 断 层 、 节 理 、 和 裂隙 十 分 发 育 ， 为 地 下 水 的 运动 提供 了 条 件 。 

在 山 前 坡 兢 地 带 ， 狭 长 的 坡 洪 积 层 中 和 二 级 基 座 阶地 的 冰 水 积 地 层 中 ， 由 于 岩 性 颗 
粒 不 均 ， 分 选 磨 圆 较 差 。 所 以 ， 运 流 迟 组 。 

在 浑 河 和 各 大 支流 中 下 游 冲 洪 积 层 和 漫 滩 区 ， 含 水 层 颗 粒 粗 ， 分 选 、 磨 圆 好 ， 地 下 
运 流通 畅 ， 属 循环 交 蔡 积极 地 带 。 

地 下 水 的 排泄 方式 

地 下 水 的 排泄 是 受 一 定 地 貌 条 件 制 约 的 。 丘 陵 山 区 的 地 下 水 由 高 处 向 低 处 渗流 。 当 
含水 层 被 切割 ， 地 下 运 流 便 以 面 流 和 点 流 形式 洪 出 地 面 ， 这 便 是 果 。 除 果 水 排泄 外 ， 其 
余 则 以 地 下 渗流 的 形式 或 河谷 潜流 呈 水 平方 式 面 状 排泄 。 

此 外 ， 低 山 丘 陵 区 的 植被 发 育 ， 森 林 履 盖 面 积 较 大 ， 粗 壮 的 树木 ， 根 深 叶 成 ， 其 根 
部 吸收 和 叶 面 蒸发 ， 是 山地 垂直 排泄 地 下 水 的 一 种 形式 。 

平原 区 地 下 水 ， 尤 其 在 村 水 季 节 ， 主 要 以 水 平 运 流 的 方式 向 河流 排泄 ， 补 给 河水 。 
其 次 , 尽管 抚顺 地 区 没有 大 型 集中 市 政 地 下 水 水 源 地 , 但 工业 井 和 农业 井 开采 量 可 达 30 
万 m/d， 这 也 是 平原 区 消耗 地 下 水 的 重要 方面 。 


5.2.3.6 水 文 地 质 参数 的 确定 及 模型 概 化 


根据 水 位 统 测 ， 水 力 梯 度 为 3. 45-4. 55%; 根据 《环境 影响 评价 技术 导 则 地 下 水 环 
境 》 (HJ610-2016) ， 粗 砂 、 角 砾 渗透 系数 为 20m/d; 经 计算 ， 场 地 内 地 下 水 渗透 速度 
为 0. 487m/d; 纵向 弥散 系数 取经 验 值 0. 5m2/d， 横 向 弥散 系数 取 纵 向 弥散 系数 的 1/10， 
即 0. 05 m2/d。 根 据 场 地 的 水 文 地 质 条 件 ， 将 粗 砂 、 角 砾 概 化 为 含水 层 ， 层 厚 取 5m， 有 
效 孔 隙 度 取 0. 15。 


5.2.3.7 溶质 运 移 数学 模型 


(1) 瞬时 注入 示 踪 剂 一 瞬时 点 源 型 模式 
假定 渗流 区 域 为 无 限 平 面 ， 地 下 水 具有 一 维 流 动 ， 流 速 u 为 常数 ， 在 t=0 时 刻 在 P 
处 瞬时 注入 质量 为 m 的 示 踪 剂 ， 此 时 示 踪 剂 的 扩散 可 视 为 二 维 弥散 。 
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取 流 动 方向 为 x 轴 正 方向 ，y 轴 与 其 正 交 。 坐 标 原 点 位 于 示 踪 剂 投放 点 。 则 与 此 相 
对 应 的 定 解 问题 为 : 建立 水 动力 弥散 方程 


acC SC 0 BC 

二 —uU—— XxX,y)eEQ,t>0 
Be rp Be 
C(x,y,t)=0 xX, yx0,f=0 
Cl(+o0, y,1) = C(x, +00,1) =0, 1>0 

| fn:Caxdy=m, 1>0 


式 中 : t 为 示 踪 剂 投 放 的 时 段 ，C(x，y, 为 在 t 时 刻 的 (x，y) 处 减 去 背景 值 的 示 
踩 剂 浓 度 ; u 为 地 下 水 实际 流速 ，DL 为 纵向 弥散 系数 ，DT 为 模 向 弥散 系数 ; n 为 渗流 
区 介质 孔 隐 度 ; m 为 单位 厚度 渗透 介质 中 投放 示 踩 剂 的 质量 。 微 分 方程 的 解析 解 为 : 


CD) yy 


m 
C(x, y, 四 二 4D1t 4Drt 5_2 


4xnt\D,D. 
(2) 连续 注入 示 踪 剂 一 平面 连续 点 源 型 模式 
我 们 可 将 连续 点 源 的 作用 视 为 无 数 瞬时 点 源 作用 之 和 ， 而 瞬时 点 源 的 结果 已 有 解 ， 
因而 可 通过 积分 得 到 所 要 求 的 解 。 其 公式 为 : 


C(x, y,1) = | 人 aK (O) -GE 


4zMn\/D,D. 和 


4D? 4D,D. 
式 中 : 
x，y 一 计算 点 处 的 位 置 坐标 ; 
t 一 时 间 ，d; 
CGX，y，0 一 (时 刻 点 x，y 处 的 示 踪 剂 浓度 ，mg/L; 
M 一 含水 层 的 厚度 ，mi; 
mt 一 单位 时 间 注 入 示 踊 剂 的 质量 ，kg/d; 
u 一 水 流速 度 ，m/d; 
n 一 有 效 孔隙 度 ， 无 量 纲 ; 
DL 一 纵向 弥散 系数 ，m2/d; 
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DT 一 横 癌 y 方 向 的 弥散 系数 ，m2/d; 
元 一 圆周 率 ; 
K,(P 一 第 二 类 零 阶 修正 贝 塞 尔 函 数 ; 


2 
W (< , 忆 一 第 一 类 越 流 系统 并 函数 。 
4D;, 
上 式 即 为 平面 稳定 连续 注入 点 源 的 解 。 当 t 较 长 时 ， 上 式 简化 为 
Xu 沁 = 这 9. 
m U XxX Uy 
C(x,y)=— + eK | 
C3 4xMn\/D,D, ,| 4D? 区 


本 次 污染 物 模拟 预测 过 程 不 考虑 污染 物 在 含水 层 中 的 吸附 、 挥 发 、 生 物化 学 反应 ， 
模型 中 各 项 参数 予以 保守 性 考虑 。 这 样 选择 的 理由 是 : (D 污 染 物 在 地 下 水 中 的 运 移 非常 
复杂 ， 影 响 因 素 除 对 流 、 弥 散 作用 以 外 ， 还 存在 物理 、 化 学 、 微 生物 等 作用 ， 这 些 作 用 
常常 会 使 污染 物 总 量 减少 ， 运 移 扩 散 速度 减 慢 。 目 前 国际 上 对 这 些 作 用 参数 的 准确 获取 
还 存在 着 困难 。 包 从 保守 性 角度 考虑 ， 假 设 污染 质 在 运 移 中 不 与 含水 层 介 质 发 生 反应 ， 
可 以 被 认为 是 保守 型 污染 质 ， 只 按 保守 型 污染 质 来 计算 ， 即 只 考虑 运 移 过 程 中 的 对 流 、 
弥散 作用 。 在 国际 上 有 很 多 用 保守 型 污染 质 作 为 模拟 因子 的 环境 质量 评价 的 成 功 实例 。 
(8) 保守 型 考虑 符合 环境 影响 评价 风险 最 大 的 原则 。 


5.2.3.8 地 下 水 环境 影响 预测 


(1) 预测 结果 
在 该 工 况 条 件 下 ,石油 类 污染 预测 结果 见 下 表 ( 石 油 类 标准 限 值 采 用 《生活 饮用 水 
标准 》，0. 3mg/L; 检 出 限 0.0lmg/L) : 


表 5-4 石油 类 泄漏 污染 潜水 含水 层 影响 范围 表 
污染 年 下 游 最 大 污染 物 影响 最 远 距离 超标 面积 
限 (天) 浓度 (mg/1) (m) m 
100 327.74 47 1396 
365 89.79 85. 65 4126 
1000 32.77 187.73 9044 
7300 4.51 1387. 58 670000 
综 上 所 述 ， 管 道 泄漏 对 管道 附近 潜水 含水 层 水 质 将 造成 一 定 的 有 影响， 石油 类 污染 物 
在 含水 层 中 的 超标 时 间 长 ， 运 移 距离 远 。 此 外 ， 通 过 设置 监测 井 和 及 时 清理 溢 油 ， 可 进 
一 步 控制 事故 泄露 对 管道 区 域 含水 层 的 影响 


5.2.4 土壤 环境 影响 预测 与 评价 
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本 项 目 生 态 型 土壤 环境 影响 评价 工作 等 级 为 三 级 ; 污染 型 土壤 环境 影响 评价 工作 等 级 为 
二 级 。 

经 分 析 ， 本 项 目 营运 期 主要 作业 内 容 为 管道 输送 汽油 和 上 荣 油 ， 可 能 引起 的 土壤 污染 
为 管道 破损 造成 的 汽油 和 柴油 泄露 。 由 于 本 项 目 采 用 定向 钻 和 直 埋 结合 的 管道 铺设 方式 ， 
所 以 一 旦 出 现 管道 破损 ,泄露 的 油 品 将 对 周围 土壤 造成 一 定 污染 ,但 在 采取 相应 风险 防 
控 措 施 后， 环境 风险 在 可 接受 范围 内 ， 受 污染 土壤 可 采取 挖 出 转运 方式 ， 委 托 有 资质 的 
企业 处 理 ， 不 会 对 周围 环境 造成 较 大 影响 。 


A 


有 
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6 生态 影响 评价 
6.1 生态 影响 现状 调查 与 评价 
6.1.1 生态 环境 调查 评价 范围 


本 项 目 生态 环境 影响 评价 工作 等 级 为 三 


本 次 评价 将 管线 两 侧 各 200m 范 
区 域 作 为 施工 扰动 评价 范围 。 


6.1.2 生态 背景 调查 


道 全 长 11.376knm , 管 ; 


围 作为 生态 环境 现状 评价 区 域 ， 管 线 两 侧 各 6m 的 


道 走 向 选择 在 低 山 丘陵 地 带 敷设 ,沿线 地 势 变化 不 大 。 


A 地 表 植 被 以 农作物 为 主 ， 从 整体 看 ， 沿 线 生态 系统 类 型 


以 农田 生态 系统 为 主 ， 还 有 水 域 生态 


系统 、 和 森林 生态 系统 和 城镇 生态 系统 。 每 种 生态 系 


统 类 型 又 由 各 个 独立 的 生态 单元 组 成 ; 其 中 , 河流 、 居 民 点 、 工矿 用 地 、 道 路、 人 工 林 、 


工 经 济 林 等 这 些 生态 单元 镶 和 庶 分 布 在 农田 


定性 。 


生态 系统 中 ， 


6.1.3 评价 区 土地 利用 现状 调查 预 评 价 


从 管道 路 


在 管道 两 侧 各 100m、 面 积 约 2.28km 的 评价 区 范 


所 在 区 域 看 ， 


系统 呈现 出 动态 的 多 样 性 与 稳 


沿线 地 形 主 要 为 低 山 丘陵 ; 沿线 土地 利用 形态 主要 以 农用 
地 为 主 ， 其 次 为 建设 用 地 。 农 用 地 以 耕地 为 主 ， 还 包括 园地 、 林 地 、 水 域 等 几 种 类 型 用 
地 ;耕地 在 丘陵 平原 地 带 均 有 分 布 。 此 外 ， 区 域内 建设 用 地 主要 包括 住宅 用 地 、 工 矿 用 
地 、 交 通用 地 及 水 利 设 施用 地 。 


用 内 , 土地 利用 类 型 以 耕地 为 主 ， 


次 为 林地 ， 园 地 、 交 通 运输 用 地 、 住 宅 用 地 及 工矿 仓储 用 地 占 地 相对 较 少 。 
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TT TR 


图 6-1 本 项 目 管线 走向 及 周边 用 地 类 型 图 
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6.1.4 评价 区 植被 现状 调查 与 评价 


厂 际 管线 沿线 所 经 区 域 属于 中 温带 季风 区 域 , 属 长 白山 植物 区 系 。 由 于 人 类 活动 的 
长 期 干扰 ， 基 本 无 成 片 分 布 的 地 带 性 天 然 植被 。 沿 线 经 过 地 区 的 植被 类 型 几乎 都 是 人 工 
栽培 植物 。 
由 现场 调查 和 遥感 影像 解 译 统计 结果 知 : 管线 两 侧 各 100m、 面 积 约 2.28km? 的 评 
价 区 范围 内 ， 有 植被 区 域 分 为 自然 植被 和 人 工 栽培 植被 ， 无 植被 区 域 以 居民 点 、 道 路 和 
工矿 用 地 为 主 。 

有 植被 区 域 中 ， 自 然 栽培 植被 面积 很 少 ， 占 有 植被 区 域 不 足 10%， 主 要 分 布 在 丘陵 
地 带 ， 以 杂 草 和 灌木 为 主 。 人 工 栽培 植被 以 玉米 、 大 豆 、 高 梁 等 的 农作物 为 主 。 

无 植被 区 域 中 ， 居 民 点 占 地 面积 最 大 ， 约 占 无 植被 区 域 面 积 的 50%; 其 次 为 道路 。 

6.1.5 评价 区 土壤 侵蚀 现状 调查 与 评价 


管道 沿线 地 势 平 缓 ， 多 年 来 受到 以 农耕 为 主要 形式 的 扰动 ， 地 表 平 坦 处 主要 开垦 为 
耕地 。 管 道 沿线 地 表 植 被 生长 情况 良好 ， 途 径 区 域内 水 土 流 失 的 类 型 主要 表现 为 水 力 侵 
蚀 。 

经 遥感 影像 调查 统计 ， 管 道 两 侧 各 100m、 面 积 约 2.28km? 的 评价 区 范围 内 ， 土 壤 
侵蚀 强度 主要 表现 为 微 度 侵蚀 和 轻 度 侵蚀 , 侵蚀 面积 约 3.3km , 占 评价 区 总 面积 的 62.5%， 
平均 土壤 侵蚀 模 数 为 363V(km2.a)， 土 壤 侵蚀 总 量 为 1789.73t/a。 

此 外 ， 评 价 区 内 还 有 面积 约 1km 的 无 侵蚀 区 域 ， 占 评价 区 总 面积 的 43.86%。 


6.1.6 评价 区 景观 现状 调查 与 评价 


根据 本 次 现场 调查 和 遥感 影像 调查 结果 统计 分 析 ， 管 线 两 侧 各 100m、 面 积 约 
2.28km 的 评价 区 范围 内 ， 一 级 景观 类 型 共 分 为 6 种 ， 即 人 工 林 景观 、 灌 从 景观 、 人 工 
经 济 林 景 观 、 农 田 景 观 、 人 工 建筑 景观 和 湿地 水 域 景观 。 项 目 评价 区 无 风景 名 胜 区 、 自 
然 保护 区 等 需 特 殊 保 护 区 域 。 

从 评价 区 各 景观 类 型 面积 看 ， 农 田 景观 占 地 面积 最 大 ， 且 以 玉米 、 大 豆 、 花 生 田 为 
主 的 旱田 景观 为 主 ， 其 次 为 人 工 林 景 观 ， 以 丘陵 油 松林 、 长 白 落 叶 松 林 景 观 为 主 ， 再 次 
为 人 工 建筑 景观 ， 居 住 区 景观 面积 最 大 。 

由 上 述 分 析 可 看 出 ,农田 景观 、 人 工 林 景观 和 人 工 建筑 景观 为 管道 沿线 评价 区 域内 
的 主导 景观 。 评价 区 的 系统 稳定 性 取决 于 这 三 种 景观 共同 作用 的 结果 ， 管 道 沿线 区 域 因 
多 年 来 受 人 类 干扰 活动 ， 其 生态 系统 处 于 动态 平衡 中 。 
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6.1.7 评价 区 生态 系统 稳定 性 与 完整 性 评价 


本 项 目 厂 际 管线 全 程 11. 375km, 沿线 途经 的 生态 系统 类 型 包括 农田 生态 系统 、 和 森林 
生态 系统 、 城 镇 生态 系统 和 水 域 生态 系统 。 其 中 以 农田 生态 系统 为 主 。 

从 整 条 管道 沿线 生态 环境 现状 看 ， 沿 线 区 域内 农田 生态 系统 的 完整 性 较 强 ， 人 工 林 
地 、 经 济 林 、 居 民 点 、 道 路 、 工 矿 用 地 等 生态 单元 镶嵌 在 农田 生态 系统 中 ， 使 整个 区 域 
系统 结构 和 功能 呈现 一 定 的 多 样 性 ， 而 该 区 域 的 系统 稳定 性 受 长 期 稳定 和 程度 较 重 的 农 
耕 扰动 方式 和 城市 建设 干扰 而 又 保持 着 一 定 的 平衡 状态 。 

6.1.8 评价 区 水 功能 现状 与 评价 


本 项 目 共计 和 罕 越 两 六 河 段 ， 分 别 为 古城 子 河 和 浑 河 ， 采 用 方式 为 定向 钻 。 管 道 沿 线 
地 表 水 系统 图 如 下 。 
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图 6-2 本 项 目 管线 走向 及 水 系 图 
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6.2 生态 影响 评价 


沈 抚 输油管 道 


6.2.1 施工 期 影响 分 析 


6.2.1.1 水 土 流失 的 影响 


日 于 材料 堆放 、 管 理 不 当 ， 
遇 暴 十 时 将 被 冲刷 进入 水 体 。 因 此 要 采取 临时 防护 措施 。 临 时 堆放 的 土方 


建设 期 6 
等 露天 堆放 ， 
应 压 实 ， 保 持 坡 面 稳定 ， 
物料 堆放 临时 占 地 情 


6.2.1.2 占 地 影响 


〈 东 段 ) 重建 工程 环境 影响 报告 书 


特别 是 在 雨季 易 受 雨水 冲刷 是 物资 如 黄 沙 、 土 方 


以 起 到 减轻 水 土 流失 的 作用 。 临 时 占 地 位 于 管线 两 侧 ， 在 注意 


青 况 下， 不 会 造成 水 土 流失 的 影响 。 


管道 建设 工程 的 性 质 决 定 了 对 生态 环境 的 影响 以 施工 期 为 主 。 施工 占 地 是 以 临时 占 


地 为 主 。 从 整个 区 域 来 讲 , 其 影响 不 大 , 但 对 局 部 点 来 讲 , 其 影响 可 能 较 大 。 在 施工 期 ， 
施工 活动 将 占用 土地 , 并 造成 土壤 结构 、 植 被 的 破坏 , 直接 影响 到 农业 生产 的 正常 运作 ， 


从 而 对 该 区 域 农业 生态 系统 的 功能 千 


失 。 


As 、 
已 


(1) 


设 的 临时 占 地 。 所 以 无 需 新 
(2) 本 工程 的 管道 
设备 及 材料 存放 用 地 等 。 本 工程 临时 占 地 主要 占 地 类 型 为 建设 用 地 、 林 地 和 
首 施 工 中 大 量 使 用 重型 机 械 ， 因 此 这 一 地 带 又 是 重型 机 械 的 活动 场地 ， 由 
于 不 断 受 机 械 的 碾 压 和 掘 土 机 翻动 ， 土 壤 表层 稳定 结构 被 破坏 ， 下 层 土 壤 紧 实 化 ， 植 被 
管道 施工 区 附近 机 械 排出 的 废气 、 产 生 的 噪声 以 及 飞扬 的 侍 


愉 ， 堆 管 、 
耕地 。 由 于 管道 


地 上 部 分 


道 的 干扰 主要 有 以 下 几 个 方面 : 


项 目 管道 


首 全 长 11.376km， 工 
兽 永 久 占 地 ， 不 会 对 当地 土地 利用 结构 产生 影响 。 


i 一定 的 影响 ,并 使 当地 农民 的 收入 受到 一 定 的 损 


程 施工 活动 碾 压 、 扰 动 、 占 用 土地 主要 为 管道 敷 


首 施 工作 业 和 带宽 度 按 6m 计 。 施 工作 业 禹 主要 用 于 管道 挖掘 土 的 堆 


基本 被 破坏 。 


对 动 植物 会 
(3) 官 


产生 
大 与 > 道 直 地 


定 


自居 


tk 计 临 时 占用 农 日 


影响 ， 这 种 干扰 主要 是 在 施工 时 发 生 ， 随 施工 的 结束 而 结束 。 


日 ( 滴 台 颖 村 玉米 地 111.4m，, 东 华 玉米 地 312.04m)， 


临时 占 地 面积 约 为 2340m2， 施 工 截面 为 伤 底 3m， 下 底 1m， 深 度 2m 的 梯形 截面 ， 共 计 控 
施工 期 挖掘 的 土壤 分 类 型 〈 耕 土 、 原 土 等 ) 堆 存 ， 施 工 结束 后 用 于 回 


掘 土方 约 
填 。 


为 2540t。 


6.2.1.3 管道 穿越 河流 影响 
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本 项 目 共 穿 越 两 段 河流 ， 反 别 为 古城 子 河 和 浑 河 ， 采 用 的 施工 方式 均 为 定向 钻 ， 
道 距离 河床 底部 较 远 ， 对 河床 影响 较 小 ， 对 河流 无 不 良 影响 。 
6.2.1.4 野生 动 植物 影响 
管线 施工 结束 后 , 根据 临时 占 地 原 土地 类 型 进行 恢复 , 原 为 耕地 的 均 采 取 复 垦 措 施 。 
为 便于 恢复 生产 ， 在 开 挖 时 表层 土 与 下 层 生 土 分 开 堆 置 ， 回 填 时 将 表层 土 置 于 顶层 ; 其 
他 非 耕 地 ， 如 林地 等 则 根据 不 同 的 立地 条 件 ， 分 别 采 取 植 树 、 种 草 等 绿化 措施 ， 恢 复 建 
设 过 程 中 破坏 的 植被 ， 提 高 林 草 覆 被 率 。 

6.2.2 营运 期 影响 分 析 
6.2.2.1 水 土 流 失 影 响 分 析 

本 项 目 采 取 定 向 钻 工 艺 施工 ， 地 面 无 相应 设施 和 管道 留存 ， 管 道 深 埋 地 下 ， 在 营运 
期 不 会 对 水 土 流 失 造 成 影响 。 
6.2.2.2 动物 及 植被 影响 分 析 

本 项 目 施工 完成 后 ， 地 面 无 相关 管线 及 设备 留存 ， 管 线 定 向 外 和 直 埋 深度 符合 设计 
要 求 的 情况 下 ， 对 地 表 植 被 影响 较 小 ， 不 会 影响 农作物 生长 、 发 育 及 产量 。 
6.2.2.3 景观 影响 分 析 

本 项 目 施工 完成 后 ， 评 价 区 内 景观 无 变化 。 总 体 来 说 原 有 区 域 景 观 情况 较 好 ， 对 周 
围 环境 无 明显 影响 。 

6.2.3 退役 期 影响 分 析 

废气 输油管 道 和 设备 在 拆除 是 会 对 地 表 植 被 产生 破坏 和 影响 , 同时 也 可 能 引起 新 的 
水 土 流失 。 

退役 期 废 输油管 道 一 般 会 在 放空 管道 内 残留 原油 ， 并 经 过 严格 吹 扫 后 ， 拆 除 管道 两 
端 地 面 连接 ， 并 将 管道 两 端 封 闭 ， 地 下 管线 设施 保留 不 动 。 评 价 认 为 经 过 严格 的 残 油 清 
理 措施 后 ， 地 下 管线 部 分 对 生态 影响 将 降 到 最 低 。 

评价 要 求 建设 单位 对 退役 期 废气 管线 应 严格 执行 中 石油 行业 标准 《油气 管道 管理 与 
维护 规程 》(QSYGD0008-2011) 和 《报废 油气 管道 与 处 置 规程 》(Q/SYGD0239-2014) 
中 对 废气 管线 油 品 回收 、 拆 除 或 封存 的 相关 方案 要 求 。 采 取 以 上 措施 后 ， 不 会 对 当地 生 
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态 环 境 造 成 影响 。 
6.3 生态 保护 对 策 措施 
6.3.1 蔡 代 方 案 和 避让 措施 


在 管线 建设 期 采取 了 以 下 蔡 代 和 避让 措施 : 

(1) 方案 选择 合理 路 径 ， 远 离 居民 住宅 ; 

(2) 施工 方式 选择 为 定向 钻 和 直 埋 相 结合 的 方式 ， 避 免 了 对 地 表 动 物 和 植物 的 扰 
动 ， 降 低 了 环境 影响 。 


6.3.2 施工 期 生态 保护 与 恢复 措施 


施工 期 主要 采取 定向 钻 方 式 ， 定 向 钼 作业 面 选用 多 选用 河滩 、 蕊 地 和 自留地 等 《与 
居民 签 有 协议 ， 见 附件 ) ， 地 表 植 被 较 少 ， 对 环境 影响 较 小 。 

施工 期 直 埋 作业 部 分 仅 有 一 段 , 选 线 位 于 农田 临近 便道 的 一 侧 , 作业 时 间 临 近 冬 季 ， 
该 农田 已 无 作物 耕种 。 作 业 时 将 所 有 开 挖 土壤 暂 存 在 临近 耕地 中 ， 并 采取 围 挡 、 熙 布 覆 
盖 等 防治 水 土 流失 的 措施 ， 在 作业 结束 后 ， 所 有 土壤 均 回 填 ， 由 于 管道 埋藏 较 深 ， 所 以 
不 会 对 农田 作物 造成 不 利 影响 。 


6.3.3 营运 期 生态 保护 与 恢复 措施 


(1) 在 管线 上 方 设置 各 种 标志 ， 以 防 各 类 施工 活动 对 管线 的 破坏 ; 

《2) 本 工程 事故 条 件 下 将 对 生态 环境 造成 较 大 的 影响 ， 因 此 需 对 事故 风险 严 加 防 
范 和 控制 。 加 强 日 常生 产 的 监督 管理 和 安全 运行 检查 工作 ， 制 定 详细 的 安全 生产 操作 规 
程 ; 

《3) 加 强 宣传 教育 ， 提 高 输油管 线 沿 线 居 民 的 环保 意识 ， 禁 止 在 输油管 线 沿线 附 
近 取 土 ， 己 避 免 造成 输油管 线 破坏 、 导 致 泄露 污染 事件 ; 

(4) 建设 单位 应 加 强 各 种 防护 工程 的 维护 、 保 养 与 管理 ， 加 强 对 道路 和 输油管 线 
沿线 生态 环境 的 监测 与 评估 , 及 时 发 现 滑 坡 、 塌 陷 、 泥石流 等 隐患 , 提前 采取 防治 措施 。 

(5) 对 于 输油管 线 泄露 造成 的 土壤 污染 ， 应 该 将 收 污染 的 土壤 挖 出 后 集中 处 理 ， 
并 及 时 覆土 恢复 。 


6.4 生态 环境 影响 评价 结论 
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本 项 目 共计 铺设 两 条 输油管 线 ， 工 程 不 同 阶段 对 生态 环境 的 影响 略 有 不 同 ， 施 工期 
主要 体现 在 土地 利用 、 土 壤 、 动 物 及 植被 、 景 观 、 水 土 流失 等 方面 ， 从 现场 踏勘 情况 分 
析 , 施工 期 对 区 域 生态 影响 较 小 , 项 目 区 域 生态 恢复 展 好; 运行 期 主要 体现 在 土壤 方面 ， 
当 在 正常 运行 状态 下 影响 较 小 ， 事 故 状 态 ( 管 道 泄 漏 ) 会 造成 管道 附近 的 土壤 污染 ， 需 
要 采取 挖 土 集中 处 置 以 及 覆土 恢复 等 方式 处 理 。 通 过 采取 相应 的 生态 保护 与 恢复 措施 后 ， 
本 项 目 开发 建设 对 生态 环境 的 影响 可 以 得 到 有 效 减缓 ， 对 生态 环境 的 影响 较 小 。 
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7 环境 风险 分 析 
7.1 风险 评价 目的 和 重点 


环境 风险 评价 的 目的 是 分 析 和 预测 拟 建 项 目 存在 的 潜在 危险 、 有 害 因素 ， 建 设 项 目 
建设 和 运行 期 间 可 能 发 生 的 突 发 性 事件 或 事故 (一 般 不 包括 人 为 破坏 及 自然 灾害 )， 引 
起 有 毒 有 害 和 易 燃 易 爆 等 物质 泄漏 ， 所 造成 的 人 身 安全 、 环 境 影 响 及 其 损害 程度 ， 提 出 
合理 可 行 的 防范 、 应 急 与 减缓 措施 ， 以 使 建设 项 目 事故 率 、 损 失 和 环境 影响 达到 可 接受 
水 平 。 

本 项 目 管道 所 输送 的 汽油 和 柴油 具有 易 燃 的 特性 ， 一 旦 发 生火 灾 、 爆 炸 事 故 ， 会 对 
环境 和 人 体 健康 造成 危害 。 

根据 按照 《建设 项 目 环境 风险 评价 导 则 》(HJ。/T169-2018)、《 和 危险 化 学 品 重大 危 
险 源 辨识 》(GB18218-2009)、《 关 于 进一步 加 强 坏 境 影响 评价 管理 防范 环境 风险 的 通知 》 
《 环 发 [2012]77 号 ) 和 《关于 检查 化 工 石化 等 新 建 项 目 环境 风险 的 通知 》( 环 办 [2006]4 
号 文 )， 本 次 环境 风险 评价 采用 对 项 目 风 险 识别 、 风 险 分 析 和 对 环境 后 果 计 算 等 方法 进 
行 环境 风险 评价 ， 提 出 合理 可 行 的 减少 环境 风险 的 事故 应 急 措施 及 应 急 预 案 ， 为 项 目 设 
计 和 环境 管理 提供 资料 和 依据 ， 以 使 项 目 事故 率 、 损 失 和 环境 影响 达到 可 接受 水 平 。 

本 项 目 环境 风险 评价 的 主要 目的 是 : 

1、 根 据 项 目 特点 ， 对 管道 工程 存在 的 各 种 事故 风险 因素 进行 识别 ; 

2、 针对 可 能 发 生 的 主要 事故 , 分 析 汽 油 和 柴油 (由 于 同等 情况 下 柴油 泄漏 量 加 大 ， 
所 以 选取 柴油 为 主要 分 析 目 标 ) 泄漏 到 环境 中 可 能 导致 的 后 果 ， 包 括 对 自然 环境 和 社会 
环境 的 影响 ， 提 出 为 减轻 影响 应 采取 的 缓解 措施 ; 

3、 有 针对 性 地 提出 切实 可 行 的 风险 防范 措施 和 事故 应 急 预 案 ， 以 及 现场 监控 报警 
系统 。 


7.2 风险 识别 
7.2.1 风险 识别 范围 及 风险 类 型 


7.2.1.1 汽油 和 柴油 的 风险 性 


本 项 目 为 汽油 和 柴油 输送 项 目 ， 主 要 危险 物 为 汽油 和 柴油 。 
汽油 : 
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物理 性 质 : 轻 质 石油 产品 ,无 色 至 淡 黄 色 的 易 流 动 液体 。 主 要 组 分 是 碳 四 至 碳 十 二 烃 
类 ,容易 燃烧 ,不 深 于 水 ， 易 溶 于 茶 、 二 硫化 碳 和 醇 ， 极 易 溶 解 脂 肪 。 其 莹 汽 与 空气 形成 
爆炸 混合 物 。 相对 密度 670kg/m3 一 710kg/m3 (液体 )、 熔点 -60'C、 沸点 40C 一 200C、 
闪 点 -30C、 自 燃点 415C 一 530C、 爆 炸 极 限 1.3% 一 6.0% (体积)、 和 车 间 空 气 最 高 容许 
浓度 为 300mg/m3。 

危险 特性 : 汽油 蒸汽 与 空气 易 形 成 爆炸 性 的 混合 物 。 汽 油 即使 在 较 低 的 气温 下 都 能 
蒸发 ，lkg 汽油 大 约 可 以 蒸发 出 0.4m3 的 汽油 芋 汽 。 汽 油 蒸汽 与 空气 易 混合 达到 一 定 浓 
度 范围 时 ， 遇 火 即 能 爆炸 。 爆 炸 的 危险 性 取决 于 该 物质 的 爆炸 下 限 和 爆炸 上 限 范围 。 物 
质 的 爆炸 下 限 越 低 或 爆炸 范围 越 宽 , 爆炸 危险 性 就 越 大 。 汽油 的 爆炸 极限 为 1.3% 一 6.0% 
体积 浓度 之 间 ， 空 气 中 汽油 蒸汽 浓度 达到 3% 时 ， 所 产生 的 爆炸 压力 最 高 。 与 氧化 剂 会 
发 生 强烈 反应 ， 遇 明火 、 高 热 会 引起 燃烧 爆炸 。 
健康 危害 有 毒 或 汽油 蒸汽 有 毒 。 毒 性 为 低 毒 类 。 为 麻醉 性 毒物 。 主 要 作用 是 使 中 
枢 神经 系统 机 能 紊乱 ， 低 浓度 引起 条 件 反射 的 改变 ， 高 浓度 引起 呼吸 中 枢 麻 兽 。 对 脂肪 
代谢 有 特殊 作用 ， 引 起 神经 细胞 内 类 脂 质 平衡 失调 、 血 中 脂肪 含量 波动 、 胆 固 醇 和 磷脂 
的 改变 。 依 其 成 分 、 品 种 不 同 ， 毒 性 不 同 。 汽 油 在 加 入 有 些 添加 剂 后 毒性 增加 ; 在 气温 
升 高 或 其 蒸气 与 一 氧化 碳 同时 吸入 时 毒性 增强 ; 因 其 中 不 饱和 烃 、 硫 化 物 和 芳香 烃 含 量 
增加 ， 毒 性 也 相应 增加 。 

中 毒 表现 : 1) 轻 度 中 毒 与 一 般 麻醉 毒物 中 毒 相似 ， 如 头晕 、 剧 烈 头痛 、 心 情 、 四 
肢 无 力 、 视 力 模糊 、 恶 心 呕吐 、 步 态 不 稳 、 易 激动 和 四 肢 震 额 ， 有 时 有 晕厥 现象 。 汽 油 
蓉 气 对 粘膜 有 刺激 作用 。(2) 重度 中 毒 在 我 国 极 少 见 。 在 极 高 汽油 蒸气 浓度 下 ， 可 引起 
意识 突然 形 失 ， 呼 吸 停止 而 死亡 。 另 一 种 类 型 为 出 现 精神 症状 ， 惊 妨 不 安 、 欣 快感 、 约 
觉 、 无 原因 的 哭 笑 、 乱 说 、 骚 动 以 及 净 病 样 发 作 等 。 汽 油 液 体 直接 吸入 呼吸 道 可 引起 文 
气管 炎 ; 文 气管 肺炎 水 肿 和 渗 出 性 胸膜 炎 。 侵 入 骨 引 起 剧烈 上 腹痛 。 由 于 汽油 吸收 ， 可 
出 现 全 身 中 毒 症 状 。 汽 油 吸入 性 肺炎 经 过 积极 治疗 ， 一 般 数 周 痊愈 。 

个 体 防护 : 操作 人 员 按 要 求 着 装 ， 严 禁 穿 有 铁 钉 的 鞋 、 化 纤 服 装 进入 现场 ， 使 用 不 
产生 火花 的 工具 。 操 作 员 要 避免 直接 接触 汽油 ,汽油 泄漏 时 ， 应 佩戴 必要 的 劳动 保护 用 
品 ， 如 防毒 口 置 、 空 气 呼 吸 器 、 长 管 防毒 面具 ， 进 入 有 高 浓度 汽油 蒸气 环境 时 应 带 送 风 
式 防毒 面 量 防止 中 毒 。 

柴油 : 


让 
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物理 性 质 : 
-18'C、 沸 点 282'C ~338'C、 


和 危险 特性 : 遇 明 火 、 
器 内 压 增 大 ， 
健康 危害 : 
炎 、 油 性 竣 疮 。 


吸入 其 


高 热 或 与 氧化 剂 接触 ， 
有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 


皮肤 接触 可 为 主要 吸收 途径 ， 可 致 急性 肯 脏 损害 。 
筋 滴 或 液体 哈 入 可 引起 吸入 性 肺炎 。 


油 废气 可 引起 眼 、 鼻 刺激 症状 ， 头 尝 及 头痛 。 


防护 : 操作 人 员 应 佩戴 自 吸 过 


才 滤 防毒 面具 , 戴 化 学 安全 防护 眼镜 , 穿 防 前 
戴 橡 胶 手 套 。 远 离 火 种 、 热 源 ， 现 场 使 用 防爆 型 设备 ， 


荣 油 可 引起 接触 性 皮 
能 经 胎盘 进入 胎儿 1 


稍 有 粘性 的 棕色 液体 。 相 对 密度 840kg/m3 一 900kg/m 〈 液 体 )、 燃 点 去 
闪 点 38C、 爆 炸 极限 0.6% 一 6.5 和 %〈 体 积 ) 
有 引起 燃烧 爆炸 的 危险 。 若 


Lh 


电工 作 服 ， 


配备 消防 器 材 等 安全 防护 措施 。 


7.2.1.2 伴生 污染 物 的 风险 性 
汽油 和 柴油 燃烧 引起 火灾 、 爆 炸 ， 生 成 CO、SO，、NO; 等 二 次 污染 物 的 风险 性 。 
表 7-1 CO 物质 特性 一 览 表 
中 文 名 称 一 氧化 碳 英文 名 称 carbon monoxide 
分 子 式 CO 分 子 量 28 
CAS 号 630-08-0 
危险 性 类 别 第 2.3 类 毒性 气体 
危险 性 侵入 途径 吸入 ， 吸 入 后 头痛 ， 意 识 模糊 ， 头 坚 恶 心 ， 神 志 不 清 。 
环境 危害 - 
皮肤 接触 
眼睛 接触 
急救 措施 3 六 导 VY HE \ 半 4 一 平 人 ) 语 
吸入 新 鲜 空 气 ， 休 息 。 必 要 时 进行 人 工 呼 吸 ， 给 与 医疗 护理 
食 入 - 
灭火 剂 二 氧化 碳 、 雾 状 水 、 干 粉 。 
泄漏 应 急 处 理 撤离 危险 区 域 ， 转 移 全 部 引 燃 源 ， 通 风 。 
LC50 (mg/m’) 2069 
最 高 容许 浓度 (mg/m”) 35 
接触 限 值 
短 时 间接 触 容许 浓度 (mg/m) 30 
接触 控制 与 个 体 
防护 IDLH (mg/m ) 1700 
呼吸 系统 防护 通风 ， 局 部 排 气 通风 或 个 体 呼吸 防护 。 
眼睛 防护 
身体 防护 
手 防护 
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其 他 防护 
外 观 与 性 状 无 色 无 味 气 体 
熔点 〈' 〇 ) -205 沸点 (°C) -191 
理化 特性 
闪 点 (°C) 易 燃 气体 引 燃 温度 ('C) 
爆炸 上 限 %(V/V) 12.5 爆炸 下 限 %(V/V) 74.2 
表 7-2 S02 物质 特性 一 览 表 
英文 名 : sulfur dioxide 分 子 式 : SO2 分 子 量 : 64.06 
标识 危险 货物 编号 : 23013 CAS 号 : 7446-09-5 
RTECS 号 IMDG 规则 页 码 : UN 编号 : 
外 观 与 形状 无 色 气 体 ， 特 臭 。 
熔点 〈'C ) -75.5 闪 点 (c) -6.67 一 32.2 
沸点 (°C) -10 临界 压力 (MPa) 7.87 
理化 性 质 “| 相对 密度 (水 =1) 1.43 饱和 蒸汽 压 (kPa) 338.42(21. 1C) 
5 空气 
C2 2.26 爆炸 下 限 (V9%) 
燃烧 热 (kcal/kg) 爆炸 上 限 (V%) 
临界 温度 (°C) 157.8 
溶解 性 不 溶 于 水 ， 溶 于 多 数 有 机 溶剂 
LC50 6600mg/mx(1 小 时 ， 大 鼠 吸 入 ) 
接触 限 值 。 | 短 时 间接 触 容许 浓度 (mgyma) 10 
IDLH (mg/m’) 270 
毒性 及 健康 危 | 侵入 途 和 从 吸入 
害 轻 度 中 毒 时 ， 发 生 流 泪 、 革 光 、 咳 嗽 ， 咽 喉 灼 痛 等 ， 严 重 中 毒 可 
毒性 在 数 小 时 内 发 生 肺 水 肿 ; 极 高 浓度 吸入 可 引起 反射 性 声 门 痉 弃 挛 
而 致 室 息 。 皮肤 或 眼 接触 发 生 炎 症 或 灼伤 。 
易 被 湿润 的 粘膜 表面 吸收 生成 亚 硫 酸 、 硫 酸 。 对 眼 及 呼吸 道 粘膜 
健康 危害 有 强 烈 的 刺激 作用 。 大 量 吸 入 可 引起 肺 水 肿 、 喉 水 肿 、 声 带 痉 
这 而 致 室 息 
危险 特性 若 遇 高 热 ， 容 器 内 压 增 大 ， 有 开裂 和 爆炸 的 危险 。 
燃烧 爆炸 危险 | 稳定 性 煤 谋 (分 解 ) 产 物 ， 氧化 大 
=- 聚合 危害 不 能 出 现 
禁忌 物 强 还 原 剂 、 强 氧化 剂 、 易 燃 或 可 燃 物 。 
灭火 方法 灭火 剂 : 雾 状 水 、 泡 沫 、 二 氧化 碳 。 
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表 7-3 NO2 物质 特性 一 览 表 
标识 英文 名 : nitrogen dioxide 分 子 式 : NO， 
危险 货物 编号 : 23012 CAS 号 : 10102-44-0 
外 观 与 形状 黄 神色 液体 活 气体 ， 有 刺激 性 气味 
熔点 (°C) -9.3 闪 点 (c) 
沸点 (°C) 22.4 临界 压力 (MPa) 10.13 
相对 密度 (水 =1) 1.45 饱和 蒸汽 压 (kPa) 101.32kPa(22°C) 
理化 性 质 i 
ys 和 3.2 爆炸 下 限 (V%) 
燃烧 热 (kcal/kg) 爆炸 上 限 (V%) 
临界 温度 (°C) 158 
溶解 性 溶 于 水 
LC50 (mg/m’) 126(4 小 时 ， 大 鼠 吸入 ) 
中 国 MAC (mg/m”) 5 
接触 限 值 IDLH (mg/m’) 96 
短 时 间接 触 容许 浓度 10 
3 
(mg/m ) 
侵入 途径 吸入 
1 毒性 亚 急 性 和 慢性 毒性 
已 击 
氮 氧 化 物 主要 损害 呼吸 道 。 吸入 初期 仅 有 轻微 的 眼 及 上 呼吸 道 刺激 
症状 ， 如 咽 部 不 适 、 干 咳 等 。 常 数 小 时 至 十 几 小 时 或 更 长 时 间 潜 伏 
健康 危害 期 后 发 生 迟 发 性 肺 水 肿 、 成 人 呼吸 窖 迫 综合 征 ， 出 现 胸 冰 、 呼 吸 窒 
ee 迫 、 咳 嗽 、 咯 泡沫 痰 、 紫 绀 等 。 可 并 发 气胸 及 纵隔 气 肿 。 肺 水 肿 消 
退 后 两 周 左右 可 
出 现 迟 发 性 阻塞 性 细 支 气管 炎 。 
燃烧 性 不 燃 ， 但 可 助燃 
本 品 不 燃烧 ， 但 可 助燃 。 具 有 强 氧 化 性 ， 遇 衣物 、 锯 末 、 棉 花 或 其 
危险 特性 它 可 燃 物 能 立即 燃烧 。 与 一 般 燃 料 或 火箭 燃料 以 及 氯 代 烃 等 独 烈 反 
燃烧 爆炸 危 应 引起 爆炸 。 遇 水 有 腐蚀 性 ， 腐 蚀 作用 随 水 分 含量 增加 而 加 剧 。 
险 性 稳定 性 燃烧 (分 解 ) 产 物 ， 毛 氧化 物 。 
聚合 危害 不 能 出 现 
禁忌 物 易 燃 或 可 燃 物 、 强 还 原 剂 、 磷 、 硫 。 
灭火 方法 灭火 剂 : 和 干粉、 二氧化碳 ， 禁 止 用 水 、 卤 代 烃 灭火 剂 灭火 


7.2.2 生产 设施 风险 识别 
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本 项 目 为 管道 工程 ， 唯 一 风险 源 为 输油管 道 。 因 此 ， 在 生产 过 程 中 存在 的 主要 设施 
风险 因素 有 : 汽油 和 上 荣 油 泄露 、 火 灾 风 险 。 
本 项 目 环境 风险 涉及 的 生产 装置 存在 的 危险 、 有 害 因素 分 布 见 下 表 。 


表 7-4 生产 设备 主要 风险 因素 识别 表 
工艺 风险 风险 类 型 危害 
ee 泄漏 污染 地 下 水 、 地 表 水 、 土 壤 和 生态 环境 ， 引 起 火灾 爆炸 
家 CD 
灭 灾 财产 损失 、 人 员 伤亡 、 污 染 环 卉 


管道 及 其 输送 系统 具有 多 种 危险 因素 。 当 出 现 事故 时 ， 输 油管 道 释 放出 的 汽油 和 崇 
油 遇 明火 后 产生 的 燃烧 热 辐 射 伤害 , 此 外 汽油 和 柴油 燃烧 过 程 中 的 伴 / 次 生物 质 也 会 对 大 


气 环境 造成 污染 。 
7.2.3 物质 风险 识别 


本 项 目 所 使 用 和 涉及 的 主要 物料 有 汽油 和 柴油 ， 属 于 易 燃 液体 ， 在 营运 过 程 中 一 旦 
发 生意 外 泄漏 或 事故 性 溢出 ， 极 易 导 致 火灾 事故 的 发 生 。 

根据 《建设 项 目 环境 风险 评价 技术 导 则 》 (HJWT169-2004)〉 附录 A.1、《 和 危险 化 学 
品 重 大 危险 源 辨 识 )(GB18218-2009)、《 常 用 危险 化 学 品 的 分 类 及 标志 》CGB13690-92)、 
《职业 性 接触 毒物 危害 程度 分 级 》 〈GBZ230-2010) 、《 化 工 产品 物性 词典 》 及 《 毒 理 
学 数据 》 等 相关 资料 对 本 项 目 有 关 的 主要 物料 的 毒性 及 其 风险 特性 进行 识别 。 主 要 环境 
风险 因子 为 汽油 和 柴油 。 


7.2.4 重大 危险 源 辨 识 


凡生 产 、 加 工 、 运 输 、 使 用 或 贮存 危险 性 物质 且 和 危险 性 物质 的 数量 等 于 或 超过 临界 
量 的 功能 单元 , 定 为 重大 危险 源 ,对 照 《 建 设 项 目 环 境 风 险 评价 技术 导 则 》(HJ/T169-2004) 
和 《重大 危险 源 辨 识 》(GB18218-2009) 中 危险 物质 临界 量 的 规定 。 

重大 危险 源 的 辨识 指标 有 两 种 情况 : 

单元 内 存在 的 危险 化 学 品 为 单一 品种 , 则 该 危险 化 学 品 的 数量 极为 单元 内 和 危险 化 学 
品 的 总 量 ， 若 等 于 或 超过 相应 的 临界 量 ， 则 定位 重大 危险 源 。 

单元 内 存在 的 危险 化 学 品 为 多 品种 时 ， 则 按 式 〈1) 计算 ， 若 满足 式 〈(1)， 则 定 为 
重大 危险 源 : 

0 Ee (1) 

式 中 : 


由 | 
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qd1，q2，…，qn 一 每 种 危险 化 学 品 实际 存在 量 ， 单 位 为 吨 (t); 

Q1，Q2，…，Qn 一 与 各 和 危险 化 学 品 相对 应 的 临界 量 ， 单 位 为 吨 (t) 

本 项 目 为 沈 抚 输油管 道 〈 东 段 ) 重建 工程 ， 根 据 建设 单位 提供 的 数据 ， 生 产 时 管道 
内 汽油 最 大 存量 为 1233.5t， 柴 油 最 大 储量 为 2236.3t， 临 界 量 2500t， 因 此 构成 重大 人 危险 
源 。 


7.3 风险 评价 等 级 及 评价 范围 
7.3.1 风险 评价 等 级 


根据 《建设 项 目 环境 风险 评价 技术 导 则 》(HJVT169-2018) 规 定 ， 风 险 评价 的 级 别 划 
分 如 下 : 

(1) 危险 物质 及 工艺 系 危 险 性 (P1) 分 级 
由 于 拟 建 项 目 存在 涉及 到 可 燃 、 易 燃 和 危险 物质 的 汽油 和 柴油 ， 新 项 目 管道 输送 油 品 
在 线 量 约 为 汽油 1233.5t 和 柴油 1439.1t， 根 据 《 重 大 危险 源 辨识 》(GB18218-2014)， 临 
界 量 为 2500t (1<Q 科 10); 行业 及 生产 工艺 (M) 为 “油气 管线 ” M=10 (M3: 5<M 
三 10); 所 以 根据 本 项 目 危 险 物质 及 工艺 系 危险 性 分 级 为 P4。 

(2) 大 气 环 境 敏 感度 

根据 本 项 目 特征 和 项 目 周边 敏感 目标 情况 ， 可 判断 本 项 目 为 油气 输送 管线 项 目 ， 项 
目 管道 周边 200m 范围 内 , 每 千 米 管 段 人 口 数 小 于 1000 人 ; 所 以 本 项 目 大 气 环境 敏感 度 
为 E3. 
(3) 地 表 水 环境 敏感 程度 
由 于 本 项 目 营运 期 无 废水 外 排 , 所 以 本 项 目地 表 水 功能 敏感 性 分 区 为 “ 低 敏感 F3”; 
环境 敏感 目标 分 级 为 S3; 即 本 项 目地 表 水 环境 敏感 程度 分 级 为 E3。 

(4) 地 下 水 环境 敏感 程度 

根据 本 项 目 特点 ， 本 项 目地 下 水 功能 敏感 性 分 区 为 “不 敏感 G3” 根据 《 沈 抚 输 油 
管道 ( 东 段 ) 重建 工程 岩 土 工程 勘察 报告 》 本 项 目 包 气 带 防 污 性 能 分 级 为 D3; 即 本 项 
目地 下 水 环境 敏感 程度 分 级 为 E3。 

综 上 所 述 ， 本 文 项 目 环 境 情况 为 为 “中 度 危 害 P3” 和 “环境 低 度 敏感 区 E3” 环境 
风险 潜 势 判断 为 工 级 ， 评 价 工 作 等 级 为 三 级 。 
7.3.2 评价 范围 


根据 以 上 评价 等 级 和 对 各 种 污染 事故 危险 性 的 判定 , 确定 本 次 风险 评价 等 级 为 三 
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评价 范围 为 以 管道 两 侧 200m 内 作为 环境 风险 评价 范围。 
7.3.3 环境 风险 保护 目标 识别 
7.3.3.1 集中 居民 区 


本 工程 部 分 管 段 沿线 人 口 分 布 较为 密集 ， 近 距离 居民 区 分 布 详 见 下 表 


表 7-5 近 距 离 居 民 分 布 表 


距 项 目 最 
序号 环境 保护 目标 方位 近 距 离 人 口 数 
(m) 
1 演武 S 500 2000 
2 青年 新 村 N 2000 800 
3 格林 水 狗 苑 W 300 2000 
4 浑 河 雅 后 W 300 2000 
5 香水 湾 W 200 1000 
6 滴 台 颖 村 穿越 / 600 
7 东 华 村 穿越 / 1000 
7.3.3.2 地 表 水 


本 工程 管道 穿越 ? 段 河流 ， 主 要 包括 古城 子 河和 浑 河 。 这 两 条 河流 下 游 10km 内 无 饮 


用 水 水 源 保护 区 、 取 水 口 、 水 库 、 湿 地 、 保 护 区 。 罕 越 河流 情况 如 下 表 : 


表 7-6 穿越 河流 情况 表 
距 项 目 规划 功 
序号 环境 保护 目标 方位 最 近 距 | 人 口 数 | 能 区 环 
离 Cm) 境 目 标 
1 古城 子 河 〈 石 文 -河口 ) 穿越 / / LV 类 
2 浑 河 市 区 段 〈 门 进 河 - 七 间 房 ) 穿越 / / IV 类 
7.4 国内 外 输油管 道 事故 统计 与 分 析 
7.4.1 国外 输油管 道 事 故 类 比 统计 与 分 析 
7.4.1.1 美国 同类 事故 统计 与 分 析 
OPS(Office of Pipeline Safety) 美 国联 邦 政府 指定 的 输 油 和 输油管 道 管理 部 门 ， 目 前 管 


法 


害 后 果 ， 可 以 作为 本 项 目 类 比分 析 依 据 。 


里 着 230 万 英里 的 油气 管线 ， 管 道 事故 资料 较 详 实 ， 逐 年 统计 了 事故 次 数 和 所 造成 的 危 


表 7-7 美 果 输 油 主干 网 管道 及 其 事故 后 果 统 计 
长 度 事故 | 伤亡 数 ， 人 财产 损失 事故 危害 
年 从 mile km 数 次 | 死亡 | 受伤 二 es 
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1990 148950 239661 180 3 7 15720422 2.30E-07 
1991 150341 241899 216 0 9 37788944 1.70E-07 
1992 152511 245390 212 5 38 39146062 8.30E-07 
1993 165781 266742 229 0 10 28873651 1.60E-07 
1994 155208 249730 245 1 7 62166058 1.30E-07 
1995 153549 247060 188 3 11 32518689 3.0E™ 
1996 154843 249142 194 5 13 85136315 3.7 ET 
1997 155038 249456 171 0 5 55186642 12E™ 
1998 163567 263179 153 2 6 63308923 2.0E™ 
1999 156786 252269 167 4 20 86355560 57E™” 
2000 154733 248965 146 1 4 150555745 1.4E" 
2001 158489 255009 130 0 10 25346751 3.0E™ 
2002 161189 259353 147 1 0 51633852 2.6E" 
2003 160868 258837 435 0 5 67415900 1.5E® 
2004 161670 260183 377 5 16 165906378 2.1E" 
2005 159512 256710 369 2 306343221 4.2E"” 
2006 169346 272536 355 0 75180227 2.1E™ 
2007 171032 275249 330 4 10 60321269 1.5E® 
2008 169322 272497 376 2 2 126325763 3.9E™ 
2009 175000 281635 337 4 66958815 8.4E™” 
平均 值 151136 243230 248 2.1 8.7 80159459 2.0E™ 

从 上 统计 结果 看 出 ， 在 1990 年 一 2009 年 的 20 年 里 ， 美 国 输 油 主干 网 管道 共 发 生 了 

4957 次 事故 ， 年 平均 事故 率 约 247.9 次 ， 平 均 每 年 伤亡 人 数 在 10.8 人 左右 ， 平 均 每 年 财产 


损失 在 8015 万 美元 左右 ， 造 成 的 伤亡 为 2.0x10-7 伤 亡 / (次 *kmea)。 
7.4.1.2 西欧 同类 事故 统计 与 分 析 

(1) 泄露 事故 频率 统计 分 析 

从 CONCAWE( 欧 洲 石油 公司 环境 、 健 康 、 安 全 协会 ) 对 西欧 管线 1971 一 2012 年 42 年 
的 事故 统计 数据 分 析 结 果 看 ， 管 道 综合 事故 率 (事故 频次 /1000kmea)5 年 移动 平均 ， 从 
70 年 代 中 期 的 1.1 降 至 2012 年 的 0.2， 近 5 年 泄漏 次 数 统计 平均 移动 介 于 18 一 8.7 间 ， 洪 漏 
次 数 逐 年 降低 〈 见 下 图 


— 
O 
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图 7-1 欧洲 石油 公司 综合 事故 率 〈 泄 露 次 数 /1000km ) 


SS 


图 7-2 泄露 次 数 统计 次 /a) 
(2) 事故 原因 统计 分 析 
CONCAWE 将 管道 事故 分 为 5 类 ， 包 括 : 包 第 三 方 破 坏 ; 包 自 然 灾害 ， 包 腐蚀 ;外 错 
误 操作 ; 名 机 械 故 障 。 从 分 类 统计 数据 可 以 看 出 ， 管 道 泄漏 事故 以 第 三 方 破坏 、 机 械 故 
障 、 腐 蚀 三 种 事故 类 型 为 主 ， 并 且 第 三 方 破坏 所 造成 的 事故 占 比 例 最 高 ， 各 时 间 段 比例 
接近 。 自 然 灾 害 造成 的 事故 比例 最 低 且 呈 逐 渐 降低 趋势 。 


表 7-8 管线 泄露 综合 事故 率 分 类 统计 结果 
ee 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 
汽油 原因 比例 ， 区 比例 ，% 比例 ，% 比例 ，% 
第 三 方 42 38 44 44 
自然 灾害 5 3 2 1 
腐蚀 16 23 22 17 
误 操 作 7 12 8 2 
机 械 故 障 30 24 24 36 
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1971- ”1976- 1981- 1986- 1991. 1996- 2001- 2006 
1975 1980 1985 1990 1995 2000 200 


图 7-3 分 类 统计 泄露 次 数 〈 次 /1000km) 
(3) 事故 泄漏 量 和 回收 量 统计 分 析 
CONCAWE 统 计 了 42 年 来 输油管 道破 损 程 度 及 泄漏 原因 ， 在 全 部 泄漏 类 型 中 ， 由 第 
二 针 破 坏 造 成 的 泄漏 的 比例 占 45%， 其 次 是 腐蚀 ， 占 28%。 在 各 种 破损 程度 的 破损 原因 
中 ， 由 腐蚀 造成 的 针 孔 型 泄漏 占 70%; 由 第 三 方 破坏 造成 的 破裂 、 孔 洞 、 裂 口 、 破 裂 等 
破损 类 型 的 比 均 较 高 。 


0 
RE 


图 7-4 泄露 总 量变 化 统计 (m3) 
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人 
图 7-5 回收 率 统计 结果 
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机 械 故 障 错误 操作 腐蚀 自然 灾害 第 三 方 破坏 
图 7-6 泄漏 量 分 类 统计 
表 7-9 西欧 国家 42 年 来 输 油 相仿 计 结 条 


指标 无 孔 针 孔 裂 颖 孔洞 破裂 合计 
数目 12 33 45 88 51 57 286 
频率 ，% 4 12 16 31 18 20 100 
损伤 原 
因 ， 数 目 8 4 14 13 16 7 62 
机 械 故 障 
误 操 作 1 0 1 1 3 4 10 
腐蚀 0 23 11 23 17 5 79 
自然 灾害 0 1 2 0 2 2 7 
第 三 方 3 5 17 51 13 39 128 
损伤 原 
妹 ，% 机 76 12 31 15 31 12 22 
械 故障 
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误 操 作 8 0 2 1 6 7 3 
腐蚀 0 70 25 26 33 9 28 
自然 灾害 0 3 4 0 4 4 2 
第 三 方 25 15 38 58 26 68 45 
平均 泄漏 
量 ，ma 45 49 245 89 242 362 285 
从 浊 漏 量 统计 结果 看 ， 无 孔 泄漏 的 泄漏 量 最 小 ， 平 均 45m3; 破裂 泄漏 量 最 大 ， 平 
均 为 362m3; 裂 颖 、 孔 洞 、 裂 口 等 3 种 管道 破损 程度 的 平均 泄漏 量 分 别 为 245m3、89m3、 
242m3， 各 种 事故 类 型 的 平均 泄漏 量 为 285m3。 
从 泄漏 量变 化 统计 图 看 ， 洪 漏 总 量 在 100 一 6400m3 之 间 ，5 年 移动 平均 泄漏 量 在 650 


一 4000m3 之 间 。 


从 泄漏 量 分 类 统计 结构 来 看 ， 不 同 原因 的 平均 泄漏 量 ， 
害 〈196m3)> 第 三 方 破坏 〈175m3)> 腐 蚀 〈104m3)> 


机 械 故 障 (232m3)> 自 然 灾 


普 误 操作 (82m3)。 从 泄漏 回收 的 统 
计 结 果 看 ，5 年 移动 平均 回收 率 在 42% 一 85% 之 间 。 
(4) 事故 泄漏 影响 面积 和 浴 漏 位 置 分 析 
QD 影响 面积 
管道 事故 泄漏 量 和 影响 面积 的 统计 结果 见 下 表 ， 影 响 面积 在 100 一 999m2 的 泄漏 次 
数 最 多 ， 达 到 100 次 ， 事 故 频率 为 36.0%， 平 均 汇 漏 量 为 80m3; 其 次 为 影响 面积 在 1000 
一 9999m2， 事 故 次 数 为 66 次 ， 事 故 频 率 为 23.7%， 平 均 泄漏 量 为 186m2。 
表 7-10 按 影响 面积 统计 泄露 次 数 / 泄 漏 量 
影响 面积 (m”) 泄漏 次 数 比例 (%) 平均 泄漏 量 (m3) 
<10 28 10 14 
10 一 99 Sl 18.3 40 
100 一 999 100 30 80 
1000 一 9999 00 23.7 186 
10000 一 99999 32 11.5 760 
>100000 1 0.5 173 
wl 278 100 1223 
地 理 位 置 
管道 系统 事故 绝 大 部 分 发 生 在 乡村 、 商 业 区 /工业 区 ， 主 要 原因 与 人 为 活动 (基础 设 
施 建 设 、 房 屋 建设 、 等 ) 和 第 三 者 破坏 有 关 ， 而 管线 在 森林 /山地 发 生 的 事故 次 数 
最 少 ， 见 下 表 。 
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表 7-11 按 地 理 位 置 统计 泄露 次 数 


2 地 下 管线 地 上 管线 阀 室 
人 殉 娄 % 次 妆 % 次 玫 
密集 居住 区 17 5.1 2 5.9 0 0 
稀 玻 居住 区 195 58.7 11 32.4 9 15 
农业 用 地 28 8.5 3 8.8 3 5 
工业 /商业 79 23.8 17 50 48 80 
山林 9 2.7 0 0 0 0 
荒地 3 0.9 0 0 0 0 
水 中 1 0.3 1 2.9 0 0 
合计 332 100 34 100 60 100 
事故 原因 : 1971 一 1980 年 以 第 三 者 破坏 、 腐 蚀 、 机 械 故 障 的 事故 类 型 为 主 ，1981 


一 1990 年 以 腐蚀 、 机 械 故 障 居 多 ，1991 一 2008 年 以 第 三 者 破坏 、 腐 蚀 为 主 。 发 生 事故 的 
频次 《每 1000km)1971 年 的 21 次 ，2008 年 降 至 12 次 。 

油 漏 量 和 回收 量 : 机 械 故 障 事故 泄漏 量 最 大 , 为 240m3; 误 操作 泄漏 量 最 小 , 为 80m3。 
排序 为 机 械 故 障 〈240)> 第 三 者 破坏 〈190)> 自 然 灾 害 〈180)> 腐 蚀 〈130)> 误 操作 〈80)。 
事故 泄漏 总 量 在 100 一 6505m3 之 间 ，5 年 移动 平均 泄漏 量 在 800 一 4000m3 之 间 。5 年 
移动 平均 回收 率 在 42% 一 76% 之 间 。 

影响 面积 : 影响 面积 在 100 一 1000m2 的 泄漏 次 数 最 多 , 达到 63 次 , 事故 频率 为 34.2%; 
其 次 为 影响 面积 在 1000 一 10000m2， 事 故 次 数 为 46 次 ， 事 故 频率 为 25%。 

地 理 位 置 : 管道 系统 事故 绝 大 部 分 发 生 在 乡村 、 商 业 区 /工业 区 ， 主 要 原因 与 人 为 
活动 (基础 设施 建设 、 房 屋 建设 、 交 通 等 ) 和 第 三 者 破坏 有 关 ， 而 管 线 在 森林 /山地 发 


融 


管线 破损 程度 : 从 统计 数据 说 明 管道 孔洞 造成 的 泄漏 次 数 居多 ， 占 32%; 其 次 为 
道 开 裂 ， 占 21%。 造 成 管线 孔洞 破损 事故 的 原因 主要 为 管线 的 内 外 腐蚀 ， 造 成 管道 开 
事故 的 因素 为 : 钙 管 线 发 生 位 移 ， 管 道 形成 衬 皱 导致 径 向 开裂 ，@O 管 道 自身 缺陷 以 及 
道内 压力 变化 造成 的 管线 径 向 开裂 。 

从 综合 事故 率 分 类 统计 数据 说 明 ，38 年 期 间 由 于 第 三 者 破坏 的 综合 事故 率 一 直 是 
道 事故 的 主要 因素 。 


7.4.2 国内 输油管 道 事故 类 比 统计 与 分 析 


国内 输油管 线 也 有 20 年 以 上 的 运行 经 验 。 由 于 管理 体制 和 观念 等 因素 ， 我 国 油气 管 
事故 长 期 以 来 没有 一 个 全 面 的 完整 的 数据 资料 ， 就 一 些 局 部 的 统计 资料 来 看 ， 我 国 
事故 发 生 率 是 比较 高 的 。 
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管线 事故 统计 分 析 。 


ara 
三 
卢 ! 


网 不 同年 代 泄漏 事故 


表 7-12 ”1970~1990 年 间 我 国 东部 石油 管道 事故 原因 统计 
损坏 原因 | 第 三 方 破坏 | 腐蚀 材料 施工 误 操 作 ”| 设备 故障 其 它 
数量 (次 ) 52 134 15 38 129 190 70 
比例 (%) 8.3 21.3 2.4 6.1 20.5 30.3 11.1 
表 7-13 东北 输油管 网 不 同年 代 泄露 事故 原因 及 次 数 统计 
ee 
序号 泄漏 原 办 1971-1975 | 1976-1980 01100) | 96-1950 1991-1995 | 1996-2000 
1 窜 蚀 21 9 0 2 3 4 
2 制造 36 8 1 0 1 
3 施工 13 9 0 0 2 0 
4 操作 15 1 0 0 0 0 
5 设计 23 1 0 0 0 0 
6 外 力 1 0 0 0 1 4 
总 计 109 28 1 2 8 9 
表 7-14 ”1999~2001 年 中 原油 田 管线 事故 统计 分 析 
事故 类 型 事故 次 数 比例 〈%) 综合 事故 率 〈 次 /km) 主要 表征 
人 为 破坏 16 23.3 1.13x10™ 打 孔 盗 ; 
腐蚀 穿孔 21 31.3 1.5x10 腐蚀 穿孔 
设备 故障 11 15.6 7.56x105 设备 问题 
操作 失误 7 10.5 5.0Sx105 凝 管 
其 它 13 19.3 9.03x105 自然 因素 
合计 68 100 4.8x10” 


从 上 面 数据 可 以 看 出 ， 我 国 输油管 线 寻 
三 方 破坏 等 ， 与 美国 和 西欧 事故 情 ; 
边 生 产 边 建 设 的 阶段 ， 属 于 正常 
曾 加 是 因为 管 网 进入 了 后 3 


起 事故 又 开始 


类 似 。 
情况 ， 此 后 进入 稳定 阶段 泄漏 事故 大 大 减少 ， 从 1994 年 


人 
EA 


8 


东北 输 油 


发 现 , 人 为 破坏 是 管道 泄漏 的 一 个 重要 原因 , 因此, 我国 管道 管理 


总 体 上 看 ， 随 着 管 


7.5 源 项 分 析 
7.5.1 最 大 可 信 事 故 及 源 项 分 析 


本 次 评价 重点 评价 新 建 的 输油管 线 泄 } 
建 的 上 染 油管 线 作 为 分 析 对 象 ， 以 委 


稳定 阶段 。 从 中 原油 


有 故 原因 主要 是 设备 故障 、 误 操作 、 腐 蚀 和 第 


道 初期 泄漏 事故 较 多 是 因为 处 于 


管线 事故 统计 分 析 可 以 


手段 和 防护 技术 的 加 强 ， 


路 情况 ， 以 管道 部 分 作为 最 大 可 信 事 故 发 生 点 。 


是 及 火灾 事故 造成 的 环 


由 在 线 量 和 管线 两 侧 敏感 目标 分 布 情况 、 管 线 穿 越 公 


环节 还 有 很 多 工作 要 做 。 
我 国 输油管 线 事故 率 呈 现下 降 趋 势 。 


境 影 响 。 本 环评 选取 新 
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表 7-15 ”本 项 目 风险 事故 设 定 情况 


污染 类 别 事故 地 点 设备 评价 因子 最 大 可 信 事 故 设 定 
环境 空气 污染 pe i 管道 因 第 三 方 原因 破裂, 泄露 
事故 省 沿线 过 C0、502 | 油 品 形成 液 池 ， 遇 火 源 燃烧 
CE ME Re 管道 因 第 三 方 原因 破裂 , 浇 
污染 事 国府 ss Re I 
ee eo 洗 | 管道 (穿越 段 ) | ”石油 类 ”| 随地 表 径流 流入 古城 子 河和 
浑 河 ， 并 沿 着 径流 进入 浑 河 。 
地 下 水 污染 事 | ww yp Re 人 管道 因 第 三 方 原因 破裂, 游 ; 
故 ee 石油 类 | 渗入 地 下 含水 层 并 扩散 
让 rn i Sa 管道 因 第 三 方 原因 破裂 , 洲 
壤 污 染 事 管道 沿 管 ; A 
土壤 污染 事故 | ”管道 沿线 车 道 石油 类 渗入 土壤 并 扩散 
7.5.2 最 大 可 信和 事故 概率 
本 工程 为 原油 管道 输送 工程 , 事故 概率 参考 《建设 项 目 环 境 风险 评价 技术 导 则 》( 征 
求 意 见 稿 )， 有 具体 事故 概率 见 下 表 。 
表 7-16 最 大 可 信 事 故 概率 
时 丈 次 
部 件 类 型 泄漏 模式 汇 沁 概率 参考 人 。 | 丰富 束 下 概率 ， 次 
泄露 孔径 1mm 1.1x105 (m/a) 0.034 
内 径 二 150mm 管道 
全 管 径 泄 漏 8.8X10® (my/a) 2.68 X10” 
7.5.3 源 项 分 析 
7.5.3.1 柴油 泄漏 量 
对 于 输油管 道 油 品 泄 漏 ， 油 品 管道 针 孔 泄漏 不 易 发 现 ， 持 续 时 间 长 ， 为 连续 源 ; 管 
道破 裂 一 次 性 泄漏 量 大 ， 属 瞬间 源 ， 造 成 的 环境 影响 较 大 。 因 此 ， 泄 漏 时 ， 选 取 最 不 利 
情形 即 管道 断裂 进行 事故 源 强 进行 分 析 。 本 评价 参考 按 美 国 矿 业 管 理 部 (MMS) 管道 油 
品 泄漏 量 估算 导 则 (MMS2002-033) 给 出 的 估算 模式 计算 原油 的 泄漏 量 ， 该 模式 由 两 部 
分 组 成 , 一 部 分 是 阀门 关闭 后 至 压力 平衡 前 的 泄漏 量 , 另 一 部 分 是 关闭 阀门 前 的 泄漏 量 ， 
两 项 之 和 即 为 总 泄漏 量 ， 计 算式 为 : 


式 中 : ”Vrel ---- 原 油 泄漏 量 


生生 


Vpipe--- 管 段 体 积 


Virel 三 0.1781。Vplipe*frel"fGOR+VPpre-sShut 


E, bbl ( 


只 ，f Cf 


1 桶 =0.159 吨 ) 


二 0.0283m’); 23690 
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frel--- 最 大 泄漏 率 ， 取 0.2 
fGOR--- 压 力 衰减 系数 ， 取 0.2 


Vpre-shut-- 截 断 阀 关闭 前 泄漏 量 ，bbl。 

Vie_shut 二 Q*t (其 中 Q- 管 道 流 速 ，t- 关 财阀 门 前 泄漏 时 间 ) 

根据 建设 单位 油 品 输送 工程 的 长 期 运行 经 验 ， 在 发 生 管道 破裂 后 ， 一 般 情况 下 ， 站 
场 内 的 输 油 泵 可 在 1 分 钟 内 关闭 ， 一 旦 出 现 泄 露 事 故 ， 在 15 分 钟 可 以 将 阀门 关闭 ， 本 评 
价 按照 15min 作 为 截 阀 关闭 前 的 泄漏 时 间 。 管 道 断 裂 处 柴油 继续 泄漏 ， 当 与 外 界 压力 平 
衡 时 ， 汇 漏 终止 。 计 算 结 果 见 下 表 。 

表 7-17 本 工程 管道 破裂 事故 理论 泄漏 量 估 算 表 
序号 。 | 事故 地 点 | 间距 Ckm》 | 由 证 EM | 内 门 关闭 后 汇源 量 《t) | 总 泄漏 量 (t) 
1 柴油 管道 11.376 41 169 210 


7.5.3.2 火灾 伴生 污染 物 源 项 分 析 


本 次 评价 设 定 输油管 线 发 生 泄漏 引起 火灾 的 主要 原因 是 发 现 泄漏 事故 后 进行 泄漏 


点 巡查 时 ， 挖 掘 机 作业 引起 着 火 ， 这 种 情况 下 火灾 范 


为 挖 坑 的 面积 。 


根据 管道 


围 在 挖掘 的 坑内 ， 池 火灾 燃烧 面积 
运行 单位 的 以 往 经 验 , 泄漏 点 巡查 时 一 般 挖 气 深 度 在 3 一 4m 左 


右 ， 挖 坑 面 积 在 100m2 左右 ， 本 评价 据 此 进行 伴生 污染 物 的 计算 、 预 测 。 


柴油 的 


fs 1 


燃烧 速率 参考 汽油 : 


es 


由 于 物 
产生 的 CO 量 


料 的 急剧 燃烧 所 需 的 供 氧 有 


EE 不 足 ， 


邮 


量 很 大 ， 此 外 柴油 中 硫 含 量 


汽油 的 燃烧 速率 为 92kg/m”.h。 
道 部 分 着 火 面积 为 100m*”， 因 此 拟 建 工程 柴油 管道 


首发 生火 灾 


事故 时 ， 原 油 燃 烧 速 


属于 典型 的 不 完全 燃烧 ， 因 此 燃烧 过 程 中 
较 高 ， 在 燃烧 的 过 程 中 会 生成 S02。 


因此 柴油 燃 


烧 过 程 中 会 伴生 大 量 的 CO 和 SO> 等 污染 物 ， 将 对 周围 的 环境 产生 影响 。 本 次 评价 将 就 


柴油 燃烧 过 程 的 伴生 的 CO 和 SO,， 排放 情 
CO 和 SO2 的 计算 见 下 述 公 


不 5 


(1) CO 产生 量 的 计算 
柴油 燃烧 产生 的 CO 按 下 式 进 行 估算 : 
GCO=2.33xqxCxQ 


了 


GCO 一 燃烧 产生 的 CO 量 ， 


kg/h:; 


到 况 进 行 预 测 。 


gq 一 原油 中 矶 不 完全 燃烧 率 (%)， 本 评价 假定 q 值 为 5.0%; 
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量 百 分 比 含量 


Q 一 参与 燃烧 的 染 


(2) SO2 产生 量 的 计算 公 


GSO2=2xSxQ 
GSO2 一 燃烧 产生 的 SO2 量 ，kg/h; 
量 百 分 比 含量 (9%)， 为 0.0299%; 


起 中 


Q 一 参与 燃烧 的 柴 
GNO2 产生 量 


油 量 ，kg/h。 


NE 


柴油 中 人 硫 的 质 


GNO2=3.29xNxQ 


s 油 量 
EE 计算 


里 ， kg/h。 


式 中 : GNOx 一 燃烧 产生 的 NO2 量 ，kg/h; 
一 原油 中 毛 的 质量 百分比 含量 (%)， 为 0.10%; 
Q 一 参与 燃烧 的 原油 量 ，kg/h。 


EE(%)， 本 评价 假定 C 值 为 83%; 


表 7-18 本 工程 管道 破裂 事故 理论 泄漏 量 估算 表 


. i 产生 率 (kg/h) 释放 高 度 
序号 最 大 可 信和 事故 二 50, i Cans 

1 管道 泄漏 ， 巡查 时 引起 火灾 事故 889.59 5.336 30.268 26 
7.6 风险 预测 与 评价 
7.6.1 大 气 环境 风险 预测 与 评价 

根据 预测 ， 最 有 可 能 产生 的 环境 风险 为 输油管 泄露 造成 油 品 外 泄 ， 并 过 明火 产生 火 
灾 和 爆炸 ， 产 生 的 废气 对 周围 环境 造成 影响 。 

根据 现场 踏 勤 ， 本 工程 管道 沿线 部 分 地 区 人 口 分 布 较为 集中 ， 假 定 管道 火灾 事故 将 
对 事故 下 风 问 约 200m 范 围 内 的 居民 造成 较 大 影响 。 一 旦 发 生 此 类 事故 ， 应 立即 组 织 管 
道 两 侧 200m 范 围 内 的 居民 安全 玻 散 ， 但 有 具体 的 疏散 范围 ， 还 应 参考 安全 评价 的 相关 报 
告 。 

根据 预测 与 分 析 ， 在 采取 防范 措施 和 应 急 方 案 后 ， 本 项 目 大 气 环境 风险 在 可 接受 范 
围 内 。 


7.6.2 地 表 水 环境 风险 预测 与 评价 


根据 预测 ， 


三 


也 


有 可 


则 可 能 对 河流 产生 影响 。 


能 产生 的 环境 风险 为 输油管 泄露 造成 油 品 外 泄 ， 如 在 穿越 河 段 ， 
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建议 在 河流 穿越 处 下 游 加 强 围 油 栏 设 施 ， 尽 可 能 减 小 油膜 的 污染 范围 。 围 油 栏 应 该 
在 油膜 破碎 之 前 布设 ， 这 样 才能 达到 围 油 效 果 。 

在 管道 运行 过 程 中 应 该 加 强 管 道 管 理 ， 防 治 滋 油 事故 发 生 ， 做 到 本 质 安全 ， 尽 量 避 
免 风 险 事故 的 发 生 ; 同时 与 内 部 抢修 单位 和 地 方 环保 应 急 部 门 密切 配合 ， 做 好 溢 油 准备 
工作 。 知 一 旦 发 生 事故 ， 应 立即 启动 事故 应 急 预 案 ， 将 事故 影响 将 至 最 低 。 

根据 预测 与 分 析 ， 在 采取 防范 措施 和 应 急 方案 后 ， 本 项 目 大 气 环境 风险 在 可 接受 范 
围 内 。 


7.6.3 地 下 水 环境 风险 预测 与 评价 


管道 运行 期 间 ， 由 于 人 为 破坏 或 自然 灾害 等 原因 造成 管道 破裂 而 泄漏 ， 可 能 导致 地 
下 水 受到 污染 ， 因 此 ， 应 采取 必要 的 预防 措施 以 降低 管道 事故 发 生 概率 。 

(1) 保证 施工 质量 ， 投 产 前 按 要 求 试 压 、 检 查 焊 颖 质量 

《2) 作 好 预防 突 发 性 自然 灾害 的 工作 ， 加 强 与 水 文 气 象 、 地 震 部 门 的 信息 沟通 ， 
制定 有 关 应 对 措施 ; 

(3) 设立 管道 安全 防护 带 并 设置 醒目 标识 ， 管 道 安全 防护 带 内 禁止 挖掘、 取 土 、 
采矿 、 打 桩 等 活动 ， 禁 止 种 植 林木 等 根深 作物 ， 禁 止 堆 放大 宗 物 资 及 其 他 可 能 导致 管线 
遭受 损坏 的 工程 活动 。 

根据 预测 与 分 析 ， 在 采取 防范 措施 和 应 急 方 案 后， 本 项 目 大 气 环境 风险 在 可 接受 范 
围 内 。 


7.6.4 土壤 环境 风险 影响 分 析 


7.6.4.1 原油 在 土壤 中 的 一 般 迁 移 特征 


在 运营 期 管线 发 生 汽 油 和 柴油 渗 漏 事故 ,汽油 和 柴油 进入 土壤 后 ， 在 土壤 中 发 生 

一 系列 迁移 和 转化 ， 残 留 物质 被 植物 吸收 后 影响 植物 的 生长 、 产 量 和 农产品 质量 。 

汽油 和 上 荣 油 能 进入 和 累积 于 土壤 中 ， 一 般 深 度 在 0 一 20cm 的 土壤 表层 ，90% 以 上 的 
汽油 和 柴油 将 残留 在 该 部 分 。 


7.6.4.2 溢 油 对 土壤 影响 分 析 

根据 本 项 目 管线 沿 程 穿越 土壤 特征 ， 土 壤 团 粒 较 小 ， 通 透 性 一 般 ， 汇 漏 汽 油 和 柴油 
与 土壤 结合 后 , 易 形 成 胶 团 , 汽油 和 柴油 泄漏 后 , 在 短 时 期 内 将 通过 土壤 表面 径流 扩散 ， 
然后 渗入 表层 土壤 。 汽 油 和 柴油 泄漏 后 ， 在 土壤 表层 形成 2~4cm 油 层 履 盖 。 
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根据 预测 与 分 机 ， 在 采取 防范 措施 和 应 急 方 案 后 ， 本 项 目 土 壤 环境 风险 在 可 接受 范 
围 内 。 


7.7 风险 管理 


7.7.1 风险 防范 措施 
7.7.1.1 工程 前 期 及 设计 阶段 

(1) 设立 紧急 关 断 系统 。 在 管线 进出 站 等 处 设置 紧急 切断 闻 ， 实 施 直接 切断 ， 也 
可 通过 SCADA 系 统 进行 远程 关 断 ， 还 可 以 完成 全 系统 关上 断 ; 

(2) 对 管道 沿线 人 口 密集 ,与 建筑 物 较 近 区 段 、 公 路 /铁路 穿越 段 应 提高 设计 系数 ， 
增加 管线 壁 厚 〈( 一 般 管道 壁 厚 7mm， 增 加 壁 厚 至 8gmm)， 以 增强 管道 抵抗 外 部 可 能 造成 
破坏 的 能 

(3) 管道 全 线 采 用 20# 无 颖 钢管 ， 一 般 区 有 段 管道 壁 厚 7mm， 提 高 管道 安全 等 级 ; 

(4) 为 减轻 输油管 线 腐蚀 ， 管 道外 部 采用 加 强 3PE 防 腐 。 
7.7.1.2 施工 阶段 的 事故 防范 措施 


(1) 在 施工 过 程 中 ， 加 强 监理 ， 确 保 施 工 质量 ; 

(2) 建立 施工 质量 保证 体系 ， 提 高 施工 检验 人 员 的 水 平 ， 加 强 检 验 手段 ; 

(3) 制定 严格 的 规章 制度 ， 发 现 缺 陷 及 时 正确 修补 并 做 好 记录 ; 

(4) 公路 穿越 段 、 距 离 居民 点 较 近 段 管道 进行 “ 双 百 ”探伤 ， 即 100% 射 线 探伤 和 
100% 超 声波 探伤 ， 确 保管 道 接 口 焊接 质量 ; 

(5) 进行 水 压 试验 ， 排 除 更 多 的 存在 于 焊 颖 和 母 材 的 缺陷 ， 从 而 增加 管道 的 安全 
性 ; 

(6) 选择 有 丰富 经 验 的 单位 进行 施工 ， 并 有 优秀 的 第 三 方 对 其 施工 质量 进行 强 有 
力 的 监督 ， 减 少 施工 误 操 作 。 
7.7.1.3 运营 期 风险 防范 措施 

(1) 定期 清 管 ， 排 除 管内 污 物 ， 以 减轻 管道 内 腐蚀 ; 

(2) 每 三 年 进行 管道 壁 厚 的 测量 ， 对 严重 管 壁 减 薄 的 管 段 ， 及 时 维修 更 换 ， 避 免 
爆 管 事故 发 生 ; 

(3) 每 半年 检查 管道 安全 保护 系统 (如 截断 阀 、 安 全 阀 等 )， 使 管道 在 超 压 时 能 够 得 
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到 安全 处 理 ， 使 危害 影响 范围 减 小 到 最 低 程度 。 

(4) 在 公路 罕 越 点 的 标志 不 仅 清楚 、 明 确 ， 并 且 其 设置 应 能 从 不 同方 向 ， 不 同 角 
度 均 可 看 清 ; 

65) 加 大 近 线 频率 ， 提 高 巡 线 的 有 效 性 ， 每 天 检查 管道 施工 带 ， 查 看 地 表情 况 ， 
并 关注 在 此 地 带 的 人 员 活 动情 况 ， 发 现 对 管道 安全 有 影响 的 行为 ， 应 及 时 制止 、 采 取 相 
应 措施 并 向 上 级 报告 ; 

(6) 对 穿越 河流 等 敏感 地 段 的 管道 应 每 三 年 检查 一 次 ; 

(7) 在 洪水 期 ， 应 特别 关注 河流 穿越 段 管道 的 安全 ; 


7.7.1.4 危险 源 监 控 


遵循 “ 早 发 现 、 早 报告 、 早 处 置 ” 的 原则 ， 和 危险 源 监控 方式 采取 技术 监控 和 人 工 监 
控 两 种 方式 。 凡 能 够 采用 仪器 、 仪 表 等 技术 监控 的 重大 风险 源 ， 应 建立 完善 的 技术 监控 
手段 ， 全 天 候 掌握 重大 危险 源 运行 参数 。 对 不 县 备 技术 监控 手段 的 重大 危险 源 ， 制 定 可 
靠 的 人 工 监控 方式 , 进行 定期 检查 , 及 时 发 现 隐患 , 并 对 重大 危险 源 进行 登记 建立 档案 。 

(1) 巡查 检查 监控 

三 际 管线 巡 检 采用 本 站 巡 检 人 员 与 社会 聘用 这 检 人 员 结 合 的 巡 检 方式 进行 。 社 会 聘 
用 巡 检 人 员 按 规定 的 路 段 每 日 步行 检查 一 次 ， 并 在 规定 的 巡 检 站 牌 上 标记 近 检 日 期 。 本 
站 人 员 巡 检 : 本 站 巡 检 人 员 采 用 乘 车 结合 步行 方式 进行 巡 检 ， 并 检查 各 巡 检 站 牌 ， 确 认 
本 区 段 巡 检 正 常 。 

中 巡 检 前 准备 : 按照 “管线 巡 检 周 计划 ”指定 巡 检 人 员 ， 在 本 班组 内 布置 巡 检 任务 
一 指定 人 员 准 备 工 具 、 仪 器 一 确认 工具 、 仪 器 准备 好 一 确认 近 检 和 车辆 一 确认 巡 检 车 内 应 
急 工具 材料 齐全 一 准备 好 记录 本 、 笔 、 必 要 资料 及 个 人 防护 用 上 县 一 巡 检 司机 按照 “车 辆 
三 检 制 ”检查 测量 完好 性 。 

@ 整 理 记录 上 报 : 填写 “ 巡 检 日 记 ” 上 报 班长 ， 复查 “ 巡 检 日 记 ” 报 主管 人 员 、 
站 领导 审查 。 

@ 对 事故 易 发 位 置 进行 登记 建立 档案 。 按 照 早 发 现 、 早 报告 、 早 处 置 的 原则 ， 根 据 
人 工 巡 检 和 自动 监控 的 结果 ， 企 业 安 全 保卫 组 、 技 术 组 、 化 验 室 要 及 时 监测 或 报告 可 能 
发 生 的 事故 ， 严 重 者 可 通报 有 关 部 门 ， 特 殊 情 况 下 可 越级 报告 。 

(2) 对 救援 设施 进行 定期 检查 并 做 好 相关 记录 ， 确 保 应 急救 援 设施 有 效 性 。 应 急 
救援 物资 摆 放 在 取 用 方便 的 明显 位 置 ， 或 用 指示 标明 其 位 置 。 
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(3) 应 急 管理 办 公 室 每 月 组 织 对 危险 源 情况 进行 巡视 检查 ， 发 现 安全 隐患 及 时 督 
促 整治 消除 。 

(4) 与 气象 部 门 保持 经 常 联系 ， 及 时 掌握 气象 信息 ， 密 切 关注 气象 变化 ， 加 强 对 
厂 际 管线 的 管理 ， 加 大 对 厂 际 管线 的 监控 与 预警 ， 做 好 各 项 应 急 准 备 工作 。 
7.7.1.5 预防 措施 


1. 人 工 监控 

(1) 规范 常规 巡 线 巡 查 检 查 监控 操作 规程 ， 以 便 及 时 发 现 潜在 的 事故 隐患 ， 及 时 
做 好 预防 与 补救 ， 是 预防 事故 发 生 的 重要 手段 。 
常规 巡 线 巡查 检查 要 做 到 以 下 几 点 : 

GO 检查 管道 是 否 完好 无 损 ， 管 道 是 否 存在 跑 冒 滴漏 ， 管道 辅助 设施 〈 包 括 管道 附属 
准 门 池 、 桩 牌 、 管 道 护 砌 物 、 阴 极 保护 设施 ) 是 否 完好 , 管道 沿线 地 形 地 貌 的 变化 情况 。 

@) 和 检查 管道 附近 是 否 有 种 树 、 取 土 、 爆 破 、 炸 鱼 、 采 砂 、 违 章 建筑 等 违法 行为 。 

人 检查 管道 穿越 的 河流 ， 检 查 管 道 是 否 裸露 ， 测 试 履 土 深度 。 检 查 管道 所 处 河流 下 
游 是 否 有 管道 泄漏 的 油 迹 。 

检查 管道 穿越 的 道路 ， 检 查 道路 路 面 、 两 侧 排 水 沟 内 及 周边 大 地 是 否 存在 油 迹 ; 
检查 管道 上 方 土壤 是 否 存 在 异常 变化 ; 检查 管道 附近 建筑 物 内 是 否 有 异常 行为 ,如 出 入 
异常 车 辆 、 人 员 ， 认 真 分 析 是 否 发 生 盗 油 犯罪 。 

这 检 工 作 中 认真 检查 石油 管道 上 方 是 否 出 现 异常 物品 及 建筑 物 ，, 异常 物品 包括 草 
埃 、 箱 包 及 废弃 物 等 ， 察 看 是 否 可 能 为 爆炸 物品 。 

@ 巡 检 工 作 中 认真 宣传 石油 管道 保护 工作 的 重要 性 ， 倾 听 管 道 沿线 村 民 关 于 管道 问 
题 的 谈论 ， 了 解 可 能 威胁 管道 安全 的 行为 。 

GO 做 好 巡 线 记录 ， 发 现 问题 及 时 上 报 。 

(2) 应 急救 援 人 员 值班 巡查 。 加 强 环境 安全 检查 ， 详 细 检查 巡 线 记 录 ， 重 点 检查 
管线 跨越 河流 段 和 其 他 环境 敏感 段 。 巡 查 人 员 发 现 异 常情 况 时 ， 及 时 进行 排除 ， 同 时 报 
告 相关 领导 。 

2. 专 业 部 门 监 控 

技术 监督 局 、 环 保 、 气 象 、 消 防 部 门 定 期 对 广 际 管线 、 管 线 周 边 环境 质量 、 储 运 | 
防 雷 及 消防 设施 进行 检查 ， 确 保 企业 安全 运行 。 

3. 应 急 物 资 的 储备 
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物资 和 


配备 相应 的 应 急救 援 器 材 、 工 具 及 药品 ， 由 


器 材 有 : 编织 


沈 抚 输 油管 道 〈 东 段 ) 重建 工程 环境 影响 报告 书 


物资 供 
袋 、 土 工 布 、 铁 丝 、 


、 草 袋 、 麻 


应 组 进行 日 常 管理 。 
绳索 、 挖 抬 


常用 的 应 急 
照明 设备 、 备 


工具、 


用 电源 、 运 输 工具 、 橡 胶 手 套 、 防 护 服 、 防 护 面 潮 、 灭 火器 、 报 警 设备 等 。 根 据 可 能 


生 的 险情 


加 


套 工程 车 辆 


7.7.1.6 


在 运营 期 建立 HSE 管 理 


生产 责 
技术 操 


C1)《 中 华人 民 ## 


到 和 抢 护 方法 ， 对 上 述 物 资 器 材 作 


zz 月 . 


全 里 


的 储备 ， 


级 


虽 对 广 际 管线 的 管理 ， 


4 
待命 ， 


管理 措施 


任 制 ， 
作 规 程 。 


随时 准备 应 对 突 发 寻 


并 切实 落 到 实处 ， 建立 


件 s 


hu 


以 备 应 急 。 


加 大 监控 ,切实 落实 预防 措施 ， 调 集 必 要 的 应 急 物 资 与 配 


体系 ， 并 具有 完备 的 应 急 技术 手段 ， 建 立 健全 各 级 人 员 安 全 


ee 


健全 各 类 安全 管 


\ 一 十 纪 
本 三 | 


内 容 ， 
解 破 坏 


(在 


管理 部 门 


A 
二 


输 油 


生生 省 
三 
| 


道 线 路 


业 活 动 。 


@ 在 
范围 内 ， 进 行 爆 破 、 地 震 法 勘探 或 者 工程 挖掘 、 
人 民政 府 主 
2) 安全 管理 

G@) 项 目 建成 后 ， 
照 《 生 产 经 营 单位 安全 生产 寻 


( 


Pa rs pl 
下 
| 


道 线路 


Pan 


道 


吗 


ara 
已 
| 


应 向 沿线 群众 进行 
使 沿线 公众 知道 输油管 道 受 法律 保 护 ，i 
道 的 危害 性 ， 


ara 
已 
| 


有 关 


以 保障 管道 
中 心 线 两 侧 各 五 米 地 域 范 


用 内 ， 


中 心 线 两 侧 各 二 百 米 和 管道 的 输 油 站 、 


规章 


| 度 ; 


制定 各 种 作业 的 安全 


让 


中 


K 和 国 石油 天 然 气管 道 保护 法 》 的 宣传 与 落实 
道 设施 安全 保护 的 宣传 教育 , 重点 宣传 以 下 
通晓 破坏 输油管 道 
首 及 其 附属 设施 的 安全 运行 。 

禁止 取 土 、 挖 塘 等 容 


首 应 承担 的 法 律 责任 ， 了 


Varan 
下 
i 


E 


易 损 害 管道 的 作 


闪 室 附属 设施 周边 五 百 米 地 域 


工程 钻探 、 


果 护 工作 的 部 门 提出 申请 。 


措施 


十 
上 


事故 应 急救 援 预案 、 配 备 救援 器 材 ， 


本 企业 的 应 急 中 心 ， 对 可 能 发 生 的 重大 
制导 则 》CAQ/T9002-2006) 的 有 关 规 定 ， 编 


采矿 应 当 向 管道 所 在 地 县 级 


糙 


事故 进行 辩 i 识 > 按 


发 性 事 


故 的 应 急 处 理 
@ 项 目 建成 后 ， 


能 力 。 


织 有 关 人 员 进 行 定期 演练 ， 


以 提高 职工 对 突 


有 
应 设立 安全 管 玫 


十 


机 构 ， 靠 


有 


全 管理 
从 业 人 员 必 须 接受 有 关 法 律 、 
并 经 考核 合格 ， 方 可 上 岗 作 业 。 


救援 知 


人 员 , 应 当日 


| 定安 全 生产 


管 于 


昌 有 关 主 管 部 门 对 其 安全 生产 知识 和 管理 


能 力 考 核 合格 后 , 方 可 任职 。 


识 的 培训 ， 


法 规 、 规 章 和 安全 知识 、 


专业 技术 、 职 业 卫 生 防 护 和 应 急 
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@ 在 易 引 起 误 操 作 事故 的 岗位 设立 明显 标志 , 在 作业 场所 的 紧急 通道 和 紧急 出 入 口 


设置 明显 的 标志 和 指示 箭头 。 另 外 ， 
害 气体 时 ， 操 作 人 员 的 安全 撤离 。 
由 根据 本 项 目 工艺 的 特点 ， 


员 有 重点 的 进行 巡回 检查 。 


建议 在 装置 中 安装 风 癌 标 ， 保 证 


有 针对 性 地 编制 一 套 安全 检查 表 ， 


加 作业 人 员 每 周 应 进行 安全 活动 ， 提 


态 ， 并 采取 相应 的 措施 。 


@ 总 结 输油管 道 运营 管理 


将 安全 生产 与 环境 保护 放 在 首要 位 置 ， 加 强 
规章 制度 及 操作 规程 ， 加 强 职工 的 技术 培训 、 


7.7.1.7 泄露 事故 处 置 处 理 


经 验 ， 吸 取 输 油管 道 环 境 风险 


高 职工 的 安全 意识 ， 识 别 事故 发 生前 的 异常 ， 


科学 管理 


输油管 道 发 生 泄漏 


y 急 处 理 流程 见 下 图 。 


党 
长 


报告 当地 环保 
农业 林业 部 门 


立即 关闭 输 油 
关闭 截断 阀 


专业 队伍 
抽出 漏 油 点 残 油 


祭 


可 这 弄 有 


更 换 被 污染 土壤 


恢复 土壤 生境 


恢复 输 油 


专业 培 i 


旺 


事故 状态 下 释放 有 


以 指导 各 岗位 操作 人 


I 


有 故 教训 ， 生 产 管理 部 门 应 
革 立 严格 的 、 可 实施 的 安全 生产 
、 安 全 与 工业 卫生 知识 的 教育 。 


报告 当地 环保 、 水 利 


水 务 等 有 关 部 门 


专业 队伍 


大 

受 施 回收 设 备 | 监 
本 收 江油 
日 

已 

A 


收 洲 油 妥善 处 


图 7-7 泄漏 事故 应 急 处 理 流 程 


正确 分 析 判 断 突 然 事故 发 生 管 段 的 位 置 , 用 最 快 的 办 法 切断 管 段 上 、 下 游 的 截断 阀 。 


抢修 队 根 据 现 场 情况 及 时 抢修 ， 
最 小 范围 内 。 


并 做 好 安全 防范 与 生态 环境 的 恢复 工作 ， 把 损失 控制 在 
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(1) 陆地 应 急 措施 

1) 发 生 油 品 泄 漏 事故 后 应 立即 切断 油 源 ， 并 立即 上 报 ， 关 闭 最 近 的 上 下 游 阀 室 ， 
控制 泄漏 量 。 同 时 报告 公司 应 急 办 公 室 。 报告 内 容 : 时 间 、 地 点 、 泄漏 情况 、 可 能 原因 、 
设备 情况 、 是 否 着 火 等 情况 。 现 场 负 责 人 要 正确 分 析 险 情 ， 及 时 玻 散人 员 ， 划 定 警戒 区 
域 ， 防 止 设 备 、 无 关 人 员 及 火种 进入 引起 爆炸 。 

2) 立即 切断 油 源 ， 同 时 应 将 泄漏 管 段 内 油 品 回 入 就 近 泵 站 油 铅 内 ， 必 要 时 安排 就 

近 泵 站 抽 泄 漏 管 段 内 油 品 反 输 进 上 站 油 色 内 ; 和 若 因 条 件 限 制 不 能 停产 ， 应 降 量 运行 。 

3) 快速 组 织 力量 对 事故 现场 警 式 ， 关 闭 事 故 段 上 下 游 截断 阀 室 。 若 属 被 盗 开 和 孔 引 
起 油 品 泄漏 ， 还 应 立即 报告 内 保 室 ， 与 公安 部 门 一 起 察看 现场 ， 为 破案 做 准备 。 

4) 尽快 组 织 回收 泄漏 油 品 。 陆 地 溢 油 将 对 事故 现场 的 土壤 、 植 被 直接 造成 污染 
此 外 ， 洲 油 受 重力 和 地 形 的 影响 ， 可 能 流 同 低洼 地 带 或 河流 ， 从 而 对 地 表 水 和 地 下 水 环 
境 造成 污染 。 应 急 抢险 人 员 抵 达 事 故 现场 后 ， 应 在 第 一 时 间 将 泄漏 油 品 围 扰 在 一 定 范 围 
内 , 防止 污染 面积 扩大 。 组 织 抽 油 车 和 编织 袋 回收 油 品 。 对 难以 回收 且 渗 入 土壤 的 油 品 ， 
将 含油 士 层 和 植被 一 起 清 运 到 油 泥 处 理 广 处 理 或 安全 填 埋 场 填 埋 。 

5) 当 事 故 现场 附近 存在 地 表 水 体 或 河流 汇 入 口 时 ， 应 通过 修筑 土 堤 等 措施 严防 溢 
油 进 入 河流 。 

6) 当 事 故 现场 附近 存在 地 下 水 源 井 ， 可 能 引发 地 下 水 污染 事件 时 ， 应 视 情况 启动 
地 下 水 应 急 措 施 ， 抑 制 污 染 物 在 地 下 水 层 向 下 游 扩 散 速度 ， 控 制 污染 范围 。 具 体 做 法 是 
在 地 下 水 渗流 路 径 上 、 污染 物 运 移 的 前 端 打 多 个 抽水 井 进行 抽水 , 形成 污染 物 的 捕获 区 ， 
室 制 污染 物 向 下 游 扩 散 ， 最 大 限度 地 保护 下 游 地 下 水 水 质 安全 ， 并 将 从 抽水 井中 抽取 的 
被 污染 的 地 下 水 应 运输 到 污水 处 理 厂 等 地 上 处 理 装置 进行 污水 处 理 。 同 时 监测 所 抽取 的 
地 下 水 的 水 质 的 变化 情况 ， 分 析 应 急 工作 的 有 效 性 。 当 所 抽取 的 地 下 水 水 质 达 标 ， 且 其 
他 监测 孔 中 监测 不 到 特征 污染 因子 石油 类 时 ， 即 可 停止 抽水 。 

(2) 河流 应 急 措施 

1) 识别 和 发 现 溢 油 源 ， 关 闭 管道 两 端的 阀门 。 当 河流 罕 越 段 省 道 溢 油 事故 源 不 能 
立即 发 现时 ， 应 立即 在 下 游 设置 围 油 栏 ， 防 止 溢 油 面积 扩大 。 如 果 溢 油 点 下 游 分 布 有 水 
源 地 等 敏感 保护 目标 ， 应 首先 对 其 采取 防御 性 措施 ， 在 保护 目标 上 游 设置 围 油 栏 ， 同 时 
立即 报告 有 关 部 门 ， 加 强 水 质 监测 。 在 确定 溢 油 量 和 预测 漏 油 的 移动 时 ， 可 把 人 和 设备 
有 效 地 进行 定位 ， 搞 清 漏 油 的 移动 、 水 流 和 风向 风速 情况 ， 采 取 相 应 的 对 策 。 

2) 限制 漏 油 的 扩散 。 限 制 漏 油 继续 扩散 、 漂 移 及 有 效 地 从 漏 油 源 制止 油 流动 所 采 
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取 的 行动 。 

(3) 使 用 围 油 栏 汇 集 水 面 油 ， 将 溢 油 拦截 至 适宜 回收 的 河岸 附近 进行 回收 。 滋 油 量 
大 时 ， 可 以 设置 多 道 围 油 栏 。 

本 项 目 输油管 道 陆 地 段 经 过 区 段 主要 为 抚顺 市 中 部 区 域 ， 为 丘陵 地 貌 。 根 据 抚顺 石 
化 公司 储 运 厂矿 际 管线 突 发 环境 事件 的 特点 、 污 染 物种 类 ， 确 定 监测 点 位 ， 明 确 监测 项 
目 ， 开 展 应 急 监测 。 

水 体 污染 ， 要 根据 废水 (泄漏 物质 〉 排 放 走 向 跟踪 监测 受 污染 水 体 的 污染 状况 ， 在 
受 污染 的 水 体 及 排污 口 附近 分 别 设置 监测 点 , 同时 在 受 污染 水 体 上 游 一 定 距 离 布 设 对 照 
断面 ， 另 外 在 受 污染 水 体 下 游 设置 消减 断面 ， 采样 时 ， 需 要 采 平 行 样品 ， 一 份 在 现场 进 
行 检测 ， 一 份 加 入 保护 剂 后 尽快 送 至 实验 室 分 析 。 

大 气 污 染 ， 要 根据 方向 、 风 速 、 判 断 有 害 气 体 的 扩散 速度 及 波及 范围 ， 跟 踪 监 测 大 
气 环境 。 在 污染 现场 、 最 近 的 三界 下 风向 、 最 近 下 风向 居民 区 或 单位 分 别 设 定 大 气 污 染 
物 监 测 点 。 同 时 在 事故 点 的 上 风向 适当 位 置 布设 对 照 监测 点 。 监 测 过 程 中 应 注意 风向 的 
变化 ， 及 时 调整 采样 点 位 置 。 


表 7-19 应 急 监 测 方案 
监测 物质 | 监测 点 位 监测 频次 追踪 监测 
受 污染 水 | 初始 加 密 监 测 ， 视 污染 浓 | 两 次 监测 浓度 均 低 于 同等 级 地 表 水 标 
pH 、 五 油 体 度 递减 准 值 或 已 接近 可 忽略 水 平 为 止 
水 质 2 
类 、SS 对 照 断 面 
和 消减 断 1 次 /应 急 期 间 以 平行 双 样 数据 为 准 
事故 发 生 
局 放 
初始 加 密 监 测 ， 视 污染 浓 | 连续 两 侧 浓度 低 于 环境 空气 质量 标 ; 
度 弟 减 或 已 接近 可 忽略 水 平 位 置 
区 或 其 他 
非 甲 烷 总 和风 
大 气 既 事故 发 生 
地 的 下 风 4 次 /天 连续 监测 2-3 天 
向 
事故 发 生 
地 的 上 风 2 次 /应 急 期 间 以 平行 双 样 数据 为 准 
向 对 照 点 
根据 监测 结果 ,确认 事故 范围 内 不 同 地 点 污染 物 达 到 的 不 同 危 害 程度 ， 如 已 达到 标 
准 规定 的 浓度 限 值 ， 则 应 立即 组 织 现 场 人 员 的 下 散 工作 ， 通 过 指挥 部 门 ， 联 络 医 疗 、 卫 


生 等 各 相关 部 门人 员 实 施 救援 工作 。 如 地 表 水 体 、 地 下 水 体 受 到 污染 ， 则 应 通过 指挥 部 
门 与 当地 政府 、 消 防 部 门 、 卫 生 部 门 等 进行 联系 ， 启 动 应 急 措施 ， 防 止 造 成 社会 危害 和 
了 臣民。 
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储 运 三 应 急 物 资 清单 如 下 表 : 


表 7-20 ass 


差分 式 定 位 仪 


INTEX 68351 


50cm*50cm*2mm 


ML-3515N16/24-1 


SD-9SL 


天 宝 GEOUXH 


规格 型 号 主要 存放 地 点 
青岛 华海 环保 a 
WGV-1-600 采 办 仓库 


应 急 物资 仓库 
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3 塑料 布 5 未 站 


滞 以 上 语意 新 次 由 专人 人 管理， 能够 保证 到 相遇 取 用 - 
7.7.2 应 急 预 案 


应 急 预 案 应 包括 的 主要 内 容 为 : 

(1) 总 则 

在 总 则 中 明确 预案 编制 的 目的 、 要 达到 的 目标 和 作用 等 , 规定 应 急 预 案 适 用 的 对 象 、 
范围 ， 以 及 环境 污染 事件 的 类 型 、 级 别 等 。 

(2) 组 织 机 构 和 职责 

明确 应 急 组 织 机 构 的 构成 ， 并 尽 可 能 以 结构 图 的 形式 表述 ， 规 定 应 急 体 系 中 各 部 门 


(3) 预防 与 预警 

明确 对 区 域内 容易 引发 重大 突 发 环境 事件 的 危险 源 、 和 危险 区 域 进行 调 查 、 登 记 、 风 
险 评 估 ， 组 织 进行 检查 、 监 控 ， 并 采取 安全 防范 措施 ， 对 突 发 环境 事件 进行 预防 。 

明确 应 急 组 织 机 构成 员 根 据 自 己 的 职责 需 开展 的 预防 和 应 急 准 备 工作 ,如 完善 应 急 
预案 、 应 急 培训 、 演 练 、 相 关 知 识 培训 、 应 急 平台 建设 、 新 技术 研发 等 。 

根据 企业 应 急 能 力 情 况 及 可 能 发 生 的 突 发 环境 事件 级 别 ， 有 针对 性 地 开展 应 急 监 测 
工作 。 

(4) 应 急 响 应 

根据 所 编制 预案 的 类 型 和 特点 ， 明 确 应 急 响 应 的 流程 和 步骤 ， 并 以 流程 图 表示 。 


= 


根据 事件 紧急 和 危害 程度 ， 对 应 急 啊 应 进行 分 级 。 明 确信 息 报 告 流程 、 内 容 等 ， 应 
和 急 局 动 内 容 。 


(5) 安全 防护 
明确 事件 现场 的 保护 措施 ， 制 定 群众 安全 防护 措施 、 芷 散 措施 及 患者 医疗 救护 方案 


和 
光 


(6) 次 生 灾害 防范 

制定 次 生 灾 害 防范 措施 ， 现 场 监 测 方案 , 现场 人 员 撤 离 方案 ， 防止 人 员 中 毒 或 引发 
次 生 环境 事件 。 

(07) 应 急 状 态 解除 


Ws 
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明确 应 急 终 止 的 条 件 ， 应 急 状 态 终止 后 ， 继 续 进行 跟踪 环境 监测 和 评估 的 方案 。 
(8) 善后 处 置 
明确 受灾 人 员 的 安置 及 损失 赔偿 方案 , 配合 有 关 部 门 对 环境 污染 事件 中 的 长 期 环境 


影响 进行 


(9) 应 急 保障 


上 生 || 全 之 
由 JJ 人 


FEA 


评估 ; 开展 环境 恢复 与 重建 工作 的 内 容 和 程序 。 


应 急 资 源 建设 及 储备 目标 ， 落 实 责任 主体 ， 明 确 应 急 专 项 经 费 来 源 ， 确 定 外 部 


依托 机 构 ， 针 对 应 急 能 力 评 估 中 发 现 的 不 足 制定 措施 。 


落实 应 急 专家 、 应 急 队 伍 、 应 急 资 金 、 应 急 物 资 配备 、 调 用 标准 及 措施 。 


(0) 预案 管理 


说 明 对 本 企业 开展 的 应 急 培 训 计 划 、 方 式 和 要 求 。 制 定 企 业 预 案 演练 的 具体 计划 ， 
并 组 织 策 划 和 实施 。 

4D 附则 

明确 预案 签 叶 人 ， 预 案 解释 部 门 。 

辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 公司 需 按照 本 报告 提出 的 应 急 预 案 内 容 要 求 ， 细 化 编制 可 操 
作 性 好 的 应 急 措 施 及 预案 ， 为 生产 和 储存 系统 一 旦 出 现 突 发 事故 ,提供 可 操作 的 应 急 指 


导 方 案 ， 以 利于 减缓 风险 损害 。 
表 7-21 本 项 目 环境 风险 应 急 预 案 内 容 一 览 表 
序号 项 目 主要 内 容 
应 急 主要 危险 源 ， 输 油管 道 ; 
计划 区 环境 保护 目标 : 管道 两 侧 200m 居民 
应 急 设置 应 急 组 织 机 构 ， 应 急 人 员 必 须 为 培训 上 岗 熟 练 工 ， 区 域 应 急 
2 组 织 结构 由 当地 政府 、 相 关 行业 专家 、 卫 生 安全 相关 单位 组 成 ， 
Fah 并 由 当地 政府 进行 统一 调度 。 
有 预案 分 级 根据 事故 的 严重 程度 制定 相应 级 别 的 应 急 预 案 ， 以 及 适合 相应 情 
响应 条 件 况 的 处 理 措施 。 
me 逐一 细 化 应 急 状 态 下 各 主要 负责 部 门 的 报警 通讯 方式 、 地 点 、 电 
S 话 号 码 以 及 相关 配套 的 交通 保障 、 管 制 、 消 防 联络 方法 ， 涉 及 跨 
ee 区 域 的 还 应 与 相关 区 域 环境 保护 部 门 和 上 级 环保 部 门 保持 联系 ， 
通讯 联络 方式 | 及 时 通报 事故 处 理 情况 ， 以 获得 区 域 性 支援 。 
| 组 织 专业 队伍 负责 对 事故 现场 进行 侦察 监测 ， 对 事故 人 性质 、 参 数 
六 急 环境 监 洲 A oe tN 
应 总 环境 监测 。 | 与 后 果 进 行 评估 ， 专 为 指挥 部 门 提供 决策 依据 。 
抢险 、 严格 规定 事故 多 发 区 、 事 故 现场 、 邻 近 区 域 、 控 制 防火 区 域 设置 
救援 控制 措施 空 制 和 清除 污染 措施 及 相应 设备 的 数量 、 使 用 方法 、 使 用 人 员 。 
人 员 紧 急 撤离 、 | 事故 现场 邻近 区 、 受 事故 影响 区 域 人 员 及 公众 对 有 毒 有 害 物质 
7 a 应 急 剂 量 控制 规定 ， 制 定 紧 急 撤离 组 织 计 划 和 救护 ， 医 疗 救护 与 
有 XT 公众 健康 。 
8 事故 应 急救 援 ”| 制定 相关 应 急 状 态 终止 程序 ， 事 故 现场 、 受 影响 范围 内 的 善后 处 
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关闭 程序 理 、 恢 复 措施 ， 邻 近 区 域 解除 事故 警戒 及 善后 恢复 措施 。 
制定 有 关 的 环境 恢复 措施 (包括 生态 环境 、 地 表 水 体 ) ， 组 织 专 
9 事故 恢复 措施 业 人 员 对 事故 后 的 环境 变化 进行 监测 ， 对 事故 应 急 措 施 的 环境 可 
行 性 进行 后 影响 评价 。 
11 应 急 培训 计划 定期 安排 有 关 人 员 进 行 培训 与 演练 。 
12 公众 教育 和 信息 ”| 对 工厂 邻近 地 区 开展 公众 教育 、 培 训 和 发 布 有 关 信息 。 


7.8 风险 评价 结论 


参考 《建设 项 目 环 境 风 险 评 价 技术 导 则 》， 确 定 本 项 目 最 大 可 信和 事故 概率 为 2.68 X 
10“/a， 类 比美 国 输油管 道 年 平均 伤亡 率 为 2.0X10 伤亡 /( 次 "km*a)， 本 项 目 风 险 值 为 8 
X10*。 输 油管 道 事故 溢 油 采 取 围 拦 措施 、 回 收 措施 、 污 染 清 除 措施 三 个 主要 步 又 。 

综合 环境 风险 评价 主要 内 容 , 本 项 目 从 工程 前 期 选 线 阶段 避 开 了 不 良 地 质地 段 和 敏 
感 区 ; 采用 性 能 优越 的 防腐 措施 和 可 靠 的 自动 控制 系统 ， 配 备 相 应 的 应 急 器 材 设备 ， 风 
险 值 在 10“ 数 量 级， 风险 在 可 接受 水 平 内 。 本 项 目 从 环境 风险 的 角度 考虑 是 可 行 的 。 
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站 

过 对 建设 项 目 环境 影响 的 全 面 评价 ， 在 掌握 当地 的 自然 和 社会 环境 特征 、 生 态 环 
境 特征 以 及 项 目的 工艺 流程 、 工 艺 特点 、 排 污 特征 以 及 排污 对 环境 影响 的 范围 和 程度 的 
基础 上 ， 结 合 评价 区 域 的 环境 功能 和 该 项 目的 生产 技术 水 平 ， 力 求 提出 合理 可 行 、 实 用 
有 效 的 防治 措施 ， 对 工程 设计 、 环 境 治理 提出 具体 要 求 ， 体 现 “以 防 为 主 、 防 治 结合 、 
可 持续 发 展 "的 环保 思想 ， 做 到 既 要 发 展 经 济 ， 又 要 保护 环境 。 


8.1 施工 期 环境 保护 措施 
8.1.1 施工 期 大 气 污染 防治 措施 


(1) 扬尘 

为 减轻 本 项 目 施 工期 间 对 环境 产生 的 不 利 影响 , 建设 单位 和 施工 单位 必须 严格 按照 

辽宁 省 扬尘 污染 防治 管理 办 法 》( 省 政府 令 第 283 号 ) 中 的 相关 要 求 执行 ,采取 如 下 的 
防治 措施 。 

施工 场地 主要 干道 必须 进行 硬化 措施 ， 避 免 施工 道路 产生 扬尘 。 尽 量 选取 对 周 
围 环境 影响 较 小 的 运输 路 线 ， 并 且 限 制 施工 区 内 运输 车 辆 的 速度 。 本 项 目 厂区 内 地 面 均 
已 人 硬化 。 

车 间 内 及 车 间 周 围 ， 应 采取 酒水 等 抑 侍 措施 ， 避 人 免 扬 侍 污 

加 sa、 工人 从， 应 当代 
放 场 并 采取 围 挡 、 遮 盖 等 防 尘 措施 ; 

全 施工 结束 后 须 及 时 清理 现场 、 清 运 垃圾 ， 并 进行 软 硬 覆 盖 。 运 输 建 筑 垃圾 应 当 
采用 密闭 方式 清 运 

(6) 严格 限制 施工 时 间 ， 要 求 在 早 6: 00 到 晚 10: 00 之 间作 业 。 

施工 单位 应 参照 执行 《关于 强化 扬尘 污染 控制 的 紧急 通告 》 并 采取 控制 及 防治 措 
施 ; 采取 以 上 措施 后 ， 可 减轻 工程 建设 对 施工 区 域 近 地 面 环境 空气 质量 的 影响 。 施 工期 
三界 粉尘 达到 《辽宁 省 施工 及 场地 扬尘 排放 标准 》(DB21/2642-2016) 中 城镇 建成 区 无 
组 织 〈TSP) 排放 监控 浓度 限 值 ( 周 界外 无 组 织 排放 监控 浓度 限 值 0.8mg/m3 )。 采 取 上 述 
措施 后 可 有 效 抑制 扬尘 的 产生 ， 减 小 对 周边 环境 的 影响 。 

(2) 车 辆 及 施工 机 械 废气 

施工 中 ， 对 施工 机 械 及 施工 车 辆 进行 妥善 


I 踊 
ti 


里 和 及 时 检修 ， 并 加 强 对 施工 机 械 和 车 
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辆 的 保养 工作 ; 由 于 项 目 施 工 机 械 及 车 辆 废气 均 为 间歇 性 排放 ， 且 使 用 的 燃料 为 清洁 能 
源 轻 柴 油 ， 污 染 物 排放 量 较 小 ， 同 时 施工 区 域 地 形 开 阔 ， 空 气流 动 条 件 较 好 ， 因 此 车 辆 
及 施工 机 械 废 气 对 环境 影响 较 小 。 对 受 影 响 的 施工 人 员 应 做 好 劳动 保护 ， 如 佩戴 防 侍 口 
单 、 面 章 等 。 


8.1.2 施工 期 水 污染 防治 措施 


施工 期 废水 主要 来 自 施工 人 员 在 施工 作业 中 产生 的 生活 污水 及 管道 安装 完 后 清 
试 压 中 排放 的 废水 。 

(1) 生活 污水 

本 工程 管道 施工 ， 选 用 当地 施工 队 ， 施 工 现场 不 安排 住宿 ， 施 工人 员 生 活 排水 依托 
周围 居民 区 现 有 排水 设施 ， 对 地 表 水 影响 较 小 。 
(2) 管道 清 管 、 试 压 废 水 
管道 铺设 完 后 ， 需 通 入 清水 进行 管道 清扫 和 试 压 ， 将 产生 试 压 废水 。 试 压 水 来 自 管 
线 南 侧 的 抚顺 石化 公司 储 运 三 、 抚 顺 石 化 公司 石油 三 三 演武 油库 ， 由 此 两 处 各 自 注 水 向 
滴 台 缝 方 向 打压 。 试 压 完 成 后 试 压 水 ， 沿 管线 返回 抚顺 石化 公司 储 运 三、 抚顺 石化 公司 
石油 三 广 废水 池 ， 由 此 两 家 各 自 集中 循环 使 用 、 处 理 。 


8.1.3 施工 期 噪声 污染 防治 措施 


(1) 合理 安排 施工 时 间 

施工 期 间 执行 《建筑 施工 场 界 环境 噪声 排放 标准 》(GB12523-2011)， 制 订 施 工 计 划 
时 , 应 尽量 避免 同时 使 用 大 量 高 噪声 设备 施工 。 此外, 高 噪声 施工 时 间 尽 量 安排 在 白天 ， 
减少 夜间 施工 量 。 

(2) 合理 布局 施工 场地 

(避免 在 同一 施工 地 点 安排 大 量 动力 机 械 设备 ， 避 免 局 部 声 级 过 高 。 

(尽量 将 高 噪声 设备 远离 敏感 区 域 。 

(3) 降低 设备 声 级 

人 设备 选 型 上 尽量 采用 低 噪声 设备 等 。 

@@ 固 定 机 械 设备 ， 可 通过 排 气管 消声器 和 隔离 发 动机 振动 部 件 的 方法 降低 噪声 。 

(38) 对 动力 机 械 设备 进行 定期 的 维修 、 养 护 ， 设 备 常 因 松 动 部 件 的 振动 或 消声器 的 
损坏 而 增加 其 工作 时 的 噪声 级 。 


天 
A 


怠 
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@ 暂 不 使 用 的 设备 应 立即 关闭 ， 运 输 车 辆 进入 现场 应 减速 ， 并 减少 鸣 笛 。 
(4) 降低 人 为 噪声 ， 按 规范 操作 机 械 设备 。 
运输 车 辆 噪声 
由 于 施工 期 交通 运输 可 能 影响 项 目 周边 居民 生活 ， 应 采取 以 下 措施 ; 
(1) 合理 安排 施工 及 车 辆 出 入 ， 尽 量 避 免 夜 间 运 输 、 装 卸 。 
(2) 适当 限制 大 型 载重 车 辆 的 车 速 ， 尤 其 进入 声 敏感 点 区 时 ， 杜 绝 鸣 喇叭 ， 避 免 对 
项 目 周 边 的 敏感 区 域 造成 影响 。 
(3) 对 运输 车 辆 定期 维修 、 养 护 。 


8.1.4 施工 期 固体 废物 污染 防治 措施 


施工 期 固体 废物 主要 为 施工 垃圾 、 弃 土 和 生活 垃圾 ， 若 随意 排放 ， 将 影响 环境 卫生 
和 人 群 健康 ， 因 此 ， 必 须 将 其 运送 到 指定 地 点 堆放 处 置 。 

(1) 施工 垃圾 及 弃 土 : 主要 是 施工 中 建筑 材料 下 脚 料 、 包 装 袋 、 废 旧 设备 以 及 建 
筑 碎 片 、 磁 砖头、 水 泥 块 、 石 子 、 沙 子 等 固体 废物 。 对 于 该 类 固体 废物 ， 建 设 方 可 考虑 
将 其 筛 分 后 用 作 回 填 、 回 用 、 造 型 等 。 对 不 能 利用 的 垃圾 需 按 照 有 关 规 定 ， 将 建筑 垃圾 
及 弃 土 运送 至 指定 的 弃 洒 堆放 场 。 施工 期 生活 垃圾 经 垃圾 桶 集中 收集 后 运 至 指定 地 点 堆 
放 ， 最 后 由 当地 环卫 部 门 进 行 处 置 。 

(2) 定向 钻 泥浆 : 施工 中 ， 泥 浆 采 用 泥浆 净化 设备 ， 将 使 用 过 的 泥浆 进行 分 离 处 
里 ， 将 分 离 后 的 泥浆 重复 利用 ， 最 后 将 泥浆 运输 至 其 他 施工 工地 重复 利用 ; 完工 后 ， 清 
LE 施 工场 地 ， 处 理 泥浆 ， 恢 复 地 貌 。 

沈 抚 输油管 道 ( 东 段 ) 重建 工程 项 目 水 平定 向 钻 施工 中 ， 每 一 钻 的 泥浆 收集 后 运 至 
下 一 钻 处 循环 利用 ， 全 线 施 工 完 毕 后 ， 仅 需 处 理 最 后 三 钻 剩余 泥浆 ， 三 外 长 度 分 别 为 
730m、267m、1200m， 男 计 5m 长 X2m 宽 X2m 深 施工 泥浆 坑 6 个 ， 总 计 泥 浆 量 约 为 340m 
3。 泥浆 暂时 存放 于 宝 上 线 北 侧 的 山沟 里 , 在 该 处 设置 15m 长 、8m 宽 、3.5m 深 泥浆 坑 ( 容 
积 420m? ) 一 座 ， 泥 浆 坑 底部 为 岩石 ， 坑 底部 和 四 周 满 铺 塑料 布 ， 防 止 泥 浆 渗 漏 ， 泥 浆 
坑 周边 设 1.2m 高 钢管 围栏 ， 围 栏 用 密 目 网 围 护 ， 悬 挂 夜光 安全 警示 牌 及 标语 ， 并 配备 足 
够 照明 设施 ， 场 地 四 周 设置 1.8m 高 封闭 围 挡 。 

出 于 经 济 、 环 保 的 考虑 ， 上 述 浆 液 已 循环 二 次 利用 ， 所 用 项 目 为 沈阳 燃气 有 限 公 司 
燃气 管道 水 平定 向 钻 穿越 工程 ， 具 体 项 目 情况 如 下 : 
表 8-1 定向 钻 泥 浆 重复 利用 一 览 表 


出 
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序号 工程 名 称 地 点 管材 工程 量 开工 时 间 
四 环 路 南 侧 穿 | @ 1016 X 16 钢 2019 年 5 月 1 
1 五 洲 城 - 沈 营 路 穿越 工程 400m 
越 沈 营 路 管 日 


8.2 营运 期 环境 保护 措施 


本 工程 管道 全 线 采 用 密闭 输送 工艺 ， 所 以 ,在 营运 期 正常 工 况 下 ， 管 i 


管道 干线 不 产生 


和 排放 污染 物 。 非 正常 工 况 下 ， 主 要 为 汽油 和 荣 油 泄漏 产生 的 环境 风险 ， 主 要 对 大 气 、 


地 表 水 、 地 下 水 及 土壤 产生 的 负面 影响 ， 有 具体 控 


剖 措 施 见 环境 风险 评价 内 容 。 
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9 总 量 控制 分 析 
9.1 实施 污染 物 总 量 控制 的 意义 


实施 污染 物 排放 总 量 控制 是 落实 两 个 根本 性 转变 的 需要 。 我 国 环境 污染 严重 的 症结 在 
于 经 济 增 长 和 经 营 粗放 。 实 施 污 染 物 排放 总 量 控制 ， 将 促进 资源 节约 、 产 生 结 构 调 整 、 技 
术 进 步 和 污染 治理 ， 推 动 经 济 增长 方式 的 转变 。 

实施 污染 物 总 量 控制 是 推行 可 持续 发 展 战略 的 需要 。 实 施 可 持续 发 展 战略 已 被 列 为 我 
国 未 来 一 段 时 期 内 国民 经 济 和 社会 发 展 的 重要 指导 方针 。 运 用 环境 保护 法 律 和 行政 手段 实 
施 污 染 物 排放 总 量 控制 ， 便 于 操作 和 考核 ， 有 利于 推动 可 持续 发 展 在 我 国 的 实施 。 


9.2 污染 物 总 量 控制 的 目的 原则 


目前 环境 管理 实施 的 是 区 域 污染 物 排放 总 量 控制 ， 即 区 域 排污 量 在 一 定时 期 内 不 得 突 


破 一 定量 。 因 此 新 建 项 目的 总 量 控制 应 以 不 突破 区 域 总 量 为 目的 ， 将 项 目 纳入 其 所 在 区 域 
中 ， 对 项 目 自身 及 区 域 总 量 情况 进行 分 析 。 
9.3 污染 物 总 量 控制 因子 


根据 《关于 印发 < 建设 项 目 主要 污染 物 排放 总 量 指标 审核 及 管理 暂行 办 法 > 的 通知 》( 环 
境 保 护 部 ， 环 发 [2014]197 号 ) 以 及 《辽宁 省 环境 保护 厅 关 于 贯彻 执行 环保 部 建设 项 目 主要 
污染 物 排放 总 量 指标 审核 及 管理 暂行 办 法 的 通知 兴 辽 宁 省 环境 保护 厅 , 辽 环 发 [2015]17 号 )， 
COD、NH3-N、 握 氧化 物 、SO; 作为 污染 物 排放 总 量 控制 因子 。 


9.4 本 项 目 总 量 控制 情况 


(1) COD、 氮 氮 
于 本 项 目 为 新 建 输油管 线 项 目 ， 不 设置 站 场 ， 运 营 期 不 涉及 污水 排放 问题 ， 因 此 不 
涉及 COD、 和 氨氮 的 排放 。 
(2) SO2、 气 氧化 物 
昌 于 本 项 目 为 新 建 输油管 线 项 目 ， 不 设置 站 场 ， 因 此 该 项 目 不 涉及 S02、 毛 氧化 物 排 


全 


Tt 


放 。 
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10 环境 经 济 损益 分 析 

环境 影响 经 济 损 益 分 析 是 环境 影响 评价 的 一 项 重要 工作 内 容 , 它 是 从 整体 角度 衡量 
建设 项 目 需要 投入 的 环保 投资 ,以 及 所 起 到 的 环境 和 经 济 效 益 ， 充 分 体现 建设 项 目 经 济 
效益 、 社 会 效益 与 环境 效益 对 立 与 统一 的 关系 。 通 过 分 析 项 目 经 济 收益 水 平 、 环 保 投资 
及 其 运转 费用 与 可 能 取得 效益 间 的 关系 ， 说 明 项 目的 环保 综合 效益 状况 。 
建设 项 目 环 境 影响 经 济 损益 分 析 , 不 但 因 其 经 济 收益 分 析 受 到 多 种 风险 因子 的 影响 ， 
而 且 对 项 目 各 项 环保 设施 投入 、 环保 设施 运行 费用 和 环境 社会 收益 进行 经 济 量 化 评估 存 
在 一 定 困难 ， 尤 其 环境 收益 ， 按 其 表现 分 为 直接 的 货币 效益 和 间接 的 货币 效益 ， 所 以 只 
能 进行 定性 和 半 定 量化 的 分 析 与 评述 


10.1 经 济 社会 效益 分 析 


本 工程 为 沈 抚 输油管 道 〈 东 段 ) 重建 工程 ， 项 目 总 投资 9785 万 元 。 

本 工程 的 实施 是 为 了 满足 沈 抚 输油管 线 东 段 输 油 需求 。 本 项 目 采 用 定向 外 和 直 埋 施 
工 方案 ， 可 以 减少 征地 、 节 省 建设 工程 投资 ,便于 统一 管理 ， 从 而 实现 最 佳 的 经 济 效益 
和 社会 效益 
由 于 技术 进步 ， 安 全 环保 要 求 的 提高 ， 本 工程 对 系统 的 可 靠 性 和 安全 性 提出 了 更 高 
的 要 求 ， 与 以 往 运 行 的 方式 相 比 ， 自 动 控制 系统 同时 进行 相应 技术 升级 ， 以 满足 安全 运 
行 的 要 求 。 

随 着 经 济 社会 的 快速 发 展 ， 充 分 体现 以 人 为 本 ， 将 安全 生产 放 在 首位 ， 重 视 环境 保 
护 。 采 用 国际 先进 成 熟 的 技术 , 充分 借鉴 先进 的 理念 和 经 验 , 完善 沈 抚 输油管 道 ( 东 段 ) 
重建 工程 输 油 系统 和 设备 ， 提 高 自动 化 控制 水 平 ， 为 管道 系统 的 安 人 全、 平稳、 高效 运行 
提供 可 靠 的 保证 。 系 统 改造 后 应 在 可 靠 性 、 安 全 性 、 适 应 性 等 方面 有 较 大 的 提高 和 改善 ， 
满足 沈 抚 输油管 道 〈 东 段 ) 重建 工程 输 油 工艺 以 及 安全 运行 管理 的 要 求 ， 并 为 今后 适应 
管线 生产 运行 的 变化 和 要 求 提 供 可 靠 的 软件 和 硬件 的 保障 。 


10.2 环保 投资 估算 


本 项 目 工程 总 投资 9785 万 元 ,其 中 环境 保护 和 环境 风险 防范 投资 200 万 元 ， 占 工程 总 
投资 的 2%。 本 工程 环境 保护 和 环境 风险 防范 措施 投资 已 经 纳入 工程 投资 , 可 以 有 效 恢复 生 
态 环境 ， 减 轻 工 程 建设 带 来 的 不 利生 态 影响 ， 有 效 防 控 事故 带 来 的 环境 风险 。 
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表 10-1 本 项 目 环保 投资 概算 万 元 
阶段 环境 保护 措施 资 ， 万 元 

废水 、 废 气 、 噪 声 、 固 体 废 物 污染 环 境 防 控 10 
施工 期 生态 损失 补偿 与 恢复 20 
人 水 土 流 失 防 治 50 
小 计 90 
环境 风险 防 管道 工程 管道 穿越 防护 、 截断 阀 、 探伤 等 100 
3 应 急 预 案 应 急 预案 编制 、 培 训 、 应 急 演 练 等 10 
Ee 小 计 110 
合计 200 
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11 环境 管理 与 监测 

企业 在 生产 运行 阶段 对 周围 环境 产生 一 定 影响 ， 为 减轻 或 消除 这 些 不 利 影响 ， 需 要 建 
六 健全 环境 保护 管理 机 构 ， 制 定 环 境 监测 计划 ， 及 时 掌握 项 目 造 成 的 环境 影响 程度 ， 了 解 
环境 保护 措施 所 获得 的 效益 ， 以 便 进行 必要 的 调整 与 补充 。 根 据 环境 监测 结果 ， 可 以 验证 
环境 影响 评价 的 科学 性 以 及 为 环境 影响 回顾 性 评价 提供 系统 性 资料 ， 准 确 地 把 握 项 目 建设 
产生 的 环境 效益 。 


11.1 环境 管理 


开展 企业 环境 管理 的 目的 是 在 项 目 施 工 阶段 和 运营 阶段 履行 监督 与 管 开 
目 在 各 阶段 执行 并 遵守 有 关 环 保 法 规 ， 协 助 地 方 环保 管理 部 门 做 好 监督 监察 工作 ， 掌 握 项 
目 实际 存在 与 潜在 的 环境 影响 ， 制 定 针对 性 的 环境 管理 计划 与 管理 措施 。 


11.1.1 环境 管理 基本 原则 
本 项 目 开 展 环境 管理 应 遵守 环境 保护 法 规 有 关 规 定 ， 针 对 本 企业 特点 ， 遵 循 以 下 基本 
原则 : 


(1) 按 “ 可 持续 发 展 战略 ”， 正 确 处 理发 展 生产 和 保护 环境 的 关系 ， 把 经 济 和 环境 效 
益 统 一 起 来 。 

《2) 把 环境 管理 作为 企业 管理 的 一 个 组 成 部 分 ， 并 贯穿 于 生产 全 过 程 ， 将 环保 指标 纳 
入 生产 计划 指标 ， 同 时 进行 考核 和 检查 。 

(3) 加 强 全 公司 职工 环境 保护 意识 ， 专 业 管理 与 群众 管理 相 结合 。 


11.1.2 环境 管理 机 构 和 职责 


公司 应 健全 环保 机 构 ， 成 立 以 总 经 理 为 组 长 的 环保 领导 小 组 ， 并 建立 管理 网 络 ， 负 
组 织 、 落 实 、 监 督 项 目的 环境 保护 工作 。 根 据 工程 实际 情况 建立 安全 环保 部 门 ， 有 具体 负 
建设 工程 的 环保 、 生 产 安全 管理 工作 ， 配 备 专职 环保 管理 干部 ， 负 责 与 省 、 市 、 区 环保 
理 部 门 联系 ， 监 督 、 检 查 环保 设施 的 运行 情况 和 环保 管理 制度 的 执行 情况 ， 检 查 备 品 备件 
的 落实 情况 ， 掌 握 行业 环保 先进 技术 ， 不 断 提 高 全 三 的 环保 管理 水 平 。 其 主要 职责 为 : 

(1) 贯彻 执行 国家 与 地 方 制定 的 有 关 环 境 保 护法 律 与 政策 ,协调 生产 建设 与 保护 环境 
的 关系 ， 处 理 生 产 中 发 生 的 环境 问题 ， 制 定 可 操作 的 环保 管理 制度 和 责任 制 。 

(2) 建立 各 污染 源 档案 和 环保 设施 的 运行 记录 。 


涝 


4 


喧 沸 
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(3) 负责 监督 检查 环保 设施 的 运行 状况 、 治 理 效果 、 存 在 问题 ， 安 排 落实 环保 设施 的 
日 常 维持 和 维修 。 

(4) 负责 组 织 制定 和 实施 环保 设施 出 现 故障 的 应 急 计划 。 

(5) 负 责 组 织 制定 和 实施 日 常 监督 检查 中 发 现 问题 的 纠正 措施 及 预防 潜在 环境 问题 发 
生 的 预防 措施 。 

46) 负责 收 集 国内 外 先进 的 环保 治理 技术 ,不断 改进 和 完善 各 项 污染 治理 工艺 和 技术 ， 
提高 环境 保护 水 平 。 

(7) 做 好 环境 保护 知识 的 宣传 工作 和 环保 技能 的 培训 工作 , 提高 工作 人 员 的 环境 意识 
和 能 力 ， 保 证 各 项 环保 措施 的 正常 有 效 实施 。 

(8) 安排 各 污染 源 的 监测 工作 。 

(9) 建立 企业 与 周边 居民 和 谐 同 存 良 好 生存 环境 ， 也 是 确保 企业 可 持续 发 展 的 关键 。 

本 项 目 建成 投产 后 ， 其 环境 管理 将 纳入 公司 环境 管理 体系 ， 并 按 新 项 目 要 求 的 原则 ， 
在 搞 好 生产 管理 的 同时 ， 更 加 注重 搞 好 坏 境 管 理 。 
11.1.3 完善 环保 规章 制度 

辽宁 山 盟 建 设 工程 有 限 公司 应 制定 《环境 保护 管理 制度 》《 环 保科 工作 职责 》《 一 体 
化 环保 考核 制度 》 等 相应 的 环保 规章 制度 ， 健 全 环保 设备 安全 操作 规程 和 岗位 责任 制 ， 设 
置 各 种 设备 运行 台 帐 记录 , 规范 工作 程序 , 同时 应 制定 相应 的 经 济 责任 制 , 实行 工效 挂钩。 
每 月 考核 ， 真 正 使 管理 工作 落 到 实处 ， 有 效 地 提高 设备 的 运转 率 和 去 污 效率 ， 同 时 要 按照 
环保 部 门 的 要 求 ， 按 时 上 报 环保 设施 运行 情况 及 排污 申报 表 ， 以 接受 环保 部 门 的 监督 。 
11.1.4 环境 管理 计划 


为 了 保证 施工 期 和 营运 期 本 项 目 周 围 的 环境 得 到 有 效 保护 ,初步 拟订 了 以 下 环境 管 
计划 ， 见 下 表 。 


了 


肝 
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表 11-1 本 项 目 环境 管理 计划 


阶段 项 上 主要 管理 内 容 
事 必 应急 体 制 健全 ， 人 员 安 排 到 位 ， 应 急 自控 设施 器 材 ， 数量 足 够 
运营 期 ”| 事故 应 急 | 处 于 正常 工作 状态 ， 安 全 辣 等 非 正常 排放 系统 正常 ， 组 织 定期 演习 ， 
编制 管道 泄漏 应 急 预 案 ; 
11.2 环境 监测 


11.2.1 环境 监测 机 构 及 职责 


环境 监测 机 构 应 是 国家 明文 规定 的 有 资质 监测 机 构 ， 按 就 近 
顺 市 环境 监测 中 心 站 及 各 区 县 环境 保护 监测 站 实施 监测 ， 


有 : 


(1) 测试 、 收 集 环境 状况 基本 
(2) 对 环保 设施 运行 状况 进行 


(3) 整理 、 
11.2.2 环境 监测 计划 


非 正常 工 况 监 测 要 根据 发 生 寻 
请 况 进行 大 气 监测 ， 


体 情 


同时 对 习 


有 故 的 类 型 、 


资料 ; 


监测 ; 


统计 分 析 监 测 结 果 ， 上 报 抚顺 市 环保 局 ， 归 口 管理 。 


丰收 发 生 的 原因 、 汇 漏 量 


事故 的 影响 大 小 及 周围 的 环境 情 


处 理 效 果 等 进行 统计 、 建 档 ， 并 及 时 上 报 有 关 环 保 主 管 部 门 。 


hafl 


事故 情 


故 预防 措施 、 


Gd) 做 好 管线 破裂、 
制定 各 类 环保 事 
急 处 理事 故 的 能 

(3) 组 织 对 寻 


(2) 


进行 大 气 监 测 、 


导 


事故 应 急 措施 以 及 恢复 补偿 措施 等 : 


着 火 等 重大 


有 故 的 预防 工作 ， 消 除 各 类 


等 特点 。 为 此 ， 必 须 和 


污染 事故 的 


、 就 便 的 原则 ， 可 委托 抚 
对 于 本 项 目 环境 监测 的 职责 主要 


月 况 等 ， 视 具 


、 污染 的 程度 以 及 采取 的 处 理 措施 、 


青 况 下 环境 污染 不 同 于 一 般 的 环境 污染 ， 它 没有 固定 的 排放 方式 和 排放 途径 ， 具 
有 发 生 突 然 、 危 害 严 重 、 污 染 影 响 长 远 且 难于 完全 消除 


uy 


I 定 相 应 的 


隐患; 


故 的 应 急 预 案 


， 努 力 将 环境 风险 降 到 最 小 ; 


建设 单位 应 根据 发 生 寻 


土壤 监测 ， 


(1) 大 气 监 测 


有 故 现场 的 环境 进 和 
制 措施 的 实施 ， 负 责 


J 监测 ， 


7 


人 


测 | 旬 


事故 的 影响 大 小 及 周 


同时 对 习 


， 定 期 组 织 员 工 对 事故 预案 进行 演 


事故 的 危害 区 域 ， 预测 
{事故 现场 的 善后 清 污 工 作 。 
有 故 的 类 型 、 


演 终 ~» 以 提高 员 


ENDS 


三 类 三 三 二 | 


工 应 


事故 危害 程度 ， 指 导 


围 的 环境 情况 等 ， 


故 发 生 的 原因 、 洪 漏 量 


量 、 污 染 的 程度 以 及 采取 的 处 理 


措施 、 处 理 效果 等 进行 统计 和 建 档 ， 并 及 时 上 报 有 关 环 保 主 管 部 门 。 


视 具体 情况 
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监测 点 位 :在 事故 现场 上 风向 设置 一 个 监测 点 位 , 下 风向 一 定 范围 内 设置 2 个 监测 点 ， 
大 型 事故 应 该 在 下 风向 增设 监测 点 。 


监测 时 间 、 频 次 : 按 事故 类 型 对 相关 地 点 进行 高 频次 监测 。 如 每 半 小 时 监测 一 次 ， 
故 后 监测 一 次 。 
监测 项 目 : 非 甲 烷 总 烃 、SO>、CO。 
监测 仪器 、 设 备 : 便携 式 气 相 色 谱 仪 。 
(2) 土壤 监测 


Wha 


由 


7 


在 泄漏 事故 地 点 物料 覆盖 区 对 土壤 环境 质量 进行 现场 实测 。 在 监测 报告 中 附 事故 现场 
监测 点 照片 ， 说 明 土壤 类 型 。 


监测 点 位 : 物料 覆盖 区 及 外 围 100m 按 等 距离 设置 不 少 于 5 个 点 位 , 每 个 点 分 层 采 检 


由 | 


下 


-> 


事故 发 生 点 样品 较 密 , 采样 深度 较 深 , 离 事故 发 生 点 相对 远 处 样品 点 较 朴 , 采样 深度 较 浅 ， 
其 中 一 个 背景 对 照 监测 点 。 采 样 深度 : 0~20 cm，20 一 40cm 各 采集 一 个 样品 。 
监测 时 间 、 频 次 : 事故 期 间 及 事故 后 一 个 月 内 一 次 。 
监测 项 目 : 石油 类 。 
监测 方法 :每 个 测 点 在 算 形 同一 对 角 线 上 的 两 个 定点 及 中 点 采取 混合 柱 
(3) 地 下 水 监测 
在 泄漏 点 附近 监测 浅 层 地 下 水 ， 监 测 点 位 参考 地 下 水 流 场 ， 在 泄露 点 下 游 设 置 一 个 浅 
层 地 下 水 监测 点 。 监 测 项 目 、 监 测 时 间 同 土壤 监测 。 


11.2.3 环境 监测 制度 


(1) 监测 数据 逐 级 呈报 制度 
各 类 监测 数据 要 定期 上 报 公司 环境 保护 管理 机 构 ， 并 及 时 上 报 环保 局 。 事 故 排放 报告 
要 及 时 报 送 上 述 单位 。 


《2) 监测 人 员 持 证 上 岗 制 度 


hal 


ha 


下 


山中 


和 


定期 对 监测 人 员 进 行 培训 ， 监 测 和 分 析 人 员 必 须 经 市 环保 监测 部 门 考核 ， 取 得 合格 证 
后 才能 上 岗 ， 保 证 监测 数据 的 可 靠 性 。 

(3) 建立 环境 保护 教育 制度 

对 工人 尤其 新 进 公 司 人 员 要 进行 环境 保护 知识 的 教育 ， 明 确 环境 保护 的 重要 性 ， 增 强 
环境 意识 。 文 明生 产 ， 严 格 执行 各 种 规章 制度 ， 这 是 防止 污染 事故 发 生 的 有 力 措施 。 


| 村: 


J 
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12 产业 政策 、 选 址 及 规划 布局 合理 性 分 析 


12.1 产业 政策 符合 性 分 析 

根据 《产业 结构 调整 指导 目录 〈2011 年 本 )》(2013 年 修正 )， 本 项 目 属于 《产业 结 
构 调 整 指导 目录 (2011 年 本 )》(2013 年 修正 ) 鼓励 类 “七 、 石 油 、 天 然 气 ”中 第 3 条 
“原油 、 天 然 气 、 液 化 天 然 气 、 成 品 油 的 储 运 和 管道 输送 设施 及 网 络 建设 ” 因此 ， 本 
项 目 建 设 符合 产业 政策 。 
12.2 与 法 律 法 规 相 容 性 分 析 
12.2.1 与 环 发 [2012]77 号 文件 符合 性 分 析 

根据 环境 保护 部 于 2012 年 7 月 3 日 发 布 的 《关于 进一步 加 强 环 境 影响 评价 管理 防 
范 环境 风险 的 通知 》( 环 发 [2012]77 号 ) 文件 ， 对 照 文件 相关 要 求 ， 拟 建 项 目 符 合 性 分 
析 如 下 。 


表 12-1 拟 建 项 目 与 环 发 [2012]77 号 文件 符合 性 分 析 
拟 建 项 目 情况 
建设 项 目 环境 风险 评价 是 相关 项 目 环境 影响 评价 的 重 | 拟 建 项 目 环境 影响 评价 按照 导 则 要 求 设置 
要 组 成 部 分 。 新 、 改 、 扩 建 相关 建设 项 目 环境 影响 评价 | 了 风险 评价 章节 ， 该 章节 根据 相关 技术 导 
应 按照 相应 技术 导 则 要 求 ， 科 学 预测 评价 突 发 性 事件 或 | 则 要 求 对 项 目 涉及 的 风险 源 进行 了 分 析 预 
事故 可 能 引发 的 环境 风险 ， 提 出 环境 风险 防范 和 应 急 措 | 测 ， 并 提出 了 相应 的 风险 防范 措施 和 应 急 
施 。 措施 ， 符 合 要 求 。 


对 存在 较 大 环境 风险 的 相关 建设 项 目 ， 应 严格 按照 《 环 | 拟 建 项 目 按照 《环境 影响 评价 公众 参与 暂 

境 影 响 评 价 公 众 参 与 暂行 办 法 》 环 发 (2006) 28 号 ,做 | 行 办 法 》 环 发 (2006) 28 号 ， 开 展 了 公众 

好 环境 影响 评价 公众 参与 工作 。 项 目 信息 公示 等 内 容 中 | 参与 工作 。 向 项 目 周边 的 居民 说 明了 项 目 

应 包含 项 目 实施 可 能 产生 的 环境 风险 及 相应 的 环境 风 | 的 建设 、 可 能 带 来 的 环境 风险 问题 以 及 采 
险 防 范 和 应 急 措施 。 取 的 相关 措施 。 符 合 要 求 。 


12.2.2 与 环 发 [2012]98 号 文件 符合 性 分 析 

根据 环境 保护 部 于 2012 年 8 月 8 日 发 布 的 《关于 切实 加 强风 险 防 范 严 格 环境 影响 
评价 管理 的 通知 》( 环 发 [2012]98 号 ) 文件 ， 对 照 文 件 相 关 要 求 ， 拟 建 项 目 符合 性 分 析 
如 下 。 


表 12-2 拟 建 项 目 与 环 发 2012]98 号 文件 符合 性 分 析 


具体 要 求 拟 建 项 目 情况 
环境 影响 评价 文件 及 审批 文件 ， 核 查 是 否 设置 了 环境 风险 拟 建 项 目 按照 导 则 要 求 设置 
评价 专 童 、 环 境 风险 评价 内 容 是 否 完善 。 了 风险 评价 章节 。 符 合 要 求 。 
对 编制 环境 影响 报告 书 的 项 目 ”建设 单位 在 开展 环境 影响 拟 建 项 目 在 项 目 建设 厂址 周 
评价 的 过 程 中 ， 应 当 在 当地 报纸 、 网 站 和 相关 基层 组 织 信息 公 | 边 居 民 区 的 公告 栏 中 进行 了 公示 。 
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告 栏 中 ， 向 公众 公告 项 目的 环境 影响 信息 符合 要 求 。 

对 可 能 引发 环境 风险 的 项 目 ”还 要 重点 关注 环境 风险 评价 拟 建 项 目 设置 环境 风险 专 章 
专 章 和 环境 风险 防范 措施 。 和 防范 措施 严格 。 符 合 要 求 。 
12.3 选 址 合理 性 分 析 


本 项 目 选 线 为 从 抚顺 石化 南 储 运 三 至 G1212 沈 吉 高 速 公 路 北 侧 阀 门 室 。 

本 项 目 不 在 自然 保护 区 、 风 景 名 胜 区 、 饮 用 水 源 保护 区 和 其 他 需要 特殊 保护 的 区 域 。 
选 址 与 周边 居民 比较 近 。 由 于 本 项 目 采 用 20# 无 颖 钢管 焊接 敷设 ， 所 以 在 营运 期 无 废气 
排放 ， 无 需 设置 卫生 防护 距离 ;但 是 根据 环境 风险 评估 ， 在 发 生 环 境 风 险 事故 时 ， 应 立 
即 疏 散 事故 点 两 侧 200m 范围 内 居民 。 

综 上 ， 本 项 目 选 址 相对 符合 要 求 。 
12.4 环境 相 容 性 分 析 


本 项 目 建成 投产 后 ， 无 废水 、 废 气 排放 ， 维 、 抢 修 产生 的 固 废物 由 维修 人 员 带 走 处 
理 ， 满 足 国家 规定 的 环保 标准 要 求 。 
12.4.1 空气 环境 相 容 性 分 析 

本 项 目 评价 范围 内 空气 环境 质量 各 项 监测 因子 监测 数据 均 满 足 《 环 境 空气 质量 标准 》 
(GB3095-2012) 二 级 标准 的 要 求 。 
12.4.2 地 表 水 环境 相 容 性 分 析 

本 项 目 无 生产 废水 外 排 。 
12.4.3 固体 废物 影响 分 析 

本 项 目 产 生 的 固体 废物 均 能 得 到 有 效 和 安全 地 处 理 处 置 , 不 会 造成 二 次 污染 。 因此， 
本 项 目 产生 的 固体 废物 对 环境 的 影响 较 小 。 
12.4.4 噪声 影响 分 析 

根据 监测 结果 ， 拟 选 线 沿 途 各 处 敏感 点 噪声 达标 ; 项目 营运 期 无 噪声 产生 ， 能 满足 
《工业 企业 厂 界 环境 噪声 排放 标准 》(GB12348-2008) 2 类 标准 要 求 。 

综 上 ， 本 项 目的 建设 对 评价 范围 内 大 气 环 境 质 量 影 响 较 小 ， 不 会 对 地 表 水 体 产 生 影 
响 ， 噪 声 经 预测 满足 标准 要 求 ， 固 体 废物 经 采取 措施 后 不 会 对 周围 环境 产生 明显 影响 。 
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因此 ， 本 项 目 建成 后 ， 对 周围 环境 影响 较 小 ， 基 本 维持 在 本 底 水 平 。 从 与 环境 相 容 性 角 
度 来 看 ， 项 目 选 址 基本 可 行 。 


12.4.5 土壤 影响 分 析 
管道 破损 造成 的 油 品 泄露 会 对 项 目 周 边 土壤 造成 污染 , 但 是 在 采取 相应 的 风险 防 控 


措施 后 ， 环 境 风险 在 可 接受 范围 内 ， 不 会 对 周围 环境 造成 较 大 影响 。 
12.5 小 结 


《1) 本 项 目 新 建 从 抚顺 石化 南 储 运 三 至 G1212 沈 吉 高 速 公路 北 侧 阀 门 室 输 油管 线 
2 条 ， 项 目 周边 无 自然 保护 区 、 风 景 名 胜 区 、 人 文 遗迹 等 。 

(3) 项 目 建成 后 ， 对 周围 环境 影响 较 小 ， 基 本 维持 在 本 底 水 平 。 
昌 此 可 以 得 出 ， 在 确保 本 项 目 建 设 与 该 区 的 规划 相符 ， 与 其 产业 布局 相 适 应 的 情况 
下 ， 本 项 目 选 线 的 选择 是 合理 、 可 行 的 。 


全 
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13 结论 
13.1 项 目 建设 内 容 


辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 公 司 拟 投资 9785 万 元 ， 新 建 两 条 从 抚顺 石化 南 储 运 厂 至 
G1212 沈 吉 高 速 公 路 北 侧 阀 门 室 的 输油管 线 ， 最 大 输送 能 力 汽 油 输送 量 87 万 t/a， 柴油 
144 万 t/a， 输送 压力 4.0MPa。 


13.2 污染 物产 生 及 排放 情况 
13.2.1 废气 产生 及 排放 情况 


本 项 目 采用 20# 无 颖 钢管 焊接 敷设 方式 ， 营 运 期 无 废气 产生 。 
13.2.2 废水 产生 及 排放 情况 

本 项 目 采用 20# 无 缝 钢管 焊接 敷设 方式 ， 不 设 中 间 站 ， 营 运 期 无 废气 产生 。 
13.2.3 噪声 产生 情况 

本 项 目 采用 20# 无 颖 钢管 焊接 敷设 方式 ， 营 运 期 无 噪声 产 
13.2.4 固体 废物 

本 项 目 维 、 抢 修 依托 已 有 维 、 抢 修 人 员 ， 产 生 的 废物 由 维 、 抢 修 人 员 负责 处 理 ， 对 
周围 环境 影响 较 小 
13.3 环境 质量 现状 


13.3.1 环境 空气 质量 现状 


通过 监测 结果 可 以 看 出 , 本 项 目 周围 所 属 的 三 个 行政 区 ( 顺 城区 、 新 抚 区 、 望 花 区 ) 
SO、NO; 满足 《环境 空气 质量 标准 》(GB3095-2012) 中 的 二 级 标准 要 求 ， 其 中 SO;, 占 
标 率 较 低 ， 环 境 容量 较 大 ，PMio 则 超标 ， 超 标 倍数 为 1.19 倍 、1.24 倍 、1.34 倍 。 因 此 
判定 项 目 所 在 评价 区 域 为 不 达标 区 。 


13.3.2 地 表 水 环境 质量 现状 
从 监测 结果 可 以 看 出 ， 项 目 穿越 的 古城 子 河 河口 断面 均 监测 因子 超标 。 


ee 
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13.3.3 地 下 水 环境 质量 现状 
从 监测 结果 可 以 看 出 ，2 个 监测 点 位 各 污染 因子 均 符合 《地 下 水 环境 质量 标准 》 
(GB/T14848-2017)〉 中 3 类 标准 ， 地 下 水 环境 质量 较 好 。 


13.3.4 声 环境 质量 现状 


通过 类 比 监 测 结果 可 以 看 出 厂区 四 周 环境 噪声 质量 现状 较 好 , 厂 界 各 监测 点 位 噪声 
值 均 符合 《 声 环境 质量 标准 》(GB3096-2008) 中 的 2 类 标准 ， 表 明 该 区 域 声 环境 质量 现 
状 较 好 。 

13.3.5 土壤 环境 质量 现状 


根据 监测 数据 ， 本 项 目 周 边 土壤 各 项 因子 的 监测 值 均 符合 《土壤 环境 质量 建设 用 地 土 
壤 污 染 风险 管控 标准 》(GB36600-2018) 中 的 第 2 类 用 地 的 秘 选 值 标准 ， 表 明 该 区 域 土壤 
环境 质量 现状 较 好 。 


13.3.6 生态 环境 质量 现状 


本 项 目 厂 际 管线 全 程 11. 375km, 沿线 区 域内 农田 生态 系统 的 完整 性 较 强 , 人工 林 地 、 
经 济 林 、 居 民 点 、 道 路、 工矿 用 地 等 生态 单元 镶 骨 在 农田 生态 系统 中 ， 使 整个 区 域 系 统 
结构 和 功能 呈现 一 定 的 多 样 性 ， 而 该 区 域 的 系统 稳定 性 受 长 期 稳定 和 程度 较 重 的 农耕 扰 
动 方式 和 城市 建设 干扰 而 又 保持 着 一 定 的 平衡 状态 。 
13.4 环境 影响 预测 及 评价 


13.4.1 环境 空气 影响 预测 及 评价 结果 

(1) 本 项 目 营运 期 不 产生 废气 ， 不 会 对 周围 环境 造成 影响 。 

(2) 本 项 目 无 大 气 防护 距离 。 

综 上 所 述 ， 本 项 目 排放 的 废气 污染 物 能 够 满足 相应 的 标准 限 值 要 求 ， 因 此 本 项 目 对 
评价 区 域 的 环境 空气 质量 影响 较 小 。 
13.4.2 地 表 水 环境 影响 预测 及 评价 结果 

本 项 目 无 废水 排放 。 本 项 目 建设 对 区 域 地 表 水 影响 较 小 。 


12.4.3 地 下 水 环境 影响 预测 及 评价 结果 
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正常 情况 下 本 项 目 不 会 对 地 下 水 产生 影响 ， 非 正常 情况 本 项 目 需 采取 措施 ， 避 免 污 

染 项 目 周边 地 下 水 。 
13.4.4 声 环 境 影 响 预 测 及 评价 结果 

本 项 目 营运 期 不 产生 噪声 ， 正 常情 况 下 本 项 目 不 会 对 地 下 水 产生 影响 。 
13.4.5 声 环境 影响 预测 及 评价 结果 

本 项 目 营 运 期 不 会 对 周围 土壤 环境 造成 较 大 影响 。 

13.4.6 生态 环境 影响 预测 及 评价 结果 

本 项 目 施工 期 将 对 项 目 周边 生态 环境 产生 影响 严格 执行 相关 的 环保 措施 , 可 有 效 控 
制 不 利 影响 。 

13.5 污染 防治 对 策 与 措施 
13.5.1 恢复 措施 

穿越 工程 采用 定向 钼 和 直 埋 结合 的 施工 方式 ,对 地 表 植 被 造成 损坏 的 区 域 主要 是 施 
工作 业 面 、 采 用 直 埋 施工 方法 的 道路 边 坡 及 沟渠 边 坡 等 。 工 程 结束 后 ， 对 直 埋 的 施工 作 
业 面 进行 覆土 恢复 。 

13.5.2 农林 业 生 态 环境 保护 措施 

(在 管线 的 设计 和 施工 过 程 中 应 充分 考虑 并 尊重 当地 的 农业 耕作 方式 ， 珍 异 
沿线 的 土壤 耕地 。 

(2) 因 地 制 宜 选择 施工 季节 ， 最 好 避 开 农作物 的 生长 季节 ， 以 减少 单 季 损 失 。 在 
施工 季节 和 时 间 上 应 有 仔细 计划 ， 尽 量 安排 在 土地 休 耕 期 间 组 织 施工 ， 避 免 对 已 有 
农作物 造成 直接 破坏 。 

(3) 施 工人 员 、 施 工 车 辆 以 及 各 种 设备 应 按 规定 的 路 线 行驶 、 操 作 ， 不 得 任意 破 
坏 道路 和 农田 水 利 设施 。 尽 量 利用 现 有 道路 用 于 工程 运输 ， 严 格 控制 对 周围 农田 土 
地 的 间接 影响 和 破坏 ， 施 工 结束 后 ， 及 时 清理 区 内 产生 的 废弃 物 ， 恢 复 地 貌 。 

(4) 施 工 中 占用 的 耕地 应 按 土地 法 规定 的 程序 ， 向 有 关 行 政 部 门 办 理 相关 手续 ， 
并 按 当地 政府 的 规定 予以 经 济 上 补偿 和 耕地 补偿 。 
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(5) 施 工 中 必须 要 上 毁坏 的 树木 ， 了 予以 经 济 补 偿 或 者 是 易 地 种 植 。 施 工 结束 后 ， 在 
管道 保护 范围 以 外 ， 恢 复 栽 植 原 有 树种 。 
13.6 总 量 控制 指标 
本 项 目 营运 期 无 新 增 废水 和 废气 产生 ， 因 此 无 总 量 
13.7 环境 管理 与 监测 


量 排 放 。 


辽宁 山上 盟 建 设 工程 有 限 公司 


十 
中 


判 度 和 营运 期 监测 方案 , 对 施 


判定 了 比较 完善 的 环保 管理 
工期 生态 环境 和 营运 期 环境 风险 等 要 素 进行 了 全 面 监测 。 
13.8 环境 影响 经 济 损益 分 析 


本 项 目 实施 后 ， 经 济 效益 
保 污染 物 达标 排放 。 上 


= 
显 


全 》 


社会 效益 良好 ， 在 采取 切实 可 行 的 环保 措施 后 ， 可 确 
此 说 明 ， 该 项 目 环保 投资 具 
13.9 政策 相符 性 


有 较 好 的 环境 经 济 效益 


本 项 目 为 成 品 油管 线 项 目 ， 项 目的 实施 符合 国家 和 辽宁 省 产业 政策 要 求 。 
13.10 选 址 合理 性 分 析 


13.11 公众 参与 调查 结论 


本 项 目 沿线 无 自然 风景 区 等 保护 目标 存在 ， 平 面 布 局 合 型 


本 项 目 公示 及 公众 参与 调查 上 


建设 单位 完成 ， 建 设 单位 为 责任 主体 。 
(1) 建设 单位 于 2019 年 5 月 26 日 于 环评 爱好 者 网 站 分 别 
公示 网 节 


进行 第 
上 为 http://www.eiafans.com/thread-1224658-1-1.html; 


一 次 公示 ,环保 网 站 


(2) 本 项 目 网 站 公示 及 问卷 调查 时 ， 未 收 到 公众 的 意见 ， 因 此 本 次 评价 要 求 ， 项 目 实 
施 后 ， 建 设 单位 应 严格 管 
首位 ， 实 现 经 济 效益 


网 站 公示 期 间 ， 无 公众 通过 预 留 的 联系 方式 对 项 目 建设 提出 意见 。 


， 与 周围 群众 保持 良好 沟通 ， 时 刻 把 安全 生产 和 环境 保护 放 在 
环境 效益 和 社会 效益 三 
13.12 建议 


的 统一 ， 解 除 当 地 居民 的 担心 。 


1、 搞 好 日 常 环 境 监督 管 


， 确 保管 线 安 全 运行 ,在 出 现 紧急 情况 时 能 立即 采取 应 急 措 
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施 ， 避 免 环 境 影响 。 

2、 做 好 安全 生产 的 管理 工作 ， 制 定 相应 的 应 急 措施 和 方案 ， 避 免 重大 环境 安全 事故 的 
发 车 ; 

3、 同 时 加 强 该 区 域 环境 污染 治理 力度 ， 以 便 在 促进 当地 经 济 发 展 的 同时 ,保护 好 当地 
的 区 域 环境 。 
13.13 综合 评价 结论 

综 上 所 述 ， 沈 抚 输油管 道 〈 东 段 ) 重建 工程 符合 国家 和 辽宁 省 产 
业 政 策 及 抚顺 市 总 体 规划 ， 项 目 起 点 为 抚顺 石化 南 储 运 厂 ， 终 点 为 
G1212 沈 吉 高 速 公 路 北 侧 阀 门 室 ， 选 线 合理 ; 周围 环境 空气 质量 、 声 
环境 质量 均 满 足 当 地 环境 功能 区 划 要 求 ; 拟 建 项 目 选择 的 技术 成 熟 先 
进 ， 污 染 防 治 措施 可 行 ， 本 项 目 营 运 期 无 废气 、 废 水 和 噪声 排放 ， 对 
环境 的 影响 较 小 ， 环 境 风 险 在 可 以 接受 范围 内 。 

环评 认为 ， 在 严格 执行 “三 同时 ”制度 和 国家 、 辽 宁 省 、 抚 顺 市 各 
项 环保 法 规 以 及 认真 落实 本 次 评价 提出 的 各 项 环保 防治 措施 和 事故 应 
急 方 案 前 提 下 ， 本 项 目 从 环保 角度 分 析 是 可 行 的 。 
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附件 1 监测 报告 


[MA 


18061205A027 
检测 报告 
万 
兴 抒 { 测 ) 字 32019 第 C183 号 
项 目 名 称 : 有 版 有 E 建 丁 加 
委托 单位 : j 了 和 人 宣 


检测 类 别 ， 地 下 水 、 土 壤 、 噪声 


辽宁 兴 邦 环境 检测 有 根 公 司 ( 族 章 ) 


二 口 一 九 年 五 月 十 四 日 
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ey 避 = 十 时 MLNNBNCIN) 


检测 报告 说 明 


1. 报 告示 加 盖 和 检测 专用 章 及 某 续 章 沪 效 ， 涂 改 无 效 ， 

2- 报 告 内 容 需 填写 齐全 ， 洛 审批 签发 者 签字 无 效 。 

3 检测 半 托 方 如 对 检测 报告 有 异议 ， 须 于 收 到 报告 之 日 起 日 内 
“特殊 样品 除外 》 向 检测 单位 所 出 ， 让 期 不 予 受理 ， 

4. 对 于 非 本 公司 人 人员 采集 的 样品 ， 充 对 送 检 样 电 免 表 。 

4 未 经 授权 ， 不 得 部 分 复制 本 报告 。 


笋 了 页 北 45 页 
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EA 前 号 209NXEIC-C133 


沈 抚 输油管 道 《 东 段 ) 重建 工程 项 目 
检测 报告 


受 辽 宁 黄 瑞 环 世 科 技工 程 有 咯 公 司 的 委托 ,根据 其 下 用 的 检测 方案 . 这 守 兴 部 环境 
检测 有 有限 公司 承 拒 了 沈 沅 输油管 进 【本 段 ) 重建 工程 项 目 纳 检测 位 血 ， 并 于 2019 年 5 
月 6 上 日 -5 月 了 日 对 该 项 目 进行 了 相关 检测 ， 检 浏 应 位 无 附 轩 ， 检 测 结 果 如 下 . 

一 、 检 测 点 位 
1]， 直 下 水 ; 1# 演 式 衬 ; 
区 请 全 记 村 ; 
3# 太 光村; 
WH 谋 绚 东 林 ; 
5f# 孤 家 子 村 ， 
2， 土壤 : 1# 和 前 着 下 方 TBE122"26"40"，N40s4140"，0-20cm 表层 土 )， 
28 营 违 范围 外 (E1225264 人 7，N4054]'40" 人 -20em 和 表 晨 土 }， 
38 管 拱 范 转 外 [E12252640"，N40P415309;，-2Dem 于 总 土 )， 
3。 唱 声 ;14# 坊 路 赵 点 ; 
2# 阐 侣 妾 村; 
了 天 东海 材 ; 
4 方 红 东 对 ; 
5 站 路 张 点 。 
二 、 检 浏 项 目 
1 站 下 水 ; pH， 耗 氧 量 、 基 硬 度 ， 光 解 性 总 国体 ， 握 扬 。 SOE-。 CTF， 而 醒 冀 (以 
N 夺 ), 于 硝酸 在 (以 NN 计 ),、 COIY, HCOr 有 有 袜 基 、 铅 , KK*,， Na*, CpY， 
Mg*。 共 17 项 ， 
2. 土 洁 : 第 ( 六 价 )， 和 有， 碍 、 饥 ,全 ， 析 、 镍 ， 酝 氛 化 磋 ， 繁 仿生 币 拉 ,1 1. 二 
氧 己 霸 ，1.2- 二 条 元 烷 、 1- 二 气 忆 堪 、 商 -1,2- 二 拖 乙 声 ， 反 -12- 二 饼 Z 
各 。 二 氛 笠 苦 。1.2- 二 入 再 此 1.1.1.2, 四 迄 己 综 。1.1.2.2: 四 所 艺 烷 ， 
基 乙 焕 ，11- 三 所 乙 烧 ，112- 三 乞 忆 烷 ， 三 乐 忆 好，123. 三 条 再 迷 : 
氛 乙 妖 。 荣 ， 莪 荣 1.2- 二 但 茶 ，1,4- 二 奥 荣 、 乙 某 ， 荣 己 嫌 、 里 某 . 间 


法 15 而 
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( 员 字 2019 和 有 2019-NXBICC183 


二 四 六 + 对 二 甲 菜 、 人 加 二 甲 茱 。 确 基 菜 ， 茶 蛤 ，2- 秩 酚 、 茉 并 [gj 区 ， 苯 深 
[a 总 、 薰 并 [次 万 、 基 并 [kK] 区 莫 ， 二 莱 并 [a 前 。 茄 并 fi2,3 必 看 兹 ， 茶 、 
苦 ， 总 石油 好 {CieCa、 基 46 项， 
3、 嗓 声 ; 环境 咀 声 ， 连 里 莹 效 A 声 癌 [Leq 音 位 ; dBMA)]， 共 ] 项， 
三 、 粕 测 时 间 及 频率 
1 闻 下 水 : 检测 2 天 ， 和 三 天 ] 次. 
2、 土壤 ; 被 测 ] 元 1 次 . 
3、 唤 声 : 柏 测 2 天 ， 才 天 2 次 ， 于 1000、22:00 者 检测 一 次 , 
四 、 样 品 悄 息 


表 4-1 祥 品 信息 


检 谢 项 月 : 


DD 起 下 六 :pH。 耗 其 是 、 吕 地 度 、 第 解 性 总 到 休 ， 氨 饼 ，SOL，Ch、， 友 角 处 以 N 计 1 

亚 硕 本 盐 ( 芒 N 计 )、CDr。HCOr、 石 济 类 、 钠 、K*。N#* Ca，Mg*， 此 ]7 了 项， 
加 土壤 各 (六 价 )， 未 、 古 、 情 、 钢 、 犀 ， 争 、 四 气 休 区 、 如 优 、 气 转 烧 ，1.1- 二 氧 乞 迷 ， 
12- 二 氛 乙 钢 、1,1- 二 条 乙烯 ， 肛 -12- 二 氧 乙 声 、 反 1 2 二 所 蕊 妃 。 二 氢 币 全 - 
2 二 氧 丙 入、1.412. 王 卖 乙 院 -41122- 四 氛 乙 婉 . 四 氮 乙 博 ，1,1.4 三 白 乙 壹 ， 
HL2 三 氧 乙 烷 ， 三 氧 乙 新 123- 三 氧 两 婉 、 氧 己 断 、 欠 。 所 区 ，12- 二 氧 芋 、 
14- 二 握 荣 ， 己 荣 ， 莱 亏 抓 、 转 革 、 间 二 基 + 对 二 帅 某 、 辑 二 甲 柠 ， 硼 菇 蘑 、 
东 防 2- 氢 栈 ， 苯 芽 国 富 、 苑 并 个] 芷 ， 苯 戎 [bj 弱 莫 、 苯 并 图 英 昔 二 茉 并 [ma 项] 
童 。 机 荐 [1 二 3<dj 比 、 蔬 - 蔓 、 总 石油 烃 {CirCwlj， 共 446 项 ， 

号 声 ; 红壤 朋 声 ， 连 外 等 八大 市 诈 [leq 单位 ; dBIA)i， 北 1 项， 

样品 状 杞 挫 述 ， 


名 水 伴 腾 入 在 硬 质 玻璃 拭 或 形 己 地 点 中 。 

加 地 下 式 水 样 浴 博 表明 ， 无 异 球 ， 

国 名 [六 价 )， 求 、 苑 ， 锅 ， 错 、 曙 、 恰 。 钙 的 土壤 样品 采 华 在 饭 封 璃 内 ， 

加 挥发 福 有 机 特 的 土壤 尾 避 梁 妆 在 om 寻 恬 性 有 机 焕 采 秤 站 为 ， 

总 半 捏 发 性 有 机 特 - 总 石 沪 径 (CxrCa) 的 土 坊 梯 品 条 集 在 5300mL 巡 色 广 襄 李 由， 

硬 土壤 4 任 囊 发 展 ， 比 较 斋 各， 无 用 虹 吵 石 ; 2Y- 到 样品 呈 棕 色 ， 比 术 湖 惟 ， 学 明显 厂 
石 。 

加 峰 声 开场 志 行 而 全 ， 


采样 个 可: 

全 ( 夭 下 水 环境 监生 我 术 规范 》 (HJT 164-3004》，。 

六 《( 土 填 环境 玫 测 技 术 规 页 》 (HET156-2004) ， 

| 名 《市 且 境 顺 世 标准} 【OB 3096 一 2009】 ， 

桶 样 习 器 ， 

| 中 出 担 计 AWA5638 昌 炉 导 ， LNXB- SB 80。 

票 伴 果 则 ) 

2019 们 3 月 6 日 -5 月 了 日 
第 3 页 兴 -]5 黄 
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五 、 检 测 项 目 及 其 分 析 方 法 
表 5-1 检测 项 目 及 其 分 析 方法 


靖 本 站 
(以 NN 让) 


培 瑞 电 模 法 本 基 饮用 水 标准 机 较 方 法 
禁 官 性 杖 和 物 型 按 标 
GBT 17% 42006 (5 有 


酸性 商 既 酸 钙 痪 定 法 “” 生 话 基 用 水 标准 
验 葵 方法 ”有 有机物 尝 合 指标 
GBT 575%0 .7-2005 (1.1) 


立 二 辽 冉 乙 帆 二 铀 袜 定 法 
本身 欢 用 水 标准 校 孝 方法 要冲 狂 状 和 
物 尽 指标 GB/T 57504-2005 (7,1》 


秘 菜 秸 生活 饶 肝 水 标准 检验 方法 
翅 官 性 状 和 物 球 拓 标 
GBT34730.4.2006 (8.1} 

摘 开 试 刑 分 洛 光 度 丢 
生活 饮用 水 标准 检 驴 方法 无 机 医 人 金属 
指 妹 GEVT 5350.5-2006 [9.1) 


稿 般 锋 分 光 先 虚 法 《 抛 溉 ) 生生 人 庆 朋 永 
标 闽 验 验 方法 元 机 非 使 属 指 标 
GRIT $150,5-2006 ¢1,3) 


辽 概 惟 容 最 法 生 汉 专 用 水 村 准 检 通才 
这 无 机 非 爹 属 指 寻 
GET $150.5-23006 “2.1》 


“过 外 劳 先 区 度 法 灶 活 例 用 水 标 六 发 玫 
方法 这 机 酉 金属 指标 
OBT $750.5.2006 (5.2) 


重 氰 伪 合 分 光 灶 虚 鞭 衬 话 饮用 水 标准 
检验 方法 无 机 本 人 金属 革 标 
GBT 5750.5-2006 410,1) 

痢 下 水 痪 栓 验 方法 渍 定 法 性 驼 硫酸 根 、 

重 硕 酸 撒 和 家 人 氧 模 
DZT 0064.49.1993 


技 下 木质 称 验 方法 滴定 法 检 畔 吏 酸 根 、 
重 磋 租 限 和 氧 鼠 要 
DET 0064.49-1993 
繁 外 分 兴 光 应 外 生 河 饮用 本 标准 怕 验 
方法 有 册 综 合 新 标 
GBIT 5750 7-2006 (32) 


条 页 打 35 机 


P 阳 计 DBHSJA 
闹 导 ，LNXB-SB-I1 


25mL 和 油 定 管 
编导 ，LNXB-SB-83 | mB 


25mlL 漳 定 管 
蝙 号 ， LNXB-SB-83 


中 子 天 理 PT.104/555 
杭 号 ，LNXE-SB-33 


芭 旁 可 见 苍 兄 汽 放 计 
UV-5200pc 
编号 :LNXB-SB.08 
共和 外 可 见 外 免 避 并 计 
UV-5200pe 
坊 导 ，LNXB-SB-08 


Siml 滴定 管 
坑 号 ，1LNXB-SB-77 


生计 可 峡 分 光 上 先 谋 计 
UY-5200pe 
网 及; LNXB-SB-Ot 
茜 外 可 见 分 光 先 友 计 
UW-5200pc 
篇 量 ，LNXD.SB-OE 


25mL 潭 冠 管 
六 号 ，LNXB-S9-83 


25mL 欧 定 管 
靖 号 ，LNXB-SB-83 


震 外 可 郊 分 元 济 度 计 
UV-S200pe 
袁 导 ，LNXE-SR-08 


有 02 mpl 
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无 灾 焙 颜 拖 砍 收 分 区 光度 达 第 锋 次 用 
水 宗 准 检验 方法 金属 指标 
GET 570.6-206 (1.1) 


水 质 履 和 傅 的 泪 忘 火 培 原子 啦 改 分光 
尖 虚 法 GBAT 11904-1989 


水 大 钾 和 情 的 注定 火 培 原子 吸 站 分 光 
共产 法 GBIT 11904.1989 


水 项 鳄 和 异 的 测定 原子 最 下 分 尖 充 座 
法 GET 11%05-1989 


Mg | 水 硕 转 和 械 的 测定 承 竹 路 收 分 先 胃 
法 GBT 11905-1989 
术 价 铬 比 色 法 US EPA M196A:1992 


十 坊 质 但 悄 ， 鳃 的 测定 而 盟 坊 沼 子 码 
核 分 光 上 光度 法 GB/T 17141-1997 


主 填 入 沉积 物 采 ， 囊 、 厢 、 加- 情 交 测 
定 典 沪 消 肯 /而 子 问 部 让 
Hy 630-2013 : 
土 境 和 党 积 将 厅 ， 囊 、 码 、 如 、 情 的 测 
思 灌流 表 锅 /康子 区 部 夺 
Hy 630-2013 
2 


十 壤 届 景 届 ， 针 的 测定 火 类 原子 吸 松 
分 光 光 度 法 GBMT 17133,1997 


上 韧 丰 树 销 ， 铺 的 测 鸯 石 萎 炉 原 对 项 
四 分 光 光 府 法 GB/T 17141-1997 


土语 质 基 访 的 测定 文 培 原子 吸收 分 光 
光度 注 GBT 49139:1997 


上 填 各 沉积 物 押 发 性 有 机 揭 的 测定 
硬 帘 /气相 色 语 - 质 油 法 HJ 642-2013 


上 境 和 证 积 物 皖 发 性 有 机 物 的 得 定 
盾 空 /气相 色诱 -后 请 法 HI 542-2013 


原子 咏 碑 和 外 愉 兆 座 计 
AASIAFIAAC 
妃 革 :LNXB-SB-09 
卓 子 踊 让 外 到 也 谋 泛 
AA-6380FIAAC 
杭 号 :LNXB.SB-I9 


株 子 踊 收 估 共 光度 计 
AA-GIB0FIAAC 
扎 号 LNXRB-SB-09 
基 子 吸 区 分光 光 诡 计 
AACISOIPIAAC 
妃 号 :LNXB-SB-09 
承 子 吸收 分 旋光 度 证 
内 A-6380FAAC 
妨 号 ，LNXB-SB-09 


紧 外 可 见 分 沁 光 度 计 
Uy-S00pce 
坊 号 : LNXD-SH-08 
原子 欧元 光度 计 
上 ES.933 
请 号 LNXB-58-18 
原子 约 公 光度 计 
AFS013 
决 号 ，LNXB-SB-I1X 


际 子 斤 枚 分 充 光 度 计 


点 内 -68B0RFRIAAC 
炉 号 : LNXB-SB.09 


原 好 吸 朴 分 光 光 度 计 
点 A-68B0RAAC 
蝙 号 ，LNXB-SB-09 


而 手 砍 收 分 元 党 应 计 
AA-GBBOFIAAC 
编号 ，LNXB-S8-09 


岛 讳 GC-MS 
妨 号 :， LNXH-S9-10 


岛 社 GC-MS 
坊 号 :LNXB-SB-10 
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土 博 和 攻 积 鹊 挥发 性 贞 民 场 的 向 定 
硕 空 括 ( 柜 色 说 :大 说 法 HJ 736-2015 


各 淋 OC-MS 
篇 号 ，LNXB.SB.i0 


各 汗 GC-MS 
篇 号 ，LNXB-SB-10 


十 濡 和 现 扣 物 磅 发 性 融和 物 的 测 宣 
而 室 / 必 相 色 十 - 硕 谱 法 Hj 642-2643 


土 注 和 玩 筷 物 祥 发 性 有 大 物 的 测定 
项 时 1 相公 洪 - 怖 潜流 HJ 642:2013 


114: 二 舰 乙 
话 


士 汐 和 配 积 物 澡 发 性 有 机 物 的 釉 定 
便 空 1 号 相公 谢 : 居 放流 HJ 642-2013 


栈 .12. 二 氟 | 土壤 和 沉积 物 学 发 性 有 机 物 的 测定 各 祖 GC-MS 

己 志 顶 渡 /气相 色 谢 - 戌 将 法 HG42.2013 | 坊 号 ，LNXEB-SB-10 | 9FBAE 
反 -12- 二 气 | 土壤 和 沉积 物 宜 改 性 有 机 构 的 测定 敲 社 OCAMS 

区 葬 帘 疙 相公 谢 - 贤 请 法 F642-2013 | 妨 苇 ; LNXB-SB-I0 | 9 


土壤 种 渤 哥 物 挥 爱 性 有 机 物 的 测定 
防 帘 /气相 色 潮 - 夺 请 法 FU 542-2013 


1 二 二 基 汶 
过 
1.1,.4,2- 轩 所 
艺术 


1.122- 四 庆 | 十 坊 各 沉 标 物 挥发 竺 有 机 特 的 测定 
艺术 具 宇 /气相 旬 请 - 质 通 法 HJ 642-2013 


高 于 GC-MS 
记号 - LNXB-SB_10 


土壤 和 这 积 物 操 爱 性 有 机 物 风 测定 
项 空气 相 色 诅 . 质 靖 法 HJ 642-2013 


声 
， 土壤 和 沉积 物 挥发 杜 有 机 特 的 测定 
前 帝 /气相 他 浅 - 颇 灌流 HI 642-2013 


十 列 和 和 沉 檬 物 捍 爱 性 有 机 物 的 测定 
页 空 吕 相 负 请. 质 请 法 HJ 642-2013 


土壤 秘 沉 板 物 近 发 罕有 机 将 的 测定 


瑞 全 气短 但 畏 - 质 油 丢 HJ 642-2013 | 编 苇 ; LNXB-5B-10 


土 境 征 沉积 物 挥 党 守 有 机 物 的 测定 
顾 帘 7 气 昌 色 请 - 导 请 法 HJ 642-2013 


岛 唐 DC.hMS 
护 号 : LNXB.S8.16 


上坟 各 证 税 物 扣发 仁 有 机 牺 的 测 塞 
项 吧 / 气 担 色 请 -后 讲 久 HJ 642.2013 


前 于 天 臣 页 


罚 主 GC.MS 
护 号 ，LNXB-SB-10 
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主 坊 和 和 沉积 物 挥 监 性 有 帆 物 的 油 定 
司空 /气相 色 浅 - 质 笠 法 HJ 6422013 


主 坊 和 沈 和 相 物 控 发 性 有 机 物 的 而 定 
风 池 / 忆 相 公 谓 - 质 谢 法 HJ 5692-20]13 


证 壤 和 沉积 物 拌 发 性 有 机 御 的 测定 
站 空 / 电 相 色 请 : 质 讽 法 HI 642-2013 


二 坊 和 沉积 物 挥发 性 有 机 物 的 测定 
项 空 1R 相 色光 - 碑 溢 法 HJ 642-2013 


土 坊 各 沉 了 癌 物 挥发 性 有 机 物 的 漠 定 
硕 宙 所 相信 请- 质 讽 于 HJ 642-2013 


土壤 和 闹 读物 探 党 性 有 机 御 的 章 居 
项 空气 相 色 请: 质谱 法 HJ 6492-2013 
志和 土壤 利 忱 积 物 挥发 福 有 机 特 的 群 评 
总 定 | 气 相公 少 - 感 话 针 HJ 642.2013 


土壤 和 和 沉 半 物 榨 监 针 有 机 特 的 形 定 
项 他/ 气 相 估 证 - 摊 道 福 - H 542-2013 


土 者 和 里 囊 槐 控 厂 牢 有 机 物 的 测定 
陋 空 站 机 代谢 - 质 渤 计 HT 642-2013 


土壤 和 兹 织物 捍 爱 性 有 机 掀 的 测定 
顶 罕 必 相公 湾 , 绒 洲 负 HU 642:2013 


十 填 和 滨 炽 物 知 爱 性 有 机 物 的 测定 
项 室 | 气 扯 色 潍 - 磺 丰 法 Hj 542-2013 


土 汪 和 就 积 秽 天 发 性 有 机 物 的 镜 完 
顶 学 /气相 色 谭 .所 音 丢 HU 642.2013 


上 卉 和 沉积 将 半 担 爱 蛙 有 机 物 的 测定 
气 枚 色 请 - 质 末 法 HJ B34-2017 


土壤 在 氏 积 物 半 浑 发 钉 有 机 物 的 独 定 
气相 色 请 -质谱 法 H1834.2017 


入 7 了 页 共 35 葛 


岛 说 GC-MS 
编 司 ， LNXB.SB-10 


岛 泽 GC-MS 
塌 号 ;LNXB-SB-I0 


岛 刘 GC-MS 
坊 号 ，LNXB-SB-10 


岛 社 GC-MS 
访 号 : LNXB-SB-10 


岛 津 DC-MS 
塌 恕 : LNXB-SB-10 


岛 神 GC-MS 
壤 喇 ，LNXB-SB-10 


点 讨 GC,MS 
坊 号 : LNXB-SB-19 


岛 主 GOC-MS 
编号 : LNXB.SB-16 


痢 奸 CC-MS 
篇 及 ，LNXB-SB-16 


茵 律 BC.MS 


| 护 号 : LNXB-SB-10 


总 嫂 OC-MS 
铀 号 ，LNXB-SB-16 


备 神 GC-MS 
饥 和 与 | LNXB-S8-10 


OCAMS 
编写 : LNXB.SB.10 


咏 神 OC-MS 
坑 导 ，LNXE-Spr10 


LSupgks 


l2ugkg 


1 .28 


1L.6hgkg 


2.Dupke 


3.6ywke 
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岳 笃 【更 上 字 201 


土 十 和 碗 机 和 蔷 半 得 发 隆 有 机 将 的 注 应 
气相 名 谱 - 丽 谱 法 HJ 04- 功 17 


土壤 和 沈 秘 物 于 抬 晕 性 有 机 物 的 测 写 
茶 间 四 可 气相 此 说 , 持 评 蕉 HI 扫 4-2017 


土壤 孝 沈 积 物 鞋 护航 性 有 机 物 的 视 谢 
最 相公 洪 - 需 次 法 绅 风 4:2017 


主 圳 入 沉积 物 举 捍 艾 性 有 机 狗 的 币 定 
气相 色 谢 - 质 坦 该 HU 34-2017 扎 号 ; LNXB-SB-16 


某 并 1k 落 】 土 读 程 这 限 物 书 挥发 性 有 机 物 的 简 定 负 诗 GC-MS 
二 划 气相 色 旗 ` 质 击 沪 HU 334.2017 坊 号 ，LNXB-SB-10 


XUX-C183 


二 蒜 并 fah] | 土壤 利 近 碎 物 半 挥 发 性 有 机 物 的 测定 
气相 色 博 -后 畏 害 HI 33.2017 访 写 ，LNXB.SB.j0 


十 党 和 沉积 御 半 判 发 必 有 机 槐 有 的 测定 
气 烛 色 请 - 质 谢 法 HJ 8334-2017 编 线 :LNXE-SB-iT 


地 井 土 并 和 沉积 物 半 近 发 性 有 册 物 的 测定 

2.3<dl 塌 气 朝 色 请 -质谱 法 HJ 3342017 访 宇 | LNXB-SB- 放 
要 
芒 


十 韦 和 陆 积 箱 半 琵 发 性 有 机 物 的 型 定 
气 枯 和 鱼 滞 - 竺 谐 法 HJ 8342017 篇 号 ， LNXB.SB.I0 


土壤 中 看 袖 暨 《Co 一 Cwl 侣 熏 的 釉 定 | 气相 名 请 GC-2030N 
气相 色 齐 靶 1SO 16703: 201) | 篇 号 ，LNXEB-SB-I7 


南 娄 计 AWA6224+ 弄 
生 号 ，LNXE-SB-103 


[| 
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六 ， 检 测 结 果 


地 下 水 检测 结 采 且 表 6.1~ 表 6.3: 土壤 检测 培 屋 见 表 6-4- 系 6.7- 环 臣 腔 声 测 量 半 
要 见 表 6.8， 


表 6-1 地 下 水 检测 结果 


aii0 61.] 
.135 [| 


5 用 65 日 


于 月 二 日 
币 方 栈 东 村 


5 月 7 日 


5 月 6 日 


{<10)) 
ND 
[<10l) 


第 9 页 其 好 误 
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业 提 了 天 :将 切 19 务 Cits 吕 _” 访 呈 M19.LNXBICCUES 


续 表 6-2 接 下 水 检测 结果 


| < 
ND 
ND ND 
Ys 
a 


5 月 6 日 


5 月 ?里 


者 广 : ND 代 素 未 栓 出 ，~< 之 后 数 钮 代表 该 性 出 方法 拉 出 刚 的 式 度 。 


第 10 引 狼 15 责 
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天 6-4 土壤 中 重金 属 和 无 机 秽 的 检测 结果 


打转 过 月 4 日 


一 一 一 ND 
- ND 
> ND 
网-1,2- 二 托 乙 娩 tm 
二 ND 
反 -1,2- 二 扬 乙 燃 i 
二 所 甲 从 ia 
一 ND ND 和 
12- 二 拖 丙 烷 了 月 6 日 <| Dy <] " | {<19 
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臣 皇 《 独 1 字 2019 交 CO 和 村 ER -有 号 : 10I9JNXBIR-R1 和 


继 表 6-5 土壤 中 挥发 性 有 机 物 的 检测 结果 


BE 


1L1.42- 四 氛 乙 | 5 月 6 日 

112,3- 四 氢 乙 将 | 5 月 6 
Rm 
er | 56 | 


1.12: 三 役 乙 可 


第 了 2 页 鞭 15 页 
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下 直 [ 独 1 实 2819 基 CI 号 相好， 20194NXIUCCTIS 


表 6-6 土壤 中 学 皖 发 性 有 机 物 的 检测 结果 


5 月 5 日 


各 过: ND 代表 未 检 频 ， “< "之 后 教 值 信 表 起 检 注 方法 性 出 于 的 流 虚 。 


第 雪 丰 共和 外 南 
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4 | 胸 苇 019.LNXHJCLCIE3 


琢 6-8 环境 隧 声 测量 结果 


| 


1 起 路 起 永 py 


WW 测 白 体 村 


耻 东 淘 村 


了 月 五 日 
dy 方 量 东 村 | 医 过 局 35.9 


以 下 人 空白 


编写 人 ， 所 审核 人 ; 以 yy” 审批 人 任 信 六 
编写 有 期， yo9 了 内 惠 村 期 075 审批 日 期 ， 019. 汪 .1 


入 14 页 英 兮 五 
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附件 2 相关 协议 


储 运 厂 墙 外 临时 场地 补偿 协议 


在 2018 年 10 月 14 日 对 储 运 厂 外 临时 施工 场地 补 
偿 600.00〈 陆 佰 元 整 ) 后 ， 由 于 村 民 儿 子 阻 挠 施工 ， 
并 强调 他 有 演武 村 土地 证 ， 经 沟通 双方 达成 一 致 对 此 
临时 施工 场地 再 补偿 10000.00 (过 万 元 整 )。 补偿 后 村 
民 不 得 再 阻挠 施工 直至 我 方 施工 结束 。 再 有 任何 形式 
的 阻挠 我 方 将 依法 追究 其 法 律 责任 。 

先 T 兵 全 太 将 料 记 居 久 守 贡 2 ] 相 民 攻守 基 全 


巾 偿 人 签字 :也 你 欠 被 赔偿 人 签字 3 A 


2018 年 10 月 15 日 星期 一 
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储 运 厂 管 廊 地 上 农作物 补偿 协议 


由 于 沈 抚 输油管 线 东 段 部 分 管线 服役 时 间 较 长 ， 
腐蚀 情况 较为 严重 ， 且 不 具备 内 检测 条 件 等 情况 ， 沈 
抚 输油管 线 已 不 满足 继续 输 油 要 求 ， 为 恢复 沈 抚 输 油 
管线 输 油 能 力 ， 保 障 成 品 油 运 输 更 加 快捷 经 济 安全 ， 
经 抚顺 市 规 委 会 审议 ， 同 意 进行 该 段 管线 重建 改造 工 
作 。 

经 与 抚顺 矿业 集团 有 限 责任 公司 沟通 ， 同 意 我 方 
在 储 运 厂 管 廊 地 段 施工 。 为 避免 造成 损失 2018 年 9 
月 25 日 通知 村 民 抓 紧 收 地 。 由 于 部 分 村 民 占 用 矿 务 局 
土地 种 植 农作物 仍 不 能 及 时 收 ， 经 与 村 民 沟 通 双方 协 
商 达 成 一 致 对 煤 场 出 口 铁 路 下 约 400 平 、 管 廊 两 侧 约 
200 平 、 管 廊 小 桥 附近 约 289 平地 上 作物 〈 香 葱 、 豆 
子 、 羔 椒 、 玉 米 、 白 菜 等 ) 赔偿 1500.00〈 壹 什 伍 佰 元 
整 ) 元 整 。 


赔偿 人 签字 ; 人 被 赔偿 人 签字: 久 \ 二 | 似 
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关于 沈 抚 输油管 道 《 东 段 ) 重建 工程 占 地 协议 


甲 方 : 辽宁 山 盟 建 设 工程 有 限 公司 


Z 方 蚂 明 隐 / 证 件 号 码 : so¢ mal oror 1) X 
乙方 代理 人 : 证 件 号 码 : 


四 方 因 沈 抚 输油管 道 〔 东 段 ) 重建 工程 需 占用 乙方 土地 ， 与 乙方 本 着 自愿、 
平等 、 实 事 求 是 的 原则 ， 经 甲乙 双方 协商 达成 如 下 协议 ; 


一 、 土 地 长 度 

接 甲 方 与 河北 乡 东 华 村 协议 范围 内 ， 所 属 村 民 土地 长 庆 六 一 ，。 米 
二 、 征 地 补偿 标准 

经 甲乙 双 方 协商 ， 甲 方 一 次 性 支付 乙方 人 民 币 20000;9 
(大 号 起 名 1 条 . ) 作为 占用 乙方 土地 运输 、 布 放 、 焊 接 、 埋 设 管线 
及 相关 作业 的 补偿 ， 


三 、 甲 方 使 用 乙方 场地 孝 工期 间 ， 乙 方 应 配合 甲 方 施工 ， 不 得 以 任何 形式 阻 找 中 
方 施工 ， 香 则 甲 方 有 权 追 究 其 责任 并 索 寿 。 施工 结束 后 ， 甲 方 按 国家 标准 及 规 东 
设置 警示 桩 ， 乙方 需 无 条 件 配 合 ， 并 不 再 收取 任何 费用 。 甲 方 维护 维 收 管 省 ， 忆 
方 需 无 条 件 配合 。 
四 、 甲 方 在 施工 后 须 将 乙方 土地 恢复 平整 
五 、 付 款 方式 及 时 间 

甲 方 于 2018 年 11 月 次 日 通过 现金 方式 一 次 性 付 给 乙方 人 民生 
(大 写 忽 名 ? 泛 - ), 乙方 在 本 协议 上 签字 、 按 手印 即 视 为 乙方 已 确 
认 收 到 全 部 款项 . 
六 、 此 协议 一 式 三 份 ， 甲 乙 双 方 各 执 一 份 ， 集 团 公司 存档 一 份 ， 


其 
四 方 签字 a 乙方 或 代理 人 签字 【《 瘟 章 ) ys 


yrlk 年 /月 克昌 WI 年 (月 了 
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关于 沈 抚 输油管 道 〈 东 段 ) 重建 工程 点 地 协议 


甲 方 ， 辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 公 司 


乙方 ; 以 态 证 件 号 码 :2 12402 190rieo? wu 
乙方 代理 人 : 证 件 号 码 : S 


甲 方 因 沈 抚 输油管 道 《 东 段 ) 重建 工程 需 占 用 乙方 上 上 地， 与 乙方 本 着 自 感 、 
平等 、 实 事 求 是 的 原则 ， 经 甲乙 双方 协商 达成 如 下 协议 : 


、 土 地 长 度 
ein 
二 、 征 地 补偿 标准 
经 甲乙 双方 协商 ， 围 方 一 -次 性 支付 乙方 人 民 币 02 0D0 
(大 写 宜 志 回 壮 ) 作为 占用 乙方 土地 运输 、 布 放 、 焊 接 、 埋 设 管线 
及 相关 作业 的 补偿 。 


二 申 方 使 用 乙方 场地 施工 期 间 ， 乙方 应 配合 甲 方 施工 ,不 得 以 任何 形式 阴 找 甲 
方 施工 ， 理 则 甲 方 有 权 追 究 其 资 任 并 索赔 。 施 工 结束 后 ， 四方 按 国家 标准 及 规范 
六 置身 示 桩 ,乙方 需 无 条 件 配合 ， 并 不 再 收取 任何 费用 。 甲 方 维护 维修 管道 ， 乙 
方 需 无 条 件 配合 。 
四 、 甲 方 在 施工 后 须 将 乙方 土地 恢复 平整 
五 、 付 款 方式 及 时 间 

甲 方 于 2018 年 11 月 日 通过 现金 方式 一 次 性 付 给 乙方 人 民 币 2erzp .oo 

大 写 我 己 轿 孝 。。 ) 乙方 丰 本 协议 上 签字 按 手印 即 视 为 乙方 已 确 

tie 
入 、 此 协议 一 式 三 份 ， 甲 乙 双方 各 执 一 份 ， 集 团 公司 存档 一 份 。 


,fh 
甲 方 签字 aa 乙方 或 代理 人 签字 =e 人 


WK 年 | 月 7 日 ol 媳 /( 月 20 日 
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关于 沈 抚 输油管 道 〈《 东 段 ) 重建 工程 占 地 协议 


甲 方 : 辽宁 山 届 建设 工程 有 限 公 司 


区 所 证 件 号 码 : 
乙方 代理 人 : 久 间 证 件 号 码 : ) “和 2127UV 
甲 方 因 沈 抚 输油管 道 ( 东 段 》 重建 工程 需 占用 乙方 土地 ， 与 乙方 本 着 自愿 、 
平等 、 实 事 求 是 的 原则 ， 经 甲乙 双方 协商 达成 如 下 协议 : 
一 、 土 地 面积 
天 家 子 村 所 属 - 书 的 村 民 土地 ， 
二 、 征 地 补偿 标准 
经 甲乙 双方 协商 ， 甲 方 一 次 性 支付 乙方 人 民 币 元 整 
《大写 大 万 元 整 ) 作为 占用 乙方 土地 埋设 管线 及 相 补偿 。 
三 、 甲 方 使 用 乙方 场地 施工 期 间 ， 乙方 应 配合 甲 方 施工 ， 不 得 以 任何 形式 阻挠 四 
方 施工 ,否则 甲 方 有 权 追 究 其 责任 并 索赔 。 施工 结束 后 ， 甲 方 按 国家 标准 及 规范 
设置 警示 桩 ,乙方 需 无 条 件 配合 ， 并 不 再 收取 任何 费用 。 甲 方 维护 维修 管道 ， 乙 
方 需 无 条 件 配合 。 
四 、 甲 方 在 施工 后 须 将 乙方 土地 恢复 平整， 
五 、 付 款 方式 及 时 间 
甲 方 于 2018 年 12 月 16 日 通过 现金 方式 一 次 性 付 给 乙方 人 民 币 30000, 00 
元 整 (大写 参 万 元 整 )。 乙 方 在 本 协议 上 答 字 或 按 手印 即 视 为 乙方 已 确认 收 到 全 
部 款项 ， 
六 、 此 协议 一 式 三 份 ， 甲 乙 双 方 各 执 一 份 ， 集 团 公司 存档 一 份 。 


四 方 签字 4 全 全 乙方 或 代理 人 签字 《 关 章 ) 堪 ' 


2018 年 12 月 16 日 2018 年 12 月 16 日 


~ - 必 一 一 一 一 - — = 一- 一 -~ 一 一 
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河道 恢复 保证 金 收 据 


为 保证 施工 单位 在 古城 子 河 入 河口 段 项 管 工程 施工 期 
间 : 1、 遵 守 河道 管理 的 法 律 法规 ， 服 从 河道 管理 部 门 指挥 ; 
2、 确 保 堤防 及 河道 相关 设施 的 安全 ; 3、 按 技术 要 求 保质 保 
量 的 恢复 损坏 的 堤防 和 河道 设施 ，4、 施 工 队伍 离 场 前 做 到 
施工 现场 相关 的 河道 及 堤防 平整 、 整 洁 ， 人 恢复 原状 ;5、 必 
须 办 理 《 防 洪 影 响 评价 报告 》 及 占用 河道 许可 手续 。 现 对 辽 
宁 山 盟 建 设 工程 有 限 公 司 ， 收 取 河 道 恢复 保证 金 ; 会 万 元 整 
(现金 )。 待 工程 完工 时 ， 经 河道 管理 部 门 验收 合格 ， 如 无 
问题 办 理 《 防 洪 影响 评价 报告 》 及 占用 河道 许可 手续 后 将 全 
额 人 返还 给 交 款 单位 。 


上 辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 公司 交 款 人 


经 办 人 ; (签字 )， 
收 蒜 人 【签字 ); BY 蚌 


一 和 一 大 年 十 三 月 思 日 
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关于 沈 抚 输油管 道 《 东 段 ) 重建 工程 占 地 协议 


甲 方 : 辽宁 山 嚼 建设 工程 有 限 公司 


乙方 ; 专 补 本 证 件 号 码 :; Z12 寺 1; 芒 172 


乙方 代理 人 : 证 件 号 码 : 


甲 方 因 沈 抚 输油管 道 〈 东 段 》 重建 工程 需 占 用 己方 土地 ， 与 乙方 本 着 自卫 、 
平等 、 实 事 求 是 的 原则 ， 经 甲乙 双方 协商 达成 如 下 协议 : 
一 、 土 地 长 度 

按 甲 方 与 河北 乡 西 戈 村 协议 范围 内 ， 所 属 村 民 土地 。 
二 、 征 地 补偿 标准 

经 甲乙 双方 协商 , 甲 方 一 次 性 支付 乙方 人 民 币 30000. 00 元 (大 写 参 万 元 整 ) 
作为 占用 乙方 土地 运输 、 布 放 、 焊接 、 埋设 管线 及 相关 作业 的 补偿 。 占用 从 2018 
年 11 月 开始 至 2019 年 春耕 前 结束 。 
三 、 甲 方 使 用 乙方 场地 施工 期 间 , 乙方 应 配合 甲 方 施工 ,不 得 以 任何 形式 阻挠 四 
方 施工 ， 耕 则 甲 方 有 权 追 究 其 责任 并 索赔 。 施 工 结 束 后 ， 甲 方 按 国家 标准 及 规范 
设置 警示 衬 ， 乙 方 需 无 条 件 配合 ， 并 不 再 收取 任何 费用 ， 甲 方 维护 维修 管道 ， 乙 
方 需 无 条 件 配合 。 
由 、 甲 方 在 施工 后 须 将 乙方 土地 恢复 平整， 
五 、 付 款 方式 及 时 间 
甲 方 玫 2018 年 11 月 |/ 日 通过 现金 方式 一 次 性 付 给 乙方 人 民 币 
入 元 整 )。 乙方 在 本 协议 上 签字 、 按 手印 即 视 为 乙方 已 确 认 收 到 全 部 款 


《 


项 。 
六 、 此 协议 一 式 三 份 ， 甲 五 双方 各 执 一 份 ， 集 团 公司 存档 一 份 ， 

二 公 a 
WY 乙方 或 代理 人 签字 〈 益 章 ) 请- 关 


-291C 年 11 月 1 日 2O1Y 年 11 月 1 日 
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沈 抚 输油管 道 〈 西 戈 段 ) 占 地 协议 书 


甲 方 : 抚顺 市 顺 城区 河北 乡 西 戈 村 村 民 委 员 会 

乙方 : 辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 公 司 

经 甲乙 双方 共同 协商 达成 如 下 占 地 协议 : 

1、 乙 方 建设 输油管 线 经 由 甲 方 西 戈 村 地 段 ， 总 
长 度 约 1100 米 ， 宽 约 3 米 ， 地 面 10 米 左 右 下 
穿线 (以 实际 占 地 为 准 )。 合 计 人 民 币 88000.00 
元 (大 写 制 万 捉 任 元 整 )。 男 需 在 管线 线 位 上 征 
用 4 处 施工 场地 ， 合 计 人 民 币 20000.00 元 《大 
写 贰 万 元 整 )。 经 甲乙 双方 协商 占 地 地 款 总 计 人 
民 币 108000.00 元 〈 大 写 拾 万 零 制 什 元 整 )。 协 
议 签字 盖 章 后 一 次 性 付 清 。 

2、 乙 方 在 施工 中 占 地 村 民 地 段 ， 由 乙方 与 村 委 
会 及 所 占 地 的 村 民 具 体 协 商 解决 。 

3、 乙 方 在 施工 中 如 与 村 民 发 生 纠纷 ， 由 村 委 会 
及 村 民 与 乙方 协商 解决 。 

4、 乙 方 在 施工 中 必须 按 抚顺 市 发 展 和 改革 委员 
会 文件 规定 进行 , 否则 出 现 一 切 后 果 均 由 乙方 负 
责 处 理 。 乙 方 施工 中 必须 按照 安检 部 门 的 规定 施 
Tw 

5、 施 工期 限 : 2018 年 11 月 至 2019 年 4 月 1 日 


148 


沈 抚 输 油管 道 〈 东 段 ) 重建 工程 环境 影响 报告 书 


春耕 前 结束 。 
6、 乙 方 施工 结束 后 将 占 地 恢复 原样 ， 涉 及 按 国 
家 要 求 设置 标识 桩 的 点 位 村 委 会 和 村 民 不 得 十 


预 。 

7、 以 后 管道 检修 、 维修 点 位 乙方 与 村 委 会 及 村 
民 进 行 沟通 后 ， 另 行 赔偿 。 

g、 乙 方 在 施工 中 不 得 违反 任何 相关 法 律 法 规 ， 
手续 必须 齐全 。 

9、 本 协议 一 式 三 份 ， 双方 及 河北 乡 政 府 各 一 份 。 
本 协议 未 尽 事宜 由 双方 协商 解决 。 

10、 此 协议 双方 签字 盖 章 后 生效 。 


/ ~ 3 y 罗 
乙方 代表 签字 : VA 人 


2018.11.11 
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关于 沈 抚 输油管 道 ( 东 段 ) 重建 工程 占 地 协议 


甲 方 : 辽宁 山 骨 建 谈 工 程 有 限 公司 


乙方 ; 本 瘦 了 证 件 号 码 :240WI195 7039 入 


乙方 代理 人 ， 证 件 号 码 ; 


甲 方 因 沈 抗 输 油管 道 《 东 段 】 重 建 工 程 需 占 用 乙方 土地 ， 与 乙方 本 荐 壬 愿 、 
平等 、 实 事 求 是 的 原则 ， 既 甲乙 双方 执 商 达成 如 下 协议 ， 


-、 土地 长 度 
技 甲 方 与 河北 多 东 华 村 协议 克 围 内， 所属 村 民 土 地 长 度 为 | 
二 、 征 地 补偿 标准 


经 曲 乙 双方 协商 ， 甲 方 一 次 性 支付 乙方 人 民 币 
(大 S 填 2 个 作 3 月 你 移 K 息 为 占用 乙方 上 地 运输 、 布 放 、 震 塘 、 埋 设 管线 
及 相关 作业 的 补偿 。 
=、 甲 方 使 用 志方 场地 施工 期 间 。 己 方 应 配合 甲 方 施工 ,不 得 以 任何 形式 阻挠 四 
廊 施 工 ， 否则 甲 方 有 权 追 究 其 责任 并 索赔 . 施工 结束 后 , 申 方 技 国 家 标准 及 规范 
设置 矢 示 补 , 乙方 需 无 条 件 配 合 ， 并 不 再 禾 取 任何 费 用 。 甲 方 维护 维修 管道， 
方 震 无 条 件 丁 合 。 
四 、 甲 方 在 施工 后 须 物 乙方 土地 局 复 平整 
五 、 村 款 方式 及 时 间 

甲 为 于 2018 年 11 月 ”日 通过 现金 方式 一 次 性 付 给 乙方 人 民 币 
(大 写本 Mf 如 1?z 候 入 .之 方 在 木 协议 上 等 字 , 榨 手印 即 视 为 乙方 已 确 
认 收 到 全 部 区 项 。 
头 、 此 协议 一 趟 三 份 ， 甲 亏 双 方 各 执 一 份 ， 集 团 公司 存档 一 份 。 


1 
甲 方 签字 | 乙方 或 代理 人 签字 【 疼 瘟 ) 


22l 镍 1 月 ) 日 x8 /a 六 
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关于 沈 抚 输油管 道 ( 东 段 》 重建 工程 占 地 协议 


冲 方 : 辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 公司 


乙方 : 便当 林 证 牢 号 码 : 24of1l9d47 2) 


乙方 代理 人 ， 证 件 号 码 : 


甲 方 因 瀛 丘 输 油管 道 《 东 段 ) 下 建 工程 需 占用 乙方 土地 ， 与 乙方 本 着 自 诬 、 
平等 ， 实 事 求 是 的 原则 ， 经 甲乙 双方 协商 达成 加 示 协议 ， 


十 地 长 度 

按 甲 方 与 河北 乡 东 华 村 执 议 范围 内 ， 所 属 村 民 上 地 长 度 为 
二 、 征 地 补 屡 标准 

经 甲 声 双方 协商 ， 甲 方 一 次 性 支付 乙方 人 民 币 
(大 写 去 7 各 44 工 1 碱 元 hn 作为 占用 乙方 土地 运输 ， 布 放 、 均 接 、 二 没 管线 
及 相关 作业 的 补偿 。 
三 、 定 方 使 用 乙方 场地 旅 工期 间 ， 亏 方 应 配合 甲 方 施工 ,不 得 以 任何 形式 限 拉 四 
方 施工 ,否则 甲 方 有 权 追 宽 其 责任 并 索赔 . 施工 结束 后 ， 中 方 按 国家 标准 及 规范 
设置 警示 栖 ， 乙 方 需 无 条 件 能 合 ， 闪 不 理 收 取 任何 费用 。 甲 方 礁 护 维修 管道 ， 乙 
方 需 光 条 件 配合 ， 
四 、 甲 方 在 施工 后 须 将 乙方 土地 恢复 平整 。 
五 、 付 款 方式 及 时 间 

申 方 二 2018 征 11 月 日 通过 现金 方式 一 议 福 村 给 己方 人 民 币 
(大 sjo 多 HR 藉 抢 XR .志方 在 本 坟 议 上 答 字 ,接手 印 即 视 为 忆 广 已 
认 收 到 全 部 款项 。 
六 ， 此 协议 一 式 三 份 ， 甲 己 双方 各 执 一 份 ， 集 团 公司 存档 一 份 。 


wer eo | 乙方 或 代理 人 签字 【 冀 章 ) 


301《 年 / 明 ) 日 Ze1 9 年 / 肯 下 
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沈 抚 输油管 道 ( 东 华 段 ) 占 地 协议 书 
甲 方 : 抚顺 市 顺 城区 河北 乡 东 华 村 村 民 委 员 
心 


乙方 : 辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 公 司 

经 甲乙 双方 共同 协商 达成 如 下 占 地 协议 : 

1. 乙方 建设 输油管 线 经 由 甲 方 地 段 有 养 
老 院 东 山 ， 华 子 沟 ， 村 内 荒地 等 地 段 ， 长 
度 约 3000 米 ， 宽 约 3 米 ( 以 实际 占 地 为 
准 )。 经 甲乙 双方 协商 永久 占 地 款 总 计 人 民 
币 25 万 元 整 〈 大 写 直 拾 伍 万 元 整 )。 协 议 
签字 盖 章 后 一 次 性 付 清 。 

2. 乙方 在 施工 中 占用 村 民 地 段 ， 由 乙方 与 
所 占 地 的 村 民 具 体 协 商 解决 ， 村 委 会 不 予 
干涉 。 

3 乙方 在 施工 中 如 与 村 民 发 生 纠纷 ， 由 村 
民 与 乙方 协商 解决 。 

4. 乙方 在 施工 中 必须 按 抚顺 市 发 展 和 改 
革 委 员 会 文件 规定 进行 ， 否 则 出 现 一 切 后 
果 均 由 乙方 负责 处 理 。 乙 方 在 施工 中 必须 
按照 安检 部 门 的 规定 施工 。 

5. 施工 期 限 : 2018 年 10 月 至 2019 年 春耕 
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前 。 

6. 乙方 施工 结束 后 将 占 地 恢复 原样 ， 涉 及 
按 国 家 要 求 设置 标识 桩 的 点 位 村 委 会 和 村 
民 不 得 干预 、 索 赔 。 管 道 检修 、 维 修 点 位 
乙方 与 村 民 进行 沟通 ， 村 委 会 不 得 干预 、 
索赔 。 

1， 世态 在 施工 中 不 得 违反 任何 相关 法 律 
法 规 ， 手 续 必须 齐全 。 

8. 本 协议 一 式 三 份 ， 双 方 及 河北 乡 政府 各 
一 份 。 本 协议 未 尽 事宜 由 双方 协商 解决 。 
9. 此 协议 双方 签字 盖 章 后 生效 ， 


甲 方 代表 签字 闵 夯 入 民 


F sb 
乙方 代表 签 守 | j 坟 上 


2018. 10. 26 
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关于 沈 抚 输油管 道 〔 东 段 ) 重建 工程 临时 施工 场地 协议 


二 、 征 地 补偿 标准 


即 甲 忆 双 方 协 商 , 甲 方 一 次 性 支付 乙方 人 民 币 查 万 元 整 ( 半 10, 000. 00 元 整 )。 
喇 三 、 甲 方 施工 期 ,乙方 应 配合 甲 方 施工 ,不 得 以 任何 形式 限 挠 四 方 邦 工 ， 吾 则 

而 旋 有 权 过 究 其 责任 并 索赔 。 施 工 结束 后 ， 下 方 按 国家 标准 及 规范 设置 警示 桩 ， 
人 j 击 于 菜 件 配合 ， 莫 不 再 收 到 任何 费用 。 甲 方 维护 扒 锋 管道 ,乙方 震 无 条 件 配 
合 。 
四 、 忠 方 在 族 里 后 须 将 乙方 土地 恢复 平整 。 
五 付款 方式 及 时 间 | 

甲 方 所 2018 年 '0 现 人 0 日 一 次 性 支付 乙方 人 民 币 党 万 元 整 《 半 10, 000. 00 


元 殖 ) 直至 甲 方 施工 结束 . 
ns 


甲 方 签字 ( 盖 章 ) 1 着 动 
乙方 签字 ( 落 章 》: nv! 多 了 了 / 


日 期 p91 年 120 有 30 昌 
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房屋 买卖 合同 
甲 方 《 卖 方 ): 


让 号 CCBOa7 /oa 内) 

身份 证 住址 :NS Ei 

通讯 地 址 ， ”【B) 七 - 

乙方 〈 买 方 ):[E 

身份 证 号 : 211421]88"618 po 及. 

身份 证 住址 : 咏 交 市 钢 WEU 人 基站， 

通讯 地 址 : 渣 辣 中 站 区 金山 北 脸 -小 

甲乙 双方 因 房屋 买卖 事宜 经 协商 一 致 ， 达 成 以 下 条 款 : 

一 、 基 本 情况 

甲 方 拥 有 的 坐落 在 辽宁 省 抚顺 市 顺 城区 河北 乡 西区 村 ， 建 筑 面 积 
51.23 平方 米 ， 使 用 土地 面积 297.2 平方 米 。( 卷 号 04031200032)。 原 
房 主 为 韩 秀 坤 ， 于 2018 年 11 月 / 日 ， 将 此 房屋 卖 给 Me 
区 合同 原件 作为 此 合同 附件 附 后 )。 

甲 方 同意 将 上 述 房屋 、 院 内 的 全 部 设施 及 其 土地 权益 以 园 定 恰 格 
转让 给 乙方 本 合同 签订 后 , 如 遇 拆 迁 等 征地 情况 , 补偿 款 归 乙 方 所 有 。 

二 、 买 实 过 户 及 付款 方式 

(一 ) 房屋 总 价格 为 人 民 币 18.5 万 元 (大 写 党 拾 搁 万 伍 任 元 整 )。 

支付 方式 为 ， 一 次 性 付款 。 乙 方 于 房屋 交接 完成 后 2 日 内 一 次 性 
通过 银行 转 广 式 付款 给 四 方 。 甲 方 指定 以 下 帐户 作为 届 生 于 ， 

户 名 : 


ws: 6>301(o*fPoo03)? PC 
TT 
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三 、 违 约 商 任 

本 合同 甲乙 双方 应 按照 本 合同 约定 的 期 限 及 金额 履行 合同 义务 ， 
如 有 违约 ， 守 约 方 有 权 选 择 解 除 合 同 并 向 违约 方 主张 违约 责任 : 

中 、 本 合同 双方 签字 后 生效 。 本 合同 一 式 肆 份 ， 双 方 各 执 奈 份 ， 其 
有 同等 法 律 效力 。 

五 、 在 本 合同 风行 过 程 中 出 现 纠纷 时 , 双方 在 友好 协商 的 基础 上 解 


决 。 如 协商 不 成 由 房屋 所 在 地 人 民法 院 管辖 。 
”4 


\ - 
甲 方 (签字 ): OA 乙方 (签字 


A 年 11 用 ?af 年 1 
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管道 交叉 协议 书 
甲 方 : 辽河 油田 油气 集 给 公司 沈 抚 输 油 分 公司 
乙方 : 辽宁 山 盟 建设 工程 有 限 公司 
事由 : 因原 沈 抚 输油管 道 ( 东 段 ) 为 利 旧 管 线 ， 服 役 时 间 靳 
长 ， 已 不 满足 继续 输 油 要 求 。 经 抚顺 市 规划 局 审批 ， 抚 顺 市 
发 展 与 改革 委员 会 核准 ， 启 动 沈 抚 输 油管 道 ( 东 段 ) 重建 工 
程 .该 段 管线 与 辽河 油田 油气 集 输 公司 沈 抚 输 油 分 公司 管线 
在 抚顺 市 顺 城 区 河北 乡里 仁 村 ( 沈 吉 高 速 南 ) 交叉 。 
按照 中 华人 民 共 和 国 《石油 天 然 气 管道 保护 法 》 规 定 ， 
为 了 保证 管线 的 安全 运行 , 经 甲 、 乙 双方 共同 协商 ， 达 成 如 
下 协议 : 
1) 为 确保 管道 安全 , 乙方 须 按照 甲 方 设计 在 甲 方 管道 上 方 修 
建 保 护 涵 。 
2) 乙方 在 甲 方 管线 上 方 ( 左右 1 咽 ) 施 工 之 前 必须 通知 甲 方 ， 
由 甲 方 进行 现场 监护 ， 
3) 施工 过 程 中 ， 严 禁 车 辆 在 管线 上 方 行 鲍 、 仿 留 ， 严禁 施工 
机 械 、 物 品 放置 在 管线 上 方 。 
4) 石油 管线 上 方 土 层 应 用 人 工 开 控 , 因 施 工 给 石油 管线 造成 
的 一 切 损 伤 及 损失 由 两 方 负 直接 责任 ， 
5) 施工 完毕 后 , 乙方 应 保证 原油 管线 周转 环境 恢复 原 级 ， 如 
将 甲 方 管线 上 方 设施 损坏 ， 需 恢复 原状 ( 管 桩 50-100m 
一 个 )， 在 管线 交叉 点 处 ， 乙 方 应 埋设 标 衬 并 说 明 管 线 交 
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又 点 ,否则 甲 方 抢修 施工 时 ， 对 乙方 管线 所 造成 的 损失 申 
方 概 不 负责 。 
6) 今后 抢修 时 乙方 不 能 用 机 械 在 交叉 处 开 挖 , 如 果 用 机 械 开 
控 所 造成 的 损失 ， 由 乙方 负责 ， 
7) 若 甲 方 管道 维护 需 在 交叉 处 开 控 时 ,乙方 应 无 条 件 允 许 年 
方 施工 ， 甲 方 维 护 完成 对 现场 路 面 进 行 恢复 . 
本 协议 一 式 两 份 , 双方 各 一 份 , 签署 后 由 双方 共同 遵守 ， 
协议 中 未 尽 事宜 ， 由 双方 共同 协商 解决 . 
附 : 施工 左 


时 方 : 过 淋 油 田 短 气 某 输 公司 沈 抚 输 油 分 公司 
负责 人 : A 联系 电话 15? 个 > | | 


己方 辽宁 山 明 建设 工程 有 限 公司 
负责 人 : 何 宇航 联系 电话 13700009003 


2019 年 1 月 15 日 
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